
                                                           ACCES & NAVIGATION                              fiche simplifiée  rel. 1.2 .
 

  
Accès aux pages du Boss 
 
*Sur un réseau local 
 
Ouvrir un navigateur, tel que Mozilla Firefox. 
 
Et écrire dans l’URL : 

 
https://nomduboss   
 
 
ou  
 
https://adresseIPlocal 
 
 
 
* A distance 
 
Ouvrir un navigateur, tel que Mozilla Firefox 
 
Et écrire dans l’URL : 
 
https://adresseIPpublique 

 
 
( si redirection de port écrire : 
 
https://adresseIPublique:port ) 

 

1°) Se connecter au réseau wifi du Boss 
 
(le nom du boss correspond au 4 dernier caractère de l’adresse MAC). 
 
(exemple : 00-0B-AB-B3-F3-C4 ) 
 
 
 
 
Le mot de passe est défini dans le Boss par la société ayant configuré le système. 
Pour obtenir le mot de passe, veuillez-vous rapprocher de cette société. 

 
 
2°) Accès aux pages du Boss 
 
Ouvrir un navigateur, tel que Mozilla Firefox 
 
Et écrire dans l’URL : 
 
https://nomduboss   
 
 
 
ou  
 
https://192.168.42.1    

 
 
 

Page de connexion 
Pour obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe, veuillez-vous rapprocher de la société ayant configuré le système. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains menus peuvent être inaccessibles par les droits d’accès configurés pour votre nom d’utilisateur. 

Listes des unités présentes. 

Synoptiques de supervision. 

Liste des alarmes actives et passées. 

Liste des événements. 

Page pour acquittement des relais d’alarme. 

Gestion des rapports. 

Liste des rapports.  

Archive des alarmes. 

Paramètres du système. 

Configuration des unités présentes sur le site. 

Planificateur, création de groupes et catégories. 

Configuration des actions planifiées. 

BOSS 

 MENU 

Configuration des utilisateurs mots passe et 
droits d’accès. 

Configuration des retransmissions d’alarmes et 
actions sur évenements. 

En cliquant sur cette icone en haut à gauche la liste des menus apparait ou disparait. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements à ses produits sans aucun préavis. 

Application des 
modifications 

 

Site 

Accès à la liste des unités 
(puis en cliquant sur une unité la page 
principale de cette dernière est ouverte)  Visualisation et configuration des 

paramètres de l’unité. 

Nouvelle(s) valeur 
(s) paramètre(s) 

Modification des paramètres d’un régulateur par le superviseur 

Sélection de l’unité à faire 
afficher dans le graphique 

Légendes des couleurs pour les 
sorties / entrées 

Courbes pour les variables 
digitaux (booléens) 

 Affichage des graphiques 

 Sauvegarder paramètres ou transmettre à un autre régulateur (ou plusieurs) 

Copie des valeurs actuelles du régulateur 
dans la case des nouvelles valeurs (pour 
écriture/sauvegarde/transmission) 

Après la copie cliquer sur l’icône Sauver 
(Sauvegarde locale ou en téléchargement 
des paramètres) 

Activation / désactivation des variables actives dans le graphique 
 

Après la sauvegarde vous pouvez cliquer sur 
charger pour récupérer les paramètres d’un 
régulateur (pour configurer ou transmettre) 

Après la copie cliquer sur l’icône Transmettre  

Sélection des régulateurs auxquels les paramètres seront retransmis  
(Conseil : partager les paramètres entre 10 et 15 régulateur maximum) 

 Déconnexion 

Accès aux pages des graphiques 
Sélection page graphique 

HACCP ou standard 

Cliquer sur l’icône de l’utilisateur (en haut à droite de la page) 
puis sélectionner déconnexion. 

Sélection rapide de graphique 

Permet d’imprimer en .pdf ou 
sur une imprimante 

Permet d’exporter les 
données en format .csv 
(depuis version 1.2.0) 


