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1. Liste des prérequis  
 

 

 

2. Activation du plugin BP flottante  

Références crédits disponibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Boss dans la partie supervision : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMHST01P00 1 crédit 

BMHST03P00 3 crédits 

BMHST05P00 5 crédits 

BOSS Utilisation de la BP flottante Rel 1.0 

- Un BOSS  

- Un crédit disponible pour l’activation du plugin BP flottante 

- Un automate pRack et régulateur d’évaporateur (MPXPRO, IR33,…) 

Carel.com 

Aller sur le site carel.com 

Choisir le type de produit à activer 
Indiquer le numéro de série fournit lors de 

la commande et l’adresse MAC du Boss 

Dans Configuration > Page système 

Renseigner les informations données après l’activation 

Sélectionner le plugin Floating Suction pour débloquer les fonctionnalités sur le BOSS 

http://www.carel.com/activations
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3. Principe de fonctionnement 

 

Le système de supervision analyse la demande des postes sur une durée déterminée (2h,en excluant les périodes de 

dégivrage), 2 possibilités : 

BP flottante autorisée et augmentation du point du consigne 

- Si l'ensemble des postes fonctionnent moins que le temps de réglage fixé (conseillé 95% de 2h soit un 
temps de 114 min). La BP flottante est autorisée et la consigne BP de la centrale est augmentée de la valeur 
du gradient (+0.1/0.2°C). Une vérification est faite toutes les 30 min permettant d’augmenter ou de diminuer 
la valeur de la consigne. 

BP flottante non autorisée ou en diminution du point de consigne 

- Si un poste ou plusieurs sont en demande en permanence. Lors de la 1ère vérification La BP flottante n’est 
pas autorisée. Si la consigne a été changée précédemment, la consigne BP est diminuée de la valeur du 
gradient (-0.1/0.2°C). Une vérification est faite toutes les 30 min permettant d’augmenter ou de diminuer la 
valeur de la consigne. 
- Si plus de 3 postes sont en défaut de communication la BP flottante est désactivée. 

 

4. Configuration du Plugin BP flottante 

Se connecter, puis accéder au menu BP flottante à partir de l’icône « Energie ». A partir de l’onglet «Centrales », 

autoriser les centrales qui doivent faire de la BP flottante, puis cliquer sur sauver en haut à droite. Si centrale non 

présente, contacter le service technique de CAREL France. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’onglet «Association » il faut sélectionner la centrale concernée puis faire « Modifier ». 
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Ensuite, il faut sélectionner les régulateurs correspondant à la centrale en les passant de la colonne de gauche à la 

colonne de droite et cliquer sur l’icône Sauver en haut à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Paramétrage de la BP flottante 

 

La 1ère page du plugin BP flottante permet de voir en instantané le fonctionnement de la BP flottante. En cliquant 

sur la centrale il est possible d’avoir le détail de fonctionnement des postes et le paramétrage de la centrale pour la 

BP flottante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès détail et paramétrage 
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PARAMETRAGE : Depuis la page du plugin BP flottante, cliquez sur la centrale à configurer puis sur l’onglet « 

Paramètres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres Valeurs conseillées Description 

Consigne minimale -32°C Consigne minimale, si BP flottante non autorisée 

Consigne maximale -28°C Consigne maximale possible, si BP flottante autorisée 

Gradient 0.1 ou 0.2°C Si BP flottante autorisée, pas d’augmentation/diminution consigne 

Temps de calcul 
cycle de marche 

120 min 
Base de temps utilisée pour analyse temps de fonctionnement 
demande évaporateur. 

Intervalle de temps 
entre les variations 

30 min 
Après le 1er temps de calcul effectué, le plugin vérifie toutes les 30 
min s’il est possible d’augmenter ou diminuer la 
consigne d’aspiration de la centrale. 

Durée de défaut de 
communication 

30% 

Paramètre déterminant si un poste est défini en défaut de 
communication. Avec 30% et 120min, un poste est dît « en 
défaut de communication » si il ne donne pas d’information durant 
plus de 36 min sur les 120 dernières minutes. 

Nombre maximal 
d’unité en défaut 
de communication 

3 
Si plus de 3 postes sont en défaut de communication, la BP flottante 
est désactivée. 

Cycle de marche 
maximum 

95% 

Temps maximum poste pour désactiver BP flottante. Avec réglages 
conseillés 95% de 120 min donne 114 min. C’est-à-dire que si un poste 
fonctionne plus de 114 min sur les 120 dernières minutes, la BP 
flottante n’est pas autorisé ou doit 
diminuer la valeur de consigne (si modifiée précédemment). 
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6. Vérifications sur l’automate 

 

Vérifier que sur le port BMS et BMS2 il n’y a pas de double protocole CAREL (à vérifier uniquement sur pRack 

PR300). 

 

 

 

 

Vérifier que la BP flottante est activée. 

 

 

 

 

Vérifier le port de communication utilisé pour la fonction de désactivation de BP flottante en cas de défaut de 

communication entre l’automate de centrale et la supervision. 

 

 

 

 

Vérifier que les paramètres de consigne minimum/maximum qui ont dû être configurés précédemment 

correspondent. 
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7. Vérifications du fonctionnement & optimisation 

 

Vérification instantanée 

En cliquant sur la zone de détail, le tableau ci-dessous est affiché, en blanc les postes autorisant la BP flottante, 

surligné en orange les postes demandant la baisse de la consigne BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification enregistrement 

Enregistrer la variable consigne aspiration actuelle. Cette dernière doit varier. 

 



    7/7 
 

Optimisation 

*Réglage dégivrage thermostaté sur les évaporateurs avec dégivrage électrique en baissant le seuil de fin de 

dégivrage. 

*Si possible baisser consigne de surchauffe 

*Si possible régler des horaires de dégivrage aux mêmes horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


