
 

       
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

             

 
 

I – Architecture système / Maitre - Esclave 
 

Configuration pour les cartes small et medium 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Configuration pour les cartes extra small  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Modes de fonctionnement 
 

Mixtes 

 

 

Froids 

 

 

Chauds 

 

 

Chauds et Froids 
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III – Schéma de câblage 
 

 

Description des bornes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PORTS DE COMMUNICATION 

Référence Connecteur Modèle Protocole 

A FieldBus 1 Medium / Small Com Maître (th-tune / cartes Elèves) 

B Fieldbus 2 / BMS 
Medium / Small BacnNet(plug-in) / Modbus  / Carel 

Xsmall Com Maître (th-tune / cartes Elèves) 

C Display / BMS Xsmall BacNet/Modbus/Carel si PGD débranché au démarrage 

D Port display Medium / Small / Xsmall PGD 

E RJ45 Optionnel sur les modèles Modbus IP / BacNet IP(plug-in) 

F BMS card Medium / Small / Xsmall LON(avec carte additionnel) 
 

X-Small 

Small 

Medium 

Entrées digitales 

 

Repère Description Logique Type 

ID1 ON-OFF Paramétrable Contact sec 
ID2 Change over Paramétrable Contact sec 
ID3 Contact fenêtre Paramétrable Contact sec 
ID4 Relance (occupation) / détecteur de présence Paramétrable Contact sec 
ID5 Alarme générique (coupure ou signalisation) Paramétrable Contact sec 
ID6 Thermique résistance Paramétrable Contact sec 
ID7 Etat divers 1 (GTC) Paramétrable Contact sec 
ID8 Etat divers 2 (GTC) Paramétrable Contact sec 
ID9 Etat divers 3 (GTC) Paramétrable Contact sec 
ID10 Libre non utilisé   

 

Entrée Analogique 
 
 
 

Repère Description Logique Type 

B1 Sonde CO2  0-10v    
m4202é20mA B2 Sonde  NTC 

B3 Sonde régulation  NTC 
B4 Sonde à dispo  NTC 
B5 Sonde à dispo  NTC 

 
 

Sorties Digitales 

Repère Description Logique Type 

NO1 Ventilateur vitesse 1 N.O Tension 
NO2 Ventilateur vitesse 2 N.O Tension 
NO3 Ventilateur vitesse 3 N.O Tension 
NO4 Vanne mixte / Vanne froide N.O Tension 
NO5 Vanne chaud N.O Tension 
NO6 Résistance N.O Tension 
NO7 Auxiliaire (alarme…..) Paramétrable Tension 
NO8 Cde divers 1 (GTC) N.O Tension 
NO9 Cde divers 2 (GTC) N.O Tension 
NO10 Cde divers 3 (GTC) N.O Tension 
NO11 Cde divers 2 (GTC) N.O Tension 
NO12 Cde divers 3 (GTC) N.O Tension 

Sorties Analogiques 

Repère Description Logique Type 

Y1 Vanne mixte / vanne froide / ventilateur / VAV  0-10V 
Y2 Vanne mixte / vanne froide / ventilateur / VAV  0-10V 
Y3 Vanne chaude / vanne froide / Résistance  Triac / 

ventilateur 
 0-10V / PWM 

Y4 Vanne mixte / vanne froide / ventilateur / VAV  0-10V 

 

Th-Tune 

E 
F 

Ce symbole est fixe lorsque la résistance est activée 

Ce symbole est fixe lorsque la vanne chaud/froid/mixte est activée 
Ce symbole est fixe lorsque la ventilation est activée 

Ce symbole clignote en cas d’alarme activée 



 

 
 

V – Liste des alarmes 
 
 

Code th-t Description Réarmement Retard word Action modbus 

 Alarme active Automatique 0 s IR45-00  C129 
ALA01 Sonde régulation B3 Automatique 0 s IR45-01 Désactivation de la régul 

 
C123 

ALA02 Sonde change over B2 Automatique 0 s IR45-02 Désactivation de la régul    
 

C90 
ALA03 Sonde de température th-tune  Automatique 0 s IR45-03 Désactivation de la régul   

 
C128 

ALA05  Sonde CO2/ Seuil CO2 Automatique 0 s IR45-04 Désactivation de la régul    
CO2 

C15/C5 
ALA06 Change over mal sélectionné  Automatique 60 s IR45-05 Désactivation fonctions 

interdépendantes 
C124 

ALA10 Fenêtre ouverte  Manuel 0 s IR45-06 Système sur off 
 

C91 
ALA11 Alarme générique DI5 Automatique 0 s IR45-07 Désactivation fonctions 

interdépendantes 
C92 

ALA12 Thermique résistance Manuel 0 s IR45-08 Désactivation fonctions 
interdépendantes 

C93 
ALA13 Alarme générique 2 B4 Manuel 0 s IR45-07 Désactivation fonctions 

interdépendantes 
C132 

ALA50 Alarme  présente  Esclave  1  Automatique 0 s IR45-09 Désactivation fonctions 
interdépendantes 

C96 
ALA51 Alarme  présente  Esclave  2 Automatique 60 s IR45-10 Désactivation fonctions 

interdépendantes 
C97 

ALA52 Alarme  présente  Esclave  3  Automatique 0 s IR45-11 Désactivation fonctions 
interdépendantes 

C98 
ALA53 Alarme  présente  Esclave  4 Automatique 60 s IR45-12 Désactivation fonctions 

interdépendantes 
C99 

ALA54 Alarme  présente  Esclave  5  Automatique 0 s IR45-13 Désactivation fonctions 
interdépendantes 

C100 
ALA97 Défaut com sur esclave  Automatique 60 s IR45-14 Esclave sur off 

 
C127 

ALA98 Défaut com GTC  Automatique 60 s  Désactivation fonctions 
interdépendantes 

 
ALA99 Défaut com th-tune Automatique 0 s IR45-15 Système sur off 

 
C106 

 
 

 

VI – Liste des paramètres 
 
 

 
 

Ecran Description Choix Condition modbus 

A01 Valeur sonde B1 CO2   IR13 
A01 Valeur sonde B2 Chande Over   IR33 
A03 Valeur sonde B3 régulation   IR09 
 Valeur sonde B4   IR43 
 Valeur sonde B5   IR44 
A04 DI01 On Off   DI21 
 DI02 Change Over   DI17 
 DI03 Fenetre   DI20 
 DI04 Relance   DI22 
A05 DI05 Alarme   DI16 
 DI06 Thermique Res.   DI23 
 U4 Etat 1 Divers   DI18 
 U5 Etat 2 Divers   DI19 
A06 Sortie analogique Y1   IR39 
A07 Sortie analogique Y2   IR40 
A08 Sortie analogique Y3   IR41 
A09 Sortie analogique Y3   IR42 
A10 Commande NO1   DI32 
 Commande NO2   DI33 
 Commande NO3   DI34 
 Commande NO4   DI35 
 Commande NO5   DI36 
A11 Commande NO6   DI37 
 Commande NO7   DI38 
 Commande NO8   DI39 
 Commande NO9   DI40 
 Commande N10   DI41 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ecran Description Choix Condition modbus 

B01 Marche / Arret GTC OFF / ON   C03 
B02 Consigne actuelle Réglage du point de consigne T°                     HR26 
B04 Mode de réfulation Auto / Froid / Chaud   HR175 
B05 Ventillation  Off /Auto / Vitesse 1/ Vitesse 2 / Vitesse 3   HR174 
GTC Activer le OnOff GTC 0=non  1=oui                     C116 
 Relance GTC 0=non  1=oui                     C79 
 Réduit GTC 0=non  1=oui                     C107 
 Réarmement depuis la GTC   C112 
 Commande relais GTC NO8 / NO9 / NO10  C11-12-13 

 
 
 
 

Ecran Description Choix Condition modbus 

C01 Date du jour   HR180 
 Mois   HR181 
 Année   HR182 
 Heure   HR183 
 Minute   HR184 
C02 Activer le planificateur Le planificateur se configure avec le PGD  C27 
 Type de fonctionnement 0=arrêt  1=réduit  HR69 

 
 
 
  
 

Ecran Description Choix Condition modbus 

D01 Compteur de marche    
D02 Calibration sonderégulation   HR151 
 Calibration sonde change over   HR149 
D03 Activation des test manuel Désactivé / Activé   
D04 Test des sorties digitales N01 à N05   
D05 Test des sorties digitales N06 à N010   
D06 Test des sorties analogique Y1 à Y4   
DO7 Test des entrées analogique Y1 à Y4   
D10 Import / Expor de la config    

 

 
 

 
     Mot de passe : 1234 
 

 

Menu A. Réseaux 

Ecran Description Choix Défaut modbus 

EA01 Adresse LON sur BMS card 1 à 220 2  
EA02 Habilitation GTC Oui / Non (juste pour défaut com) Non  
 Protocole Bacnet / Modbus / Carel  Modbus  
 Adresse série 1 à 220 201  
EA03 Vitesse 9600 / 19200 19200  
 Paritée Sans / Impaire / Paire Sans  
 Bit de stop 1 / 2 2  
 Time out de com  En seconde 120  
EA04 Th-Tune Désactivée/Activée Activé C30 
 Type T°c / T°c + Hr% T°c C89 
EA05 Type d’unité Maitre / Esclave Maitre HR163 
 Nombré d’unités esclave 0 à 5 0 HR32 
 Adresse de l’unité esclave 2 à 6 ( 1=Thtune ) 2   
EA06 Port IP / Bacnet Instance  Instance de 70000 à 77999 77010  



 

 
 

Menu B. Entrées / Sorties 

Ecran Description Choix Condition modbus 

EB01 Activation sonde CO2 B1 Désactivée/Activée  C61 
 Activation sonde Changeover B2 Désactivée/Activée  C29 
 Activation sonde Régulation B3 Désactivée/Activée  C28 
EB02 Type de sonde B1 0-10v   HR51 
 Plage de mesure min/max 0 à 9999 ppm EBO1 HR53 
EB03 DI1 Occupé/innocupé Désactivée/Activée  C122 
 DI2 Change Over Désactivée/Activée  C117 
 DI3 Fenêtre  Désactivée/Activée  C26 
EB31 Type d’innocupé  Arret / Consigne réduit  HR185 
EB04 DI4 Relance Désactivée/Activée  C31 
 DI5 Alarme Désactivée/Activée  C32 
 DI6 Thermique résistance Désactivée/Activée  C118 
B041 Type d’alarme DI5 Normal / Sérieuse EB04 HR58 
 Type d’entrée B4 Sonde ntc / alarme générique 2  HR191 
 Type d’alarme générique 2 Normal / Sérieuse  HR192 
EB05 Etat DI7 GTC Désactivée/Activée  C14 
 Etat DI8 GTC Désactivée/Activée Medium C15 
 Etat DI9 GTC Désactivée/Activée Medium C16 
EB06 Logique DI01 occup/inoccup NF / NO  C52 
 Logique DI02 change over NF / NO  C48 
 Logique DI03 Fenetre NF / NO  C49 
 Logique DI04 Relance NF / NO  C50 
 Logique DI05 Alarme NF / NO  C103 
 Logique DI06 Thermique Res. NF / NO  C53 
 Logique B4 NF / NO  C134 
EB07 Logique des  entrées DI GTC NF / NO   
EB09 Sortie batterie froid/mixte Désactivée/Activée  C109 
 Sortie batterie chaud Désactivée/Activée  C110 
 Sortie batterie electrique Désactivée/Activée  C111 
EB10 Commande GTC 1 Désactivée/Activée  C08 
 Commande GTC 2 Désactivée/Activée  C09 
 Commande GTC 3 Désactivée/Activée  C10 
EB11 Commande Alarme NO7 Désactivée/Activée Small/Med C119 
 Logique de sortie alarme NF / NO  C120 
EB12 Fonction sortie Analogique Y1 

0…10v 
0=non utilisé;1=batterie chaud ; 2=batterie 
froid/mixte; 3=Ventilation;4=VAV 

 HR132 

EB13 Fonction sortie Analogique Y2 
0…10v 

0=non utilisé;1=batterie chaud ; 2=batterie 
froid/mixte; 3=Ventilation;4=VAV 

 HR133 

EB14 Fonction sortie Analogique Y3 
 

0=non utilisé;1=batterie chaud ; 2=batterie 
froid/mixte; 3=résistance;4=ventilation 

 HR134 

 Type 0…10v / PWM  HR95 
EB15 Fonction sortie Analogique Y4 

 
0=non utilisé;1=batterie chaud ; 2=batterie 
froid/mixte; 3=résistance;4=ventilation 

 HR135 

 Type 0…10v / PWM Small/Med HR98 
     

 

 

Menu D. Mot de passe 

Ecran Description Choix Condition 

ED01 Modification du mot de passe 1111 à 9999  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Menu C. Configuration 

Ecran Description Choix Condition modbus 

EC01 Type D’installation  0=2 tubes froid ; 1=2 tubes+2fils 
2=2 tubes chaud ; 3=2 tubes mixte 
4=2 tubes mixte+2fils ; 5= 4 tubes chaud 
et froid ; 6=4 tubes chaud et froid+2fils 

 HR100 

EC02 Régulation sur  0=sonde de régulation ;1=Th-Tune  C01 
EC031 Type de batteie froide 0=TOR ;1=0-10v ;2=Chrono Sur différent 

écrans suivant 
configuration 

HR93 

EC032 Type de résistances  0=TOR ;1=0-10v ;2=Chrono HR90 
EC033 Minimum ouverture vanne 0-10v 

 
0 à 100% HR195 

 Temps à 100% au démarrage 0 à 30 minutes HR196 
EC034 Type de batteie chaude  0=TOR ;1=0-10v ;2=Chrono HR92 
EC035 Type de batterie mixte  0=TOR ;1=0-10v ;2=Chrono HR93 
EC037 Batterie chaude et résistances  0=en parallèle ;1=partager +2 fils  C102 
 Autorisation résistance en froid 0=non  1=oui 2tubes C121 
EC041 % de demande en partager  0 à 100% EC037=1 HR166 
 Délais de dém. Résistance  0 à 120 minutes  HR168 
EC04 Différentiel chaud  0 à 10°c 

 
 HR22 

 Différentiel froid  0 à 10°c 
 

 HR20 
 Zone neutre  0 à 10°c 

 
 HR24 

EC05 Temps cycles chronos chaud  0 à 999 secondes 2=Chrono HR107 
 Temps cycles chronos froid  0 à 999 secondes  HR106 
 Temps cycles chronos résist.  0 à 999 secondes  HR108 
EC06 Temps mini chronos chaud  0 à 999 secondes 2=Chrono HR110 
 Temps mini chronos froid  0 à 999 secondes  HR109 
 Temps mini chronos résist.  0 à 999 secondes  HR111 
EC07 Seuil petite vitesse  0-MV% pour la valeur du 0-10v  HR124 
 Seuil moyenne vitesse  PV-GV% pour la valeur du 0-10v  HR126 
 Seuil grande vitesse  MV-100% pour la valeur du 0-10v  HR128 
EC08 Temps post ventillation  60 à 300 secondes +2 fils HR130 
 Ventilation thermostatée 0=non  1=oui  C101 
EC09 Régulation C02  Activer / Désactiver  C33 
EC091 Consigne C02  0 à 5000 ppm EC09=1 HR34 
 Différentiel CO2  -5000 à 5000 ppm  HR36 
 Activ relais 6 si pas de bat.elec.  Oui / Non  C113 
EC10 Change over géré par  0=contact ;1=sonde ;2=GTC ;3=Th-Tune EC1=3/4 HR91 
 Commande change over GTC 0=Froid   1=Chaud  C87 
EC101 Temps de vérif. de variation t°  5 à 59 minutes EC1=3/4 HR164 
 Système off si alarme  Oui / non  C114 
 Diférentiel de comparaison  0 à 5°c  HR179 
EC102 Consigne change over  -99 à 99°c EC10=1 HR131 
EC11 Type de consigne  Normal/ Limité autour de la consigne  C104 
 Limite autour de la consigne 0 / +1-1 / +2-2 /+3-3  HR194 
 Consigne mini permise  17°c par défaut  HR186 
 Consigne maxi permise 27°c par défaut  HR187 
EC111 Consigne confort chaud  18 à 30°c    HR176 
 Consigne confort froid  18 à 30°c    HR178 
 Consigne confort auto 18 à 30°c    HR193 
EC12 Consigne réduit chaud  10 à 22°c  HR169 
 Consigne réduit froid  24 à 30°c    HR171 
EC13 Nombre de vitesse de ventil   1 à 3 TOR  HR172 
EC14 Habilit selct. Mode Th-Tune 

En_Mode_ThtuneEn_Mode_Thtun
eEn_Mode_Thtune 

Non / Oui  C108 
 Auto démarage sur On  Non / Oui  C115 

 
 
 

Menu E. Initialisation 

Ecran Description Choix Condition 

F Effacer journaux alarme Non / Oui  
 Remise à zéro du compteur Non / Oui  
 Permettre le buzzer du PGD Non / Oui  

 



 

 
 

VII – Mise en service 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

VIII – Spécifications Techniques 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAREL INDUSTRIES HeadQuarters 
Via dell’Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) 
Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600 
e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

CAREL France SAS 
1, rue Paul Rieupeyroux– 69800 Saint Priest (France) 
Tel. (+33) 4 72 47 88 88 - Fax (+33) 4 78 90 08 08 
e-mail: carelfrance@carel.com

- La configuration doit être effectuée unité sur OFF 

- Couper l’alimentation après le paramétrage Maitre/Esclaves 

- Sur les cartes Xsmall, il faut redémarrer l’unité pour basculer entre le PGD et la 

com BMS  

- Type de sondes : CAREL NTC (-50T90°C; R/T 10 kΩ ±1% at 25°C), NTC HT 
(0T150°C)  
Longueur maximum : 30m 

- Alimentation des sondes et des bornes :  

+VDC : pour alimenter toutes les sondes actives, 13 Vdc ±5%, disponible à la 

borne +Vdc. Le courant maximum livrable est 70mA protégé contre les courts-

circuits 

+5VREF : pour alimenter les sondes ratiométriques 0 à 5 V, utiliser le 5 Vdc (± 

5%) disponible sur la borne +5VREF. Le courant maximum est de 50 mA 

Vterm : A utiliser pour alimenter un terminal externe en alternative à celui 

connecté au display port, Pmax = 1,5 W 

Vaux : 24Vdc ± 5%, Pmax=3,6W. Pour alimenter les sondes actives 

fonctionnant en 24 Vdc. 

- Entrées digitales: Entrée sans tension. 

- Sorties Digitales : AC 250V 5A (cosφ 0.4) 100k cycles  
- Tension d’alimentation suivant modèle : 90~264Vac / 24 Vac/Vdc +10%/-15% 

50/60 Hz 

- T° de fonctionnement : -40T60 °C, 90% rH 

- Dimension Extra Small : 175x113x72 (max) mm 

- Dimension Small : 175x113x72 (max) mm 

- Dimension Medium : 228x113x72 (max) mm 


