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CAREL

Technologie et Evolution

La documentation compléte +0300025FR est disponible sur notre site carel.com

CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements a ses produits sans aucun préavis.

| - Principe de fonctionnement

Principe centrale frigorifique «traditionnelle»

@ Sonde T° extérieure

-—

Circuit

condensation

NB : Il est possible de gérer les compresseurs sur un automate et de gérer la ventilation sur une autre carte. Pour plus

]
Circuit i
aspiration :

d'informations consulter la documentation compléte +0300025FR .

pRACK PR300 (FLSTDmFCOE) version logiciel 3.2

manuel simplifié

Principe centrale « booster »

@ Sonde T° extérieure

AT TFRRAR
adresse pLAN =1

Circuit n°1
condensation

1
Circuit n°1 :
aspiration

®Q

Circuit n°2
aspiration
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Principe centrale « Cascade »

-—

Himinid
adresse pLAN =1

Port Fieldbus 126

adresse EVD evolution= 198

Circuit n°1
condensation

=

Circuit n®1
aspiration

:

®Q

EAE

PP

Circuit n°2
condensation

Circuit n°2
aspiration

Il- Généralités

Réfrigérants disponibles

R134 REBE R4166/ R427A
R22 REBBa R413A RSE7A
R32 R4848 R417A R717
R245Fa R487F R4Z2A R722
R127@ R4B87H R422D R744
RZ596 R487C R423A CUSTOM

Si le fluide de votre installation n'est pas dans cette liste contacter Carel France

Procédure adressage écran déporté

Si I’écran indique NO LINK

1 —> Appuyer sur les 3 touches de droite de I'écran pendant 5sec.

2 -> Régler « Display address setting =0 »

3 -> Mettre hors tension le pRack.

4 -> Appuyer sur Fleche haut + Alarme, mettre sous tension le pRack, maintenir appuyé jusqu’a I'affichage de
« pLAN address »

5 - > Relacher a I'affichage de pLAN address

6 - > Avec les fleches sélectionner pLAN address = 1

7 - > Valider par la touche ENTER

8 - > Appuyer sur les 3 touches de droite de I'écran pendant 5 sec.

9 - > Régler « Display address setting =32 »

10 -> Régler I/O board address = 1

11 -> Valider par ENTER plusieurs fois, a la fin valider par « OK ? YES »

Procédure de configuration

1% étape : Assistant

Utiliser I"assistant pour faciliter la configuration du pRack

2°™ étape : Configuration entrée/sortie de I'automate

Menu B.Entrées / Sorties > a.Etats
3éme étape : Configuration de la ou (les) ligne(s) d'aspiration
Menu C.Compresseurs

1% stape : Configurer la ligne de condensation

Menu Condenseurs

5™ stape : Configurer les fonctions annexes
Menu E.Autres fonctions

eme

étape : Configurer les paramétres de I'automate

Menus F.Parameétres & G.Sécurité

7°me étape : Mettre I'automate en marche et réaliser les tests de fonctionnement.
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Il - Schéma de cablage \

Pour plus de renseignement, se référer & la notice du pRack +0300025FR disponible sur le site internet www.carel.com

Matériel:
Automates
Code Description
PRK300S3FK PRACK PR300 SMALL, USB, ECRAN EXTERNE, BMS/FBUS OPTO, KIT CONNECTEUR
PRK300M3FK PRACK PR300 MEDIUM, USB, ECRAN EXTERNE, BMS/FBUS OPTQ, KIT CONNECTEUR
PRK300D3FK PRACK PR300 MEDIUM, EVD EVO EMBEDDED FOR 2 UNIV. EXV, USB, ECRAN EXTERNE, BMS/FBUS
OPTO, KIT CONNECTEUR
PRK300L3FK PRACK PR300 LARGE, USB, ECRAN EXTERNE, BMS/FBUS OPTO, KIT CONNECTEUR
Capteurs BP/HP
SPKT0021C0 Capteur de pression BP 4/20mA -0.5/7bar
SPKT0041C0 Capteur de pression BP 4/20mA 0/18.2bar
SPKTQ031C0O Capteur de pression HP 4/20mA Q/30bar
SPKTOOB1CO Capteur de pression HP 4/20mA 0/44.8bar
SPKC005310 Cable capteur de pression IP67 5m
Sonde refoulement
[ NTCO60HTOO [ Sonde NTC haute température (0/150°C) longueur 6m |
Sonde aspiration
[ NTCOB0HFO1 [ Sonde NTC strap-on longueur 6m |

Sonde température extérieure HP flottante
[ DPPTO11000 [ Sonde de température NTC en boitier -20/70°C |

Alimentation électrique pCO5+

Principe de cablage des entrées digitales sur pCO5+

24 Vac'}(__%_q 24Vac / 45VA (modéles avec drivers built-in S0VA)
t

Entrées contact 24V
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Entrées compatibles: ID1 a ID18
Pas de limite

Entrées sonde utilisée en contact

5
o EE&EEEE S
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=
g
s

“um |
oW

]

i

L Pas de polarité

Entrées compatibles: UT a U10
Pas de limite

Principe de cablage des sorties digitales sur pCO5+

Principe de cablage des sondes et capteurs sur pCO5+

Entrées capteurs de pression 4/20mA:

Blanc=U1a U10
Noir = +Vdc
T Vert = non utilisé

Entrées compatibles: U1 a U10.
Limites: Max 4 sur SMALL et MAX 6 sur Medium/Large
(voir paragraphe 8 du manuel du pCO5+: +0300020EN)

Pas de polarité

Entrées compatibles: UT a U10
Pas de limite

110/230-24Vac Sortie 24 ou 230V

£

Sorties compatibles: NO1 a NO29

Sorties compatibles: Y1 & Y6

Autre s sondes/capteurs: se référer au manuel du pCO5+: +0300020EN
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VI - Programmation

Pré-configuration par I'assistant

SélecLionner %ﬂ%ﬂ? ¢
Repondre asux auesticns

Type de pré-configuration :

- ASSISTANT (sélectionner cette option)

- PRE-CONFIGURATION
- COMFIGURATION RAFPIDE

P?I.I"' conf i9urer
aFrlication

| Bs=istant  Ihil]
Tere d'installation:

Type d mstaHatlon :

. + COMDEMS.
- ﬁSPIRﬁTIDH
— COHDEMSATION

ASPIRAT .+ COMDEMS.

en: STONDORD ¢—

Sélection de I'application :

= STANDARD (Applications « Traditionnelle » et « Booster » )

- CHILLER
- POMPE

- CASCADE (Application « Cascade » C02 subcritique)

Unité de mesure: /
*C/barg -

Choix du systeme d'unité :
- "Csbarg
"Frrsig

EDE& EE- COMFesseurs /

Ture de comPresseur:

Nombre de compresseurs :
= PISTOM (fonctionnement standard )
= SCROLL (4 utiliser si Digital Scroll)

= VIS (a utiliser si injection de liquide et/ou économiseur )

PISTONS

Nombre comPresseurs: Se—_

Nombre de compresseurs
- 1712 (avec Piston ou Scroll)
= 172 (avec Vis)

!DE& EE. COMFesseurs

Hombre alar-nes Par
COMPressaLr 14—

Nombre d’alarme par compresseur :
- @4

NB : Si vous avez plusieurs alarmes par compresseur, vous pouvez configurer le type

aprés I'assistant (ex : thermigue, huile...)

AUCUN €—

'(Eni.ql..ie-nent. ler
élagded

Présence d'un variateur (sur le premier compresseur) :

= AUCLH
= UARIATELUR

= DIGITAL SCROLL (disponible si type compresseur SCROLL )
- CRII (disponible si type compresseur PISTOM )
= MODULATION COMTIMUE (disponible si type compresseur W15 )

!DE& EE. COMFresseurs

Tailles compresseurs:

TAILLE EGALE &
ETAGES MEME TRILLE

!Dgs ?a- COMFesseurs

Config.Etages[®]:

Configuration étagement/taille compresseurs :
— TARILLES EGALE & ETAGES MEME TAILLE

- DEFIMIR TAILLE

= TARILLE EGALE & ETAGES TRILLE DIFF.

Conﬂguration étagement:
- 1@
- 33/66-108

108€— - 25-50.75- 188

- S8-73-188

ewa %{P

U&Ed—
Redulation ent
Ré&frigérants R4B4A

Type de grandeur physique pour les paramétres
- TEMPERATURE (conversion de la pression)
- PRESSION (3 utiliser sile réfrigérant n’est pas disponible dans |'automate)

ATTENTION CE PARAMETRE NE PEUT ETRE CHANGE PAR LA SUITE

\vOir les fluides disponibles page 2 ‘

R A T
UFe Qe Egg;zﬁisﬁu

!DEE Es « COMFresseurs

Consigne: 18,07 C
&

Différentiel: 2.8°C

!Dgs EE EOHPF‘@SSEHPS

Conf'igurer aulre
c?rmit asﬂra’c. : NOH/

] . cohdehseurs
Nombre ventilateurs: 4

=] « GOl NEeurs
e
: AUCUN&

tUni=svensnt ler &tLagel

Type de régulation:
ZOME MEUTRE ( % ulation la plus adaptée pour la gestion de I'aspiration)
- BAMDE PRI:IF‘I:IRTI

‘Von correspondances sur le schéma de régulation de la bande proportionnelle page 8

Choix possibles :
= HOH (pour centrale « traditionnelle »)
= OUI (pour centrale « cascade » ou « booster »)

NB: Dans le cas d’'une centrale « booster » ou « cascade », configurer le circuit
d’aspiration n°2 avant de configurer le circuit de condensation (écran suivant).

Carte dédié a la condensation :
= MON (pour application avec 1 seul automate)
= OUI (pour application multi-cartes)

Nombre de ventilateur :
<16

NB: Dans le cas de ventilateur avec moteurs EC, déclarer 1 ventilateur

Présence d'un variateur :

= AUCLH

— UARIATEUR PWM (Utilisation sortie PUM)

= UARIATEUR @-168U (Utilisation sortie 8-16U0
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Ecran principal

Type de grandeur physique pour les paramétres : — A
~ TEMPERATURE (conversion de la pression) [Heure# Minutes Jour# Mois Année |

Wﬂ - PRESSION (3 utiliser sile réfrigérant n'est pas disponible dans I'automate)
soulation $ ATTENTION CE PARAMETRE NE PEUT ETRE CHANGE PAR LA SUITE ! |

RE
Unité de mesuret 4
Réfrigérant.: Rﬂ»ﬁém4_ ‘Voir les fluides disponibles page 2

ESP ration:
ond

Valeurs principales.
Appuyer sur les fleches haute et basse pour faire défiler & *

Appuyer sur Entrer pour accéder aux écrans « infos principales » ‘

Type de régulation:

- BRHDE PROFORTION. (régulation la plus adaptée pour la gestion dela
condensation)

- Z0HME HEUTRE

Nombre de compresseurfventilateur enclenché & msigna\ise les alarmes presentes. "
Activer action intégrale : pourcentage de fonctionnement de I'ensemble des Appuyer sur la touche alarme pour afficher la description
= HOM  (conseillé) compresseurs et ventilateurs.
Autorisation action - ouI
intedrale: MO €— | np: Activer I'action intégrale une fois la centrale en fonctionnement si vous avez besoin Lorsque la centrale est a l'arrét, affichage de
d'affiner les réglages. Off par Clavier (voir écran ACB1 oy ACBEZ)
Off Far contact
Off suite blackout
] « condenseurs _
- e Valeurs principales
fusitae S ‘Voir correspondances sur le schéma de régulation de la bande proportionnelle page 9

Différentiel:  4.0°C&

Accessibles depuis I'écran principal avec les fleches hautes et basses

Centrale « traditionnelle » Centrale «booster » ou « cascade »

Configurer Autoriser le pré-adressage des entrées/sorties
? H‘ ﬁe“'ﬁm |- NEFIJ (a sélectionner)

Vue en conversion de température

Vue en conversion de température

QE'E :!F‘i S L» Circuits d'aspiration
L}

Autoriser le pré-adressage des entrées/sorties
a%?r EsS cnﬂf-‘ ig IHOH «4— |- 0UI
Assistant? HON = NOM (conseillé)
(APPuzer sur [BAS] Puissance des centrales Pourcentage de ventilateur enclenché
Four continuer’ Afficher le rapport de ce qui a été configuré par I'assistant par circuit ou pourcentage de demande du
- oI détendeur (evapo-condenseur sur
= HON (conseillé) cascade).

Vue en pression Vue en pression

F1r .= — &
Fir .3 e arga

Appuyer sur la fleche du bas puis sur le bouton entrer pour valider la configuration de I'assistant +
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Menu parametres

Code d°acceés:
BEBE = [ecture seule I__m_>

1234 = tous les parametres

Menu A.Etat unité -> a.Infos princirales

Niveau d’acces
= accés a tous les parameétres
= accés limité

= lecture seule

>

v

v

v

NB: Dans le cas d'une centrale «booster» ou «cascade» certains menus
sont divisés par circuit (C1 = Circuit 1 & C2 = Circuit 2)

'4 Lecture des capteurs BP/HP et conversion pression/t® ‘

‘Consigne active et différentiel

Pourcentage de Cp/Ventil. actif/demandé

44 Etat régul CpAentil.

—»>

Pourcentage fonctionnement compresseur& ventilateur

4—‘Température d’aspiration ‘

"< Surchauffe calculée ‘

‘/Hecture des capteurs BP/HP et conversion pression/t® ‘\A -

~
!

Menu A.Etat. unité -> b.Consignes

Lecture des consignes
et différentiel

Modification des
consignes
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Menu A.Etat. unité -> c.On-0ffF

Menu B.Ehtrees » Sorties -> a.Etats -> b.Entrees analof9iques

Etat de la centrale Etat des circuits 1 et 2
att nite ggl EQE gn
£

Autoriser la marche/arrét
Par communication

Iarrét apres une | ABuile black outt

coupure de courant

Rutorizer ON-OFF unité ET a&d démartade H’FS
Blogue I'installation a Par surervision: Hﬁﬁ W la régulation (Osec = fonction

i Unite
Pour mettre en OFF OFF 1]
marche ou A I'arrét o] 0 N Pour mettre en marche ou
un circuit, appuyer | c1 e - | Iarrét un circuit,
sur Enter LENTRERI->onsoff carte  Utilis LENTERI.L+1,L[+] appuyer sur Enter, puis
ensuite utiliser les fleches

Mask affiché uniquement en double circuit |et valider par Enter

Permet de programmer une
temporisation entre le
démarrage électrique de
I'automate et le démarrage de

désactivée)

on

1ra

de la plateforme et type de signal

NTCHTNTCAP.PTC)

Sélection position entrée (B1 3 E18) en fonction

(NTC:PT1088 8. 18- 1 BU 4~ 28ma 65U,

Ambe—
-2 .39bar Cf € Lecture de l'entrée

P ade nle
C

Ealtbratt

iont

7.
;H"‘?ﬂ— Plage capteur

IS.¢— Calibrage capteur

Pression
Pression
Pression
Pression
Pression

T% huile

Nom entrée:

asriration (régulation compresseur)

asFir. backur (utilisé en cas de défaut dela 1

condensat.ion (régulation ventilation)

refoulement. (si délestage HP sur capteur différent de condensation)
cond. backur {utilisé en cas de défaut de la 1
T® exterieure (nécessaire pour la HP flottante)
T" asriration (utilisée pour le calcul de la surchauffe)

T° refoulement (lecture seulement, prévoir une sonde haute t°)
T lisuide

T" ambiante
T refoul.

AL Généri=ue * (Fntrée générique)

récur chal.

are

sonde)

are

sonde)

Menu B.Entrees # Sorties > a.Etats > c.Sorties digitales

Menu B.Enhtrees ~» Sorties -> a.Etats -> a.Entrees digitales

I sélection position entrée (81 3 18 et U1 3
U18) en fonction de la plateforme

&— [t de l'entrée @uverte oy Ferme)

Etat F:
Logi«ue “‘E.I<— Sélection logique de I'entrée (WO ou HF)

Fonction Etat de la fonction associée a I'entrée (Rctif

ou Mon actif)

Nom entrée:

Pressostat BP 9énéral (arrét de tous les compresseurs)

Avertis. Variat. CF (signalisation)

Al.therm. ~senthése CrP1 3CPE (arrét du compresseur associé)

Al. Press. HP-BF Crl 3CPE (arrét du compresseur associé)

Al. Diff. huile Crl 3 CPE (arrét du compresseur associé)

Alarme sunthese CrY 3 CR12 (arrét du compresseur associé)

Défaut huile 9énérale (signalisation

Alarme niveau lisuide (signalisation))

Pressostat HP 9énéral (arrét de tous les compresseurs)

Thermisue Ventil.1 3Uentil. 16 (arrét du ventilateur associé)
Thermiaue Uent.3énéral (signalisation)

Avertis. Variat. Ventil (signalisation)

Autoris. HP Flottante (active ou désactive la fonction HP flottante)
OH-0FF unite (meten marche ou & I'arrét I'unité)

Changement. consigne (ajoute aux consigne |'offset dans les mask Cad02 et Dad02)
rFlLoads Il 1etID 2 (active les fonctions délestage configuré a I'écran Cad12)
ID généri=ue (entrée pour fonction générigue)

Récur. chaleur (zutorisation récupération de chaleur)

ID généri=ue (entrée pour fonction générigue)

EDI"IFI’“E‘EEE’I.I" l

FLE H

Relais=s ligne:

Logiaues

fonction de la plateforme

D0: sélection position sortie (81 329) en

1 0FF ¢—[Fiat e la sortie (Ouverte oy Ferme)

WSé\ection logique de la sortie (MO ou HF)

Nom sortie:

Compresseur 1 312 (Commande contacteur compresseur)

Compresseur 1 36 étade 133 (Commande étage réduction puissance compresseur)
Uentilateur 1316 (Commande contacteur ventilateur)
Alarme Jlobale (sortie d’alarme R1 +R2)

Alarme normale (sortie d’alarme R2)

Alarme Jrave (sortie d'alarme R1)

Etage Jen.* (sortie thermostat générique *)

Menu B.Enhtrees » Sorties > a.Etats -> d.Sorties analo9iaues

i =L i Sélection position sortie (Y1 & &) en fonction
FLE K =8} «—|de 3 plateforme
Etat

8.9% <_‘ Lecture de la sortie

Nom sortie:

Variateur comrresseur (Sortie 0/10V variateur compresseur 1)
Variateur ventilateur (Sortie 0/10V variateur ventilateur 1)
Sortie modlante

Menu C. Comrresseurs -> a.Etat E/S

Idem menu B.Entrées-sorties sauf présence uniquement des entrées sorties en rapport aux compresseurs
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Menu C. ComPresseurs -> b.Regulation

B= = régulation proportionnelle
>z = réqulation P+l
esLlon Zone neu ont19, zone neu T
) Termrs min. a sti min. desactiv,
Dif: LB°C Autor. Point arrét Cpi Puissance & g&l&g- ?gs ssance & "’E?ﬂ 385
B .a-ct.iua?. H 5.8°C ' HOH
iff.déssctio.: 5.8°C TEMPS MaX . a:t.watig TemFs max. desactiv,
FPUissance Bs puissance 3 Bx: 12868s

Resulation *EW‘EI&-‘I‘I‘URE ¢—|~ TEMPERATURE (conversion sur tous les écran/consignes du capteur BP en °C)

FRESS

Permet la cgﬂvemon du capteur BP en température (NE PEUT ETRE CHANGER ICl)

Tupe rédylation:

Sélection de la méthode de régulation
€0NE NEUTRE —EANDE PROPORTIONMELLE  (uniquement pour application monocompresseur)

ZOHE HEUTRE (régulation la plus adaptée aux compresseurs)

EI.I'N. EE CONs1 !M

Minimim: -4a.e"c
Maximuams la.8°C

(et pour BP flottante)

Consignes minimales et maximales utilisateur

=181.8" Cq— Consigne
En cas de BP flottante, cette consigne est écrite par le superviseur

Tare:

: Différentiel (régulation bande proportionnelle)
PROPORTION. @— NB: partagé de chague cOté de la consigne

Temps intégrationi380s

Temps d'intégration (régulation bande proportionnelle)

Temps min. dimin.

compresseur Phase

désac

Temps max. désactivation compresseur

Temporisation pour démarrage ou arrét de 100% de la centrale
NB: logique différente du Rack Controller

Principe régulation zone neutre

tivation Zone

A

neutre

Phase activation

emps max. activation compresseur

Temps min. augment.
compresseur

Sonde de régulation (°C/bargL

Point d'arrét

ST desactvation DI, 2N

"Diff. ZN

Consigne
Régulation auxiliaire : o ——
Voir documentation compléte Rutor. Reg. Aux: HOM
pour plus dinformations. Réaulation ent
FRESSION
Tupe de réfrid. R404A

Diff. activation

>

Menu C.CompPresseurs -> c.Heures fonction.

HEI"‘?S' ! m:!!onnmn E

Compresseur 13
tMaint .dans:

sseur 23

omere GRBEN
Maint .dans:

sepagh)
[ e Heures  Lacid

Resel heures CrP
CaisN  Cea:H

" oooon &
B2000H 'y_|

‘Compteur horaire Cp 1412 ‘ | LP.Heures  Laclsl

Compteur horaire avant
alarme maintenance Cp.

comMFresseurs

Cas:N ﬂRemise a zéro du compteur

Seuil h.fonction

Seuil heures de
fonctionnement
compresseur pour
déclencher I'alarme
maintenance
compresseur

ent
<]

Menu C. ComFPresseurs

-> d.@Gestion energie

HSPIPEEI@"I .

Autoriser compensat
consighe ase 1r~at.imHE

Bctiver compensatl.

Par entr,analod.: NON <€—

HSPIPEEI@"I .

Autoriser compensat..
consigne asF 1r~at.imHE i

Bctiver comeensa L.
Far entr.analeog.:

Eu%or};m‘agswmti-::nﬁ

siaull Fression dmct
FlLoads:
TemrFo Ee-acta.vatlm.

GHsec

digitale :
{ consigne)
N

NOHE—

consigne (par entrée
changement

Autorisation compensation

?EE%I%LE’.’

consigne (par entrée
analoaiaue )

Autorisation compensation

compléte)

Décalage de consigne par

maximalet

/ le planificateur (voir doc.

Décalage de consigne

ou planificateur)

lorsque I'entrée changement
consigne est activée (par DI

minimale:

Voir fiche simplifiee
pour la configuration
de délestage par
contact.

aram . oLLant

|aran. !E Ho!!an& .

Consigne flottante
1 12.8°

Consigne 'Flo‘l.t.an%e 2

Active la fonction BP

. flottante nécessite une
HON-¢— connexion a un PYPRO2 +
Plugin

Consigne maximale pour
BP flottante

Consigne maximale pour
BP flottante

Gradient de variation en BP

/F\ottante
Vari tiﬂn ma)cinale de

consigne

Tel de_retour con
e I FFC TR

Retard avant retour

j Gg:i-.n<— consigne (Cab03) aprés

rupture de communication
avec le superviseur

Menu C. ComFresseurs -> e.Alarmes

Nombre dalarmes
Far COMPresseurt

'q

2

Nombre d’alarme
par compresseur
- @-4

escriFlion a anm Descrip.tilon Iors’de
|"apparition de I'alarme:
aﬁmimsi B = non possible
ressostat EF: O = non utilisé
Pressostat BF: B B = ulise
Huile: i)

sy :
Friorité:

Retard prise en compte de I'alarme
lorsque le compresseur fonctionne

Retard prise en compte de I'alarme
lorsque le compresseur démarre

Type de réarmement :
= AUT. (automatique)
= MAM (manuel)

Attribution du relais d’alarme :
- GRAVE (R1)
— MORMALE (R2)
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Présence d'un variateur :

= AUCUH

- UARIATEUR

- DIGITAL SCROLL

- CRII

— MODULATION COWTIHUE

Alarme

Programmation des
temporisations de sécurité
pour le compresseur varié

e,

Principe gestion des alarmes
hautes et basses en absolue

‘r Alarme basse 'L ‘L Alarme haute 1

rSonde (°C/barg) _
| e — “Differentel :

Seuil Seuil

Programmation des
fréquences du compresseur

Menu C. ComrPresseurs -> 9.Avancé

Autoriser arrét du compresseur
/ Cp. T en cas de défaut variateur
Type de réarmement Configuration de I'alarme
surchauffe basse

Autoriser arrét du compresseur
Cp.1 en cas de défaut variateur

Information commande et
puissance du variateur

Menu C. ComPresseurs -> f.Configuration

Type de compresseurs
- P%gTDN (fonctionnement basigue)

- SCROLL (a utiliser avec le diaitale scroll)

Programmation temps de montée (0 a
100%) et descente (100 a 10%) du
variateur compresseur

Nombre de compresseurs :
= 1712 (avec Piston ou Scroll)
= 1.2 (avec Vis)

Temporisation entre
A/ démarrage de 2 Cp

Permet de forcer Iarrét

des compresseur

= ACT = Cp autorisé a la marche
- DES = Cp forcé 4 I'arrét

Autorise la modulation du
variateur dans la zone neutre

Temporisation entre
enclenchement de 2 étages

S w

Temporisation entre
enclenchement de 2 étages

Autoriser 'utilisation d'un
capteur de « secours » en
cas de défaut du capteur
principal

Sélection du réfrigérant :
Voir liste page 2

Voir documentation
/ compléte Demande en cas d'un
défaut de la sonde de
régulation (pression
d’aspiration)

Programmation des
temporisations de sécurité
pour les compresseurs on/off

Voir documentation

compléte Autorise la fonction Pump down: (le dernier

Configuration des tailles 5.6°C Cp est arrété uniguement lorsque qu’il n'y a
par compresseurs plus de demande et que le seuil est atteint).

(si tailles différentes)
: jVoir documentation compléte ‘

Configuration des fluides customs

Sélection de la rotation:
L.I.F.0 =pas de rotation
F.I.F.0 ="1er démarré, 1°
arrété

EM TEMPS = en fonction du
compteur horaire

Configuration des étages
(si étages différents)

NB: le variateur est toujours
exclii de la rotation

Séquence de démarrage/arrét
des étages (réduction de

puissance)

C = compresseur Menu . Condenseurs -> a.Etat E-S

e = étage

CeeCeeles oy CCCeeeeee Idem menu B. Entrées-zarties sauf présence uniguement des entrées sorties en rapport aux condenseurs
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Menu D. Cohdenseurs -> b.Regulation

(s Y == YR

Regulstion *EI:@E

Ture regulat&_o'm -
BANOE FROPORTION.

EI.I'N. EE CONs1 !M

Minimum: 2a.68°C
Maximuams 4a.8°C

ﬂ“ft' 11’_‘3;}"2[‘%% Permet d’interdire le fonctionnement des
1 en <

L == 11

Activer cut-0ff: HON

emande cul-0ff: =1
on=igne: 2a.e°C

RATURE 4—|- TEWFERATURE (conversion sur tous les écran/consignes du capteur BP en °C)

€— - EANDE PROPORTIONMELLE (régulation la plus adaptée au ventilo-condenseur)

Permet la conversion du capteur BP en température (NE PEUT ETRE CHANGER ICl)
- PRESSION

Sélection de la méthode de régulation

- Z0ME HEUTRE

Consignes minimales et maximales autoriser a I'utilisateur
(et pour la HP flottante)

Consigne de condensation

NB: En cas de HP flottante, cette consigne doit &tre & la valeur de la limite maximum de
consigne pour que la HP flottante varie entre consigne minimum et maximum.

Tventilateurs si les compresseurs sont a |'arrét.

Autorisation action intégrale :
- PROPORTION. (P)
- PROP.+INT (Pl)

ation Le

Zg . Sture, = :
Tupe: pROpﬂETIQH;/‘TSmDS d’intégration (régulation bande proportionnelle) ‘ Différentiels 4.6°¢C
Temps intégration: -

‘ombre d'étage

Principe régulation bande proportionnelle
Exemple avec 4 étages on/off

A
JW Sonde de régulation (°C/barg)
| Etage3 1
Etage2
l Etage r _
< Différentiel ) Différentiel > -
Consigne

Menu D. Condenseurs -> d.Gestion energie

e i Active la fonction HP

t,_?zar HP flottante (nécessite une

ottante: €— sonde de température
OLT extérieure)

s Tl Autorisation compensation 5
Activer comrensalion / consigne)
considne c.on&nsa%%an ?E

Sonde 1° exterieure
non Préssnte

Offset hiverirla o e

Offset ferm(DI.plan. )t Décalage de consigne Offset de t°

: B.é}t:v\ lorsque I'entrée changement | e=Lerisupras la.g°c Autoriser la P
consigne est activée (par DI | posnops S utonse,r ad‘ . lottante
ou planificateur) “Entrée diditalet non | oorerueedatele.

Principe HP flottante

Décalage de consigne
ER[ar saisonnier par le planificateur
if)s (voir doc. compléte)

Consigne HP
A

Consigne max (Dab02 & Dab03)

IO 1 de t° extérieure (Dad04)

Consigne min (Dab02)

Temps
>

Menu . Condenseurs -> e.Alarmes

Menu D. Condenseurs -> c.Driver EUD

Non disponible dans cette version

larme haute
condensation RABSOLUE

: Configuration alarme basse t° Seuil: 55.8°C
Seuil: 16.6° 4 condensation (arrét des ventilateurs)

larme basse
condensationt ABSOLUE

Cd . Al arne: Nashia

iff. alarme basse
condensationt 5.6°C
Retard alarme: 28s

‘\/oir schéma de principe des parametres alarmes page 9 ‘

E}FP. alarme haute
I condensationt 5.8°C
Retard alarme: Els

Configuration alarme basse t° condensation
(forcage ventilateurs & arrét compresseurs)

Alarme défaut ventilateur :
= OUT (configuration d’'une entrée digitale d’avertissement défaut ventilation)
= MOM ( configuration d’une entrée digitale alarme défaut par ventilateur)

Thern. uentil. .GMSE?IA/
Retard apparition avertissement thermique ventilation générale ou alarme défaut
Retard: 20 g—|ventilateur (suivant ce qui a été réglé au paramétre précédent)

Resel? RAUT

Type de réarmement
= AUTO (Automatique)
= MAHU. ( Manuel
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Menu D. Condenseurs -> f.configuration

Uan Uer

-3 BET U2

ent o= = ent o
Uent..7 - Uent.
Uent.3 - Uentl
Uentll - Lentl

i acT Permet de forcer Iarrét des B S et et
~ < ventilateurs Jre réfrigérant: o PR ;
i ACT  Ventil. autorisé 3 |a R4E4H q—| S¢lection du réfrigérant
g - : Vair liste page 2
6 - marche
2 - DES = Ventil. forcé a I'arrét
gus! r'e;ir'. = W - -
B= °FI Eﬁ La configuration pour
i < fluide custom se fait
5 n' E: uniguement dans les
= 4 paramétres compresseur
= Lt

Sélection de la rotation:

FI L.I.F.0 =pas de rotation
m\F. I.F.0=Ter démarré, 1%

larrété

Configuration du nombre de TUE: )
3 ¢—ventilateurs @ & 1€) rotation:

NB: le variateur est toujours
exclu de la rotation

Menu E.Autres fonctions -> f.Fonctions 9énériaues

Menu D. Condenseurs -> 9.Avancé

U?Eiatw de
VAR IATEUR -9-1 06— (Utilisation sortie 0/10V)
UARIATEUR FWM

(Utilisation sortie PWM)

1
E? LZonhe heulped

ension min.t
ension max.:

Temrs montée:
Temps descentet

Mbr wvent. contréilés: 1

Conderzeur srlit

CEntr-oIé

ntrée digit.alel
wlérieured

.F'lm:.fzc.ntsur-l

tUni=suenent ler éLade’

Ref.Puissance m.n- =155
ef .Puissance maxt188%

Présence variateur:
ALUCUN

UARIATEUR-B-18L)

Sortie max: -—%

CONLRGLE mErT ¢—| Voir manuel complet
Entree digi{alei -—
FPlanificateur: E=

Speed Up: Permet de forcer
ougs ¢ le variateur a la vitesse max
; au démarrage pendant

quelques secondes

?Sﬁ g;ed Ups

G Voir correspondances -
: manuel complet. T® exLerieurs

Sonde non presente

Autoriser I"utilisation d'un

L 2314
Fl:t.iv carteur kur
Programmation temps de T’L 55’"52{?0”‘ capteur de « secours » en
ggg montée (0 3 100%) et cas de défaut du capteur

W descente (100 a 10%) du principal
variateur ventilateur

Demande en cas d'un
A\ défaut de la sonde de
régulation (pression de
condensation)

HON eDlnggicaPt.eur‘- .
< fvair e comolt '

Menu E. Autres fonctions

Hui e i

“Sous-refroidissement.

Pour plus d'informations voir manuel complet
Les autres menus sont décrits ci-dessous

c.Economiseur

d.Indection liquide
9.ChillBooster
h.0SS

1.EUS

Les fonctions génériques permettent de pallier a une non présence de la fonction dans le pRack (par exemple régulation température
salle des machines ou une alarme disjonction)

‘5 x thermostats génériques disponibles (sortie contact tout ou rien)

‘2 x thermostats modulants génériques disponibles (sortie 0-10V) }\‘a -Thermostats

‘Zxalarmes énériques disponibles R
E g P c.Alarmes

d.Planificateur

‘Liste des entrées/sorties liés aux fonctions génériques ‘—}a.EtaT.s E/S

Thermostat générique Sélection des fonctions

a habiliter

Principe régulation {(exemple mode direct)

3%11; 132041 "&éggz
gﬁt aﬂ'u %ng:
Fonct .9en .33 DESAB.

Sélection de la sonde de régulation : A
%REG. UEMT (demande)
%REG.CMPS (demande)

#PUTSS. VENT (puissance actuelle) )
%PUISS. CNPS [g)uwssance actuelle) Etat sortie
TEMP.SAT.C

PRESS.CEIND
UAR1. SERIE - 1" N
e SERIE Différentiel | Différentiel
ot DIRECT SOMDE * érentie ifférentie

Choix du mode Consigne
DIRECT
IHUERSE

r

v

Uariable de réduls

Sélection d’une condition: . :
AL.Delestade Consigne: a8.8°C

oL BAS. PRESE. COND Différentiel: 8.8°C
Autorisation: AL. HALT . PRESS . COND
ENTREE DIGITALE F HEARTBEAT

ENTREE DIGITALE #

Descrirtion: CHANG.
exemFle

wDescription (15 caractéres maximum) ‘

Habilitation alarme température
sur la sonde de régulation

Retard alarme
Priorité d’alarme
HORMAL
GRAVE

=
———pTure al arme: MORMAL

Principe régulation (exemple mode direct)

= - Sélection des fonctions A
Modulat .g9en.1: HABILT. a habiliter

Lim.max

Limmin ‘/\
| | Etat sortie

<> Diff. Diff.

Modulsat .9en.2: DESAE.

v

25| Identique que le thermostat générique
: /IDENTIQUE ALl

Usriable de réaul: THERMOSTAT GEMERIRUE Hystérésis
SONDE A = ¢
Mode: DIRECTA G0k Gy mode R L 1
TNUERSE
: Sélection d’une condition: Ei’ﬁégxi, g‘g:g Hm%g :;’:‘*' 108 -g’j
Autorisation: | IDENTIQUE AU - Rctiog"2ltores  RGR
ENTREE DIGITALE F SENERTOLE

Description: PASSER

'\‘ Description (15 caractéres maximum) ‘
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Habilitation alarme température
sur la sonde de régulation

Retard alarme

Priorité d'alarme
THORMAL
GRAVE

Alarme générique :

Sélection des fonctions

4|3 habiliter

Sélection entrée TOR d’alarme:
HEARTBEAT

ENTREE DIGITALE * Priorité d'alarme

‘ — HORMAL
Sélection de la condition: GRAVE
HEARTBEAT

EMTREE DIGITALE #*
Retard alarme

Description (15 caractéres maximum) ‘

Etats E/S :

Unité de mesure entrée sonde générigue :
°C : "F 3 barg § psigf X3 -

Configuration entrée sonde générique,
5 entrées disponibles (A ; B ;C ;D ;E)

Configuration entrée contact générigue,
5 entrées disponibles (F : G :H ;1 ;)

Menu E. Autres fonctiohs -> i.EUS

Menu E.Autres fonctions -> h.DSS

Les fonctions DSS permettent de synchroniser les circuits d’aspiration. (rappel C1= circuit positif ; C2 circuit négatif)
Dans le cas d’une installation « cascade » ou « booster » les 4 fonctions sont & activer.

Activation démarrage
asynchrone des compresseurs
entre C1 et C2 (éviter les pics
d'intensité au démarrage des
compresseurs de C1 et C2)

Arrét des compresseurs
négatifs C2 si défaut grave
sur le circuit positif C1.

Forcer 1 compresseur positif si
un compresseur négatif
fonctionne méme si le circuit
positif n'est pas en demande

1= 4~ Autorisation du pumpdown
du circuit positif C1 si au
moins un compresseur
négatif C2 fonctionne

Empécher circuit négatif C2 a
fonctionner si le circuit positif
C1 n'est pas démarré.

Le menu i.EVS est disponible lorsque durant I'assistant le type d’application « cascade » a été séléctionné. Le paramétrage de I'EVD
évolution ce fait ensuite par le pRack et non plus par I'écran de I'EVD évolution.

Thermorégulation :

Surchauffe
Seuil LowSH
4

:: Seuil LOP

1 Seuil MOP
7 \ Positionnement manuel de la vanne

* (LRégIage capteur de pression L\* :

4—‘ Réglage sonde de température

.
! Seuil minimum L
‘AéSeuil maximum N

Activation de I'alarme

‘Seuils alarmes maxi/mini ‘—>

Entrées/sorties :

Confi%uration ID1/1D2
DESACTIVE

REG. SAFETY

RES. BACKUP

START-STOP REG.

UALVE FORCED 188% OPEHM
GESTIOW AL. BATTERIE
OPTIMISATION REG. WAMHE
AFRES DEGIVRAGE

Etat entrée digitale

Configuration ID1/1D2
DESACTIVE

RELAIS UAMME POSITION
RELAIS ALARME IMUERTI
RELAIS UANME + ALARME
RELAIS UANHME SOLEHOIDE
RELAIS ALARME
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Régulation :

Gain proportionnel

Action intégrale

Alimentation du détendeur
en courant continu

Quverture de la
44— |vanne au démarrage

Menu F.Parameétrage-> b.AJustement -> a.Horloge

Protection LowSH

Délai de démarrage aprés
dégivrage Protection LOP

Protection MOP

Choix du format

Délai de positionnement de la date.

[ Ajusternent de 'horloge |
et de la date

Seuil de température haute de condensation
Temps d'intégration

Retard d'alarme

Menu F.Paramétrage -> b.Langage

Permet de ne pas
afficher au démarrage
de I'automate le mask
permettant le choix de
la lanaue

Retard dalarme Permet de changer la
Retard d'alarme langue de Francais a
Retard d'alarme

Anglais

Menu F.Paramétragde -> c.SuFerviseur

‘ Port BMS1 = sérial card: nécessite un carte PCOS004850

Seuil alarme base température Port BMS2 = port série intégré disponible uniquement sur p300 version 2.0 ou supérieure (J25)

Retard alarme base température \

‘ Adresse de communication

Configuration :

T{Pe rotocole i
SUPERVISEUR CAREL 3 MODBUS \ e

. — Vitesse de communication
/Autorlsanon EVS sur PLB11 \ 1280,2468 4268 9608, 1 92083 32480

Nombre de vanne EVS (1 & 2) ‘ 38400 uniguement sur BMS2 en MODBUS

Adresse EVS 1 ‘ ATTENTION les 2 cartes de communication ne doivent pas avoir le méme protocole de communication.
En cas de probléme appliquer cette régle et mettre I'automate hors tension puis sous tension.

Menu F.Paramétrade -> d.Molt de rasse

Paramétres usine suivant les lignes compresseur

Permet de changer le niveau
d’accés

HEE el ehizhini Niveau d’accés actuel:
Type de détendeur Utilizateur
Constructeur

Permet de se déconnecter

Permet de changer les
mots de passe

-«— Réglage principal

Réglage auxiliaire

Réglage du fluide
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Menu G.5écurité > a.Data lo99ing

”3':"61'?959@-5“ ?L“ i

2-Al .sonde Fress,cond Enregistrement des 40 derniéres apparitions d’alarme avec valeurs
ig E.égar*g‘— ¢ PP
2

=35kl des capteurs de pression lors de I'apparition de I'alarme.

gy TRepe

Menu G.5écurité -> b.Delestage

Cli=leles

onsion . BP: 2.2’ C

Activ.0élest HP:  HOMN ] &
(]

Activation Délestage BP Différentiel
: ; a
Activ.Délest .BP: Temps de diminution de la Différent .t l.e°c
nuissance dil comnresselr Temps diminution
i=lle uissance Cpt i6s=

Conzign.HP:

§ ,_~{Consiane B |

ec.e°C Différentiel
Différent.: l.eec Temps de diminution de la
Termers diminulion niissance dil comnresselir
Fuizsance Cr? 8=

Nombre de délestage maximum }—}Ho%e na‘x.agles!.-! g
HoEr!‘e l'la:-c..g!as!.-I g

% - . Temrs d’évaluation du
Temps d'évaluation de délestage max.
Temes d*éualuation du 4/ P g Nom.max.délest: Imin

MHom.max.délest:  Imin — ‘ - Hiack aitonsts

Activation des resets automatigues des délestages esel aulomaligue
Reset automatisue / 4 9 élestagde! NOM
Délestaget HOH

Menu G. 5écurité -> c.Confiduration alarme

Tere HP 9énéral: AUTO,
Retard HF 9én.t

Ret.z‘d BP général
au démarrades

Retard BP 9én.: cés

SDEHH d* alarme
G

¢Commun rour 2 lidnes

Type réarmement alarme HP
général (par contact)
AUTO:MANU

Configuration
fonctionnement alarme
semi-agutomatique

Teres 1 . al
semi aéxgmal_‘f'{laa o ¢
128min

Nombre tentabive auant
alm.devienne manue le'-%

16—

Tempo détection alarme HP
général {par contact)

Retard alarme niveau

Tempos détection alarme BP

Betard alarma liﬂmiﬁﬂA/qude (par contact)

£B= énéral (par contact
<’ P ) Retard alarme différentiel

huile commune

Retard al.huile: -s

1armes

Sorties d’alarme active

ALARME PRESENTE ; :
fve sur: “€ELARME NOH ARUITEE Reoet Rtshots-alaniel |«

ALARME PRESENTE N

Effacer I'historique des
alarmes

el toutes sorties)

Menu H. Info

E gg ! g S!F‘IES
Er'simE ggisiel:

I’?Tlgaﬁaggi v [ o
Uer.! 3.2.800 18,111 Informations logiciel $§ﬁ?" gm&"’%g
el Tare Built-In:

Uesion firmuws
Bios: &.68
Boolt 5.686

12-85-85

1576565 goles

F.rococless 129m=

Menu I.Configuration -> a.Pre—configurations

Pour plus d'informations voir manuel +040000071 disponible sur notre site www.carel.com

Menu I.Configuration -> b. assistant

Voir procédure et utilisation de I'assistant page 4.

Menu I.Configuration -> c.Configuration raride

Ne pas utiliser.

Menu I.Configuration -> d. Sauvegdarde Param.

Sauvegarder la configuration
actuelle dans I'automate

‘ 5%-@?1-91* Paranét.rﬁ

spuver contiocs AT
| |

sauvée dans I'automate

Charger la configuration ‘

= [aF=

Ehﬂ— Permet de revenir aux
parametres usine

o

Affichage

Lorsqu’une alarme est présente, la touche alarme s'allume en rouge m Appuyer dessus pour affi
NB: si la touche est clignotante, des alarmes sont en cours,
Silla touche allumée est fixe, des anciennes alarmes sont mémorisées

: Code alarme
Description alarme

sriration .
arLeur Fression
asriration

cassé ou déconnecté

orisue
ry
v

NB: Si plusieurs alarmes sont présentes, faire défiler les différentes

alarmes avec les fleches hautes, basses .I

cher le détail des alarmes.

Acces a I'historique
d’alarme en

touche entrée

=0 Beruser sur EMTRER €— 2PPUyantsuria
l| POUP hisf

Pour acquitter les alarmes (uniquement si la condition d’alarme a disparue, appuyer sur la touche alarme pendant 5 secondes m

Liste des alarmes

Code Description Réarmement | Retard | Relais* Action
Dysfonctionnement sonde température ) Désactivation fonctions
ALAOT décharge Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde pression ) Désactivation fonctions
ALAO2 condensation Automatique 60s RT interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température . Désactivation fonctions
ALAO3 extérieure Automatigue 60s R2 interdépendantes
IALAO4 a . o . D% . Désactivation fonctions
ALA23 Dysfonctionnement sonde générique *, PL Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde pression ) Désactivation fonctions
ALAZ4 laspiration Automatique 60s R1 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température . Désactivation fonctions
ALA25 laspiration Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température . Désactivation fonctions
ALA26 ambiante Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde pression . Désactivation fonctions
ALA27 condensation, ligne 2 Automatique 60s R1 interdépendantes
ALA2S Dysfoncnorjnement sonde température Automatique 60 R2 Degac‘uva,non fonctions
décharge, ligne 2 interdépendantes
ALA2S Dyslfonlcnonlnement sonde pression Automatique 60 R1 Degac‘uva,non fonctions
laspiration, ligne 2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température . Désactivation fonctions
ALA30 aspiration, ligne 2 Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde backup pression . Désactivation fonctions
ALA3T condensation Automatique 60s R2 interdépendantes
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Dysfonctionnement sonde backup pression

Désactivation fonctions

2 Automatique
ALFO1 [Thermigue ventilateurs Man./Autom. | Config. R2 Arrét ventilateurs
ALFO2 [Thermigue ventilateurs, ligne 2 Man./Autom. | Config. R2 Arrét ventilateurs
. Désactivation fonctions
ALGO1 [Erreur horloge Automatique - R2 interdépendantes
o ) Désactivation fonctions
ALGO2 [Erreur mémoire étendue Automatique - R2 interdépendantes
ALG11 |Alarmes haute thermostats génériques 1...5, ) )
5 ALG14PLB1 2 PLBA Man./Autom. | Config. Config -
IALG15 ajAlarmes de basse/haute ) )
ALG26 [thermostats/modulations génériques Man./Autom. | Config. Config )
IALG27 alAlarme grave/normale fonctions génériques ) ) }
ALG34 29 Man./Autom. | Config. Config
ALHO1 [Panne ChillBooster Automatique | Config. R2 Désactivation ChillBooster
ALHO2 [Panne ChillBooster, ligne 2 Automatique | Config. R2 Désactivation ChillBooster
ALQOO02 |Dysfonctionnement pLAN Automatique 60s R1 Arrét unité
ALTO1 |Demande de maintenance compresseur Manuel - Absent -
ALTO2 :ijger:ga;de de maintenance compresseur, Manuel } Absent }
ALTO3 |Demande de maintenance ChillBooster Manuel 0s Absent -
ALTO4 :ijger:nea;de de maintenance ChillBooster, Manuel 0s Absent .
ALTO05 |Alarme basse surchauffe Man./Autom. | Config. Absent -
ALT06 |Alarme basse surchauffe, ligne 2 Man./Autom. | Config. Absent -
ALUO1 [Configuration non admise Automatique | Absent Absent Arrét unité
ALUO2 [Sonde de régulation manguante Automatique | Absent Absent Arrét unité
. . . ) IArrét compresseur, excepté
ALWO1 |Avertissement prevent haute pression Automatique | Config. Absent hiveau minimale de puissance
IAvertissement prevent haute pression, ligne . ) IArrét compresseur, excepté
ALW02 A Automatique | Config. Absent hiveau minimale de puissance
IALWO3 Avertissement variateur ’
ALWO03 compresseurs Automatique | Absent Absent -
IAvertissement variateur compresseurs, ligne . }
ALWO04 ? Automatique Absent Absent - Automatique | Absent Absent
ALWO06 |Avertissement variateur ventilateurs, ligne 2 | Automatique | Absent Absent -
IAvertissement enveloppe: réfrigérant non )
ALWO7 lcompatible avec séries compresseurs Automatique | Absent Absent
IAvertissement enveloppe: enveloppe custom :
ALW08 hon configurée Automatique | Absent Absent -
IAvertissement enveloppe: sondes
ALWOQ9 (d'aspiration ou condensation non Automatique | Absent Absent -
lconfigurées
ALW10 |Avertissement basse surchauffe Automatique | Absent Absent -
ALW11 |Avertissement basse surchauffe, ligne 2 Automatique | Absent Absent -
IAvertissement ChillBooster fonctionnant .
ALW12 ans sonde extérieure Automatique 0s Absent -
ALE-- |Alarme Driver EVD Automatique | Config. Config. -

ALA32 ; ’ Automatique 60s R2 > A
condensation, ligne 2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde backup pression . Désactivation fonctions
ALA33 aspiration Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde backup pression . Désactivation fonctions
ALA34 aspiration, ligne 2 Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température huile . Désactivation fonctions
ALA35 commune Automatigue 60s R2 interdépendantes
ALA36 Dysfonctionnement sonde température huile Automatique 60 s R2 Desactivation fonctions
commune, ligne 2 interdépendantes
ALA39 Dysfoncnonnement sonde température Automatique 60 s R2 Desac‘uva,non fonctions
décharge compresseurs 1...6 interdépendantes
ALA4O Dysfoncnonnement sonde température Automatique 60 s R2 Desac‘uva,non fonctions
décharge compresseurs 1...6, ligne 2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température huile . Désactivation fonctions
ALA4T compresseurs 1...6, ligne 1 Automatique 60s R2 interdépendantes
Dysfonctionnement sonde température huile . Désactivation fonctions
ALA42 compresseur 1, ligne 2 Automatique 60s R2 interdépendantes
. . . Semi- . N
ALBO1 [Basse pression d'aspiration depuis pressostat Automatique Config. R1 Arrét compresseurs
ALBO2 ;‘feitsigg?s'on de condensation depuis Man./Autom. | Config. R1 Arrét compresseurs
ALBO3 SBgézeepressmn de condensation depuis Automatique | Config. R1 Forcage ventilateurs a 0 %
Haute pression de condensation depuis ’ ) Forcage ventilateurs & 100 % et
ALBO4 sonde Automatique | Config. R1 extinction compresseurs
ALBO5 |Niveau liguide Automatique | Config. R2 -
ALBO6 | Différentiel huile commune Automatique | Config. R2 -
’ . Semi- ) )
ALBO7 [Thermique ventilateurs commun Automatique Config. Config. -
ALBO8 g?gsssog{:‘fsi?gnng gsplratlon depuis Automatique | Config. R1 Arrét compresseurs, ligne 2
ALB09 ;‘I’aeL;EeOSF)’[;e’[STigrr']]edg condensation depuis Man./Autom. | Config. R1 Arrét compresseurs, ligne 2
Basse pression de condensation depuis ’ ) Forcage ventilateurs & 0 %, ligne
ALB10 sonde, ligne 2 Automatique | Config. R1 5
Haute pression de condensation depuis ’ ) Forcage ventilateurs & 100 % et
ALBT1 sonde, ligne 2 Automatique | Config. R1 extinction compresseurs, ligne 2
ALB12 |Niveau liquide, ligne 2 Automatique | Config. R2 -
ALB13 [Différentiel huile commune, ligne 2 Automatique | Config. R2 -
ALB14 [Thermique ventilateurs commun, ligne 2 Automatique | Config. Config. -
ALB15 |Haute pression d'aspiration depuis sonde Automatique | Config. R1 -
ALB16 [Basse pression d'aspiration depuis sonde Automatique | Config. R1 -
ALB17 I|;|g<;1r§£[e2pre55|on d'aspiration depuis sonde, Automatique | Config. R1 .
ALB1S Esaseezpresyon d'aspiration depuis sonde, Automatique | Config. R1 }
ALB21 [Blocage prévent haute pression Manuel Config. R1 Arrét compresseurs
ALB22 Blocage prévent haute pression, ligne 2 Manuel Config. R1 Arrét compresseurs, ligne 2
ALC** |Alarme * compresseur * Man./Autom. | Config. Config. Arrét compresseur 1
ALCad ;!?rz‘?ﬁ;emperature bac d'huile Digital Man./Autom. | Config. R2 Arrét compresseur
ALCae |Haute température décharge Digital Scroll™| Man./Autom. | Config. R2 Arrét compresseur
ALCaf [Haute dilution huile Digital Scroll™ Man./Autom. | Config. R2 Arrét compresseur
ALCag Haute temperature bac d'huile Digital Man./Autom. | Config. R2 Arrét compresseur
Scroll™, ligne 2
A A iai ™
ALCah F;r;geztemperature décharge Digital Scroll™, Man./Autom. | Config. R2 Arrét compresseur
ALCai |Haute dilution huile Digital Scroll™, ligne 2 | Man./Autom. | Config. R2 Arrét compresseur
Haute température décharge compresseurs . Désactivation fonctions
ALCal 1.6 Automatique 60s R2 interdépendantes
Haute température décharge compresseurs . Désactivation fonctions
ALCam 1...6, ligne 2 Automatique 60s R2 interdépendantes
AlCan [Enveloppe compresseurs Manuel Config. R1 Arrét compresseurs
ALCao |1—|aute température huile compresseurs, ligne Automatique | Config. R2 }
AlCap [Haute température huile compresseurs, ligne| Automatique | Config. R2 -

*R1 @ Alarme grave
R2 : Alarme normal
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