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   Ultracella (Version 1.5)  : WB000*(Ultracella) / WM00E*(module EVD) / WM00P*(module puissance)                 manuel d’utilisation simplifié  rel 1.11     .          

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Afficheur 
 

Ultracella simple affichage Ultracella double affichage         Ecran-Service 
 

 

 
 

 
 

(code PGDEWB0FZ0) 
 

 

Symboles Couleur 
Signification avec le 
symbole allumé fixe 

Signification avec le symbole 
clignotant 

 

Ambré Compresseur en fonctionnement Compresseur en attente de démarrage 

 

Ambré 
Ventilateur évaporateur en 

fonctionnement 
Ventilateur évaporateur en attente de 

démarrage 

 

Ambré En cours de dégivrage 
Dégivrage en attente de démarrage, bloqué 

par des fonctions externes 

 

Ambré Sortie AUX 1 activée  

 

Ambré Sortie AUX 2 activée  

 

Jaune 
Au moins 1 dégivrage temps réel 

programmé 
Défaut carte horloge 

 

Rouge 
Rouge ou Blanc 

Alarme extérieure retardée 
Alarme présente ou alarme sur l’entrée digitale  

immédiate ou retardée 

 

Rouge  
Mauvais fonctionnement (ex : sonde 

déconnectée) 

 

Ambré Sortie lumière activée  

 

Rouge Fonction HACCP activé Nouvelle alarme HACCP mémorisé 

 
Ambré Porte ouverte Alarme porte ouverte depuis trop longtemps 

 

 

 

 

 

 

II – Schémas de câblage principaux 
 

Tous les schémas de câblage de l’Ultracella et de ces modules additionnels sont présents dans la notice +0300083EN  sont disponibles sur 
notre site Internet www.carel.com . 

 

Ultracella  
 
En cas de liaison avec un système de supervision PlantWatchPRO ou PlantVisorPRO, brancher le bus sur le 
port BMS.  Pour obtenir nos préconisations de câblage veuillez-vous rapprocher de Carel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les relais R4 (ventilateur), R5 (dégivrage), R6 (compresseur)  sont déjà alimentés en 230Vac. 
Les relais R1 (auxiliaire 2), R2 (auxiliaire 1)  et R3 (lumière)  sont à  tension libre. 

Sonde Conf. Utilisation 
B1 Fixe T° d’ambiance ou de soufflage (Sm) 

B2 /A2 
T° fin de dégivrage 1 (Sd1) 
T° reprise (Sr) 

B3 /A3 

T° fin de dégivrage 2 (Sd2) 
T° condenseur  (Sc) 
T° fin de dégivrage (Sd1) 

B4 /A4 

T° enregistrement (Src) 
Hygrométrie (0-10 V) 
Température ambiante (SA) 

B5 /A5 Hygrométrie (4-20mA) 

 

Entrée digitale Utilisation 
DI1 Contact porte (non configurable) 
DI2 Configurable avec paramètre  A4 
DI3 Configurable avec paramètre  A5 

 

Si sonde 4-20mA 
+Vdc : Alimentation sonde 
B5 : signal de mesure 
GND : référence. 

Raccordement à une supervision : 

Capteur CAREL code Plage min Plage max 
SPKT0053R0 -1.0 bar 4.2 bar 

SPKT0013R0 ou SPKT0011S0 -1.0 bar 9.3 bar 
SPKT0043R0 ou SPKT0041S0 0.0 bar 17.3 bar 
SPKT0033R0 ou SPKT0031S0 0.0 bar 34.5 bar 
SPKT00B6R0 ou SPKT00B1S0 0.0 bar 45.0 bar 

SPKT00G1S0 0.0 bar 60.0 bar 

 

… 

Tresse  

CABLAGE RELAIS 

Tresse  
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Ultracella et module EVD 
Pour plus d’information, se référer au manuel « Guide au système EEV» +030220812 disponible sur notre site Internet www.carel.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION 
WM00ENSI00 Ultra EVD Module avec écran EVD 
WM00ENNI00 Ultra EVD Module “aveugle” - MES depuis UltraCella 

Montage du détendeur et des sondes 

Montage sonde température gaz surchauffés : 

Montage capteur de pression : 

Installation de la bobine sur le détendeur : 

BUS RS485 3 fils: Câble pour transmission de données:  1 ou 2 paires torsadées (section 0,5mm²) blindé avec tresse  
(Exemple "Belden” type 8761 ou 8762, section AWG22 (ou AWG20)) Pour plus de précision, se reporter au manuel: 
CAREL_Préconnisations_Câblage_BUS_RS485_rel1.3.pdf 

      
 

Capteur standard : SPKT*R0 Capteur renforcé : SPKT*S0 

Ne pas modifier l’adresse par défaut de 
l’EVD évolution (valeur usine =198). 

BLANC 
JAUNE 
MARRON 
VERT 

Alimentation : 

Si pas de module Ultracap (code EVD0000UC0) : 
Prévoir une électrovanne  

 

Capteur de pression  

Sonde température gaz surchauffés  
 

Sélection détendeur ExV CAREL en ligne : http://ksa.carel.com 

Module Ultracap non livré avec l’Ultra EVD Module 

NB: Le capillaire doit être long de 30 cm  minimum 

5. Serrer correctement la vis du 
connecteur avec un petit 
tournevis cruciforme. 
Elle assure avec les joints 
l’étanchéité du connecteur.   

3. Installer le connecteur 
comme ci-dessous. Les autres 
positions ne sont pas correctes. 

 

1. Visser correctement l’écrou 
plastique avec une clé de 10. 
Il assure l’étanchéité de la bobine. 
 
NB: le corps du détendeur ainsi que 
l’intérieur de la bobine doivent être 
sec avant l’assemblage. 
Les sécher avec un chiffon sec si 
nécessaire. 

2. Vérifier que les 2 joints du 
connecteur électrique soient présents. 

Installation du détendeur : 
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Ultracella et module de puissance 

Pour plus d’information, se référer  à la brochure technique +030220812 disponible sur notre site Internet www.carel.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION 
WM00P0003N Ultra Power Module disjoncteur diff..et relais 3HP 

WM00P000NN Ultra Power Module disjoncteur diff. 

Ultracella et humiSonic 
Pour plus d’information, se référer  à la manuel  +0300056FR disponible sur notre site Internet www.carel.com 
 

 

 

Ultracella et humidisk 
    Pour plus d’information, se référer  à la brochure technique +030222021 disponible sur notre site Internet www.carel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION 
UC0650D100 HUMIDISK DE 6.5 KG/H 230 VAC MONOPHASE, 50 HZ AVEC RESISTANCE ANTIGEL 

Choix du relais  d’humidification  du Auxiliaire 1 (AUX1) avec le 

paramètre H1 ou relais Auxiliaire 2 (AUX2) avec le paramètre H5. 

Humdisk UC10 

Humdisik 65 

(AUX1 ou AUX2)  

(AUX1 ou AUX2)  

(fusible de 2,5 A de type retardé pour la 
mise en marche des moteur). 

(fusible de 2,5 A de type retardé pour la 
mise en marche des moteur). 

CODE DESCRIPTION 
Veuillez contacter Carel France 

 

CODE DESCRIPTION 
UC0100DK00 HUMIDISK DE 1 KG/H 230 VAC MONOPHASE, 50 HZ + TUBE ET KIT D'INSTALLATION MURALE 
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Navigation écran service  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICONE NOM UTILISATION 

 

HACCP * Accès à l’historique des alarmes HACCP 

 

Cycle 
Continu 

* Démarrage par clavier du cycle continu  

 

Max & Min * Visualisation de la date & valeurs des températures  minimum et maximum enregistrées  

 

Etat des E/S * Visualisation des entrées & sorties de l’Ultracella et autre(s) module(s) si connecté(s). 

 

USB 
* Téléchargement / chargement des recettes par clé USB 
* Téléchargement de l’historique d’alarme 

 

Service * Visualisation état des composants de l’Ultracella. 

 

Enregistrement 
température 

* Téléchargement des enregistrements de(s) température(s) enregistré(s) par clé USB 

 

Information 
* Visualisation de la version logicielle de l’Ultracella 
* Changement de langue (Français, Anglais, Italien, Allemand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

IV – Liste des paramètres et codes d’alarmes  
 

Les paramètres surlignés en jaune et bleu (si module EVD) sont les paramètres les plus fréquemment utilisés. 
. 

Paramètre Description UM défaut max min 

Paramètres sondes Pro  

/2I  Ralentissement mesure de la sonde   1  
0=réponse immédiate  
9=réponse ralentie 

- 4 9 0 

/22  Ralentissement mesure de la sonde   2  
0=réponse immédiate  
9=réponse ralentie 

- 4 9 0 

/23  Ralentissement mesure de la sonde   3 
0=réponse immédiate  
9=réponse ralentie 

- 4 9 0 

/24  Ralentissement mesure de la sonde   4  
0=réponse immédiate  
9=réponse ralentie 

- 4 9 0 

/25  Ralentissement mesure de la sonde   5 
0=réponse immédiate  
9=réponse ralentie 

- 4 9 0 

/4 
 Sonde virtuelle  
 (entre sonde 1 et sonde 2) 

0=Régulation sur sonde 1  
50=moyenne entre sonde 1 et la sonde 2 
100=Régulation sur la sonde 2 

- 0 100 0 

/5t  Sélection °C ou °F (et barg ou psig si EVD) 
 0=°C / barg 
 1=°F / psig 

- 0 1 0 

/6  Affichage du Point décimal 
0=oui (entre -20.0°c et +20.0°c) 
1=non 

- 0 1 0 

/tI 
 Sélection de la sonde à  
 afficher sur le régulateur     

0=Aucune 
1= virtuelle (SV) 
2= soufflage (Sm) 
3= reprise (Sr) 
4= dégivrage 1 (Sd1) 

5= dégivrage 2 (Sd2) 
6=Consigne 
7= sonde 1 (B1) 
8= sonde 2 (B2) 
9= sonde 3 (B3) 

10=sonde 4 (B4) 
11=sonde 5 (B5) 
12=condenseur(Sc) 

- 1 12 1 

/t2 

 
 Sélection de la 2ème  
 sonde à afficher  
(*modèle double affichage) 

0=Aucune 
1= virtuelle (SV) 
2= soufflage (Sm) 
3= reprise (Sr) 
4= dégivrage 1 (Sd1) 
5= dégivrage 2 (Sd2) 
6=Consigne 
7= sonde 1 (B1 

8= sonde 2 (B2) 
9= sonde 3 (B3) 
10= sonde 4 (B4) 
11=sonde 5 (B5) 
12 = différentiel 
13= surchauffe 
14=ouverture 
vanne (%) 

15=ouverture 
 Vanne (pas) 
16 =condensation 
(Sc) 
17= Sd1 mod.3HP 
18= Sd2 mod 3HP 
19= Sc mod 3H 

- 6 19 0 

 
III – Accès et enregistrement des paramètres 

Ecran intégré 

Modifier le point de consigne ST 

 ou   

Appuyer sur SET pendant 1 seconde Avec les flèches modifier le point de consigne 
Appuyer sur SET pour confirmer la 

valeur 

Accès à tous les paramètres  

  00 ou  22  

Appuyer sur PRG  
durant 2 secondes 

"PAS" apparaît 
Appuyer sur set Avec les flèches sélectionner "22" Appuyer sur SET 

Enregistrer les 
paramètres 

Ne pas enregistrer les 
paramètres 

Acquitter une alarme 
Lancer un 
dégivrage 

manuel 

 
N'appuyer sur aucune touche 
pendant 60 secondes jusqu'au 

retour de l'affichage de 
température 

  
Appuyer sur PRG 

jusqu’au retour de 
l’affichage de la 

température 

Appuyer sur PRG, le buzzer s’arrête et le relais 
d’alarme revient en position « sans alarme » 

Appuyer sur DEF 
durant 5 
secondes 

Revenir aux paramètres par défaut (Usine) 

Accéder aux 
paramètres avec 
le mot de passe 

22 

rCP Bnr Std +  

Mettre hors 
tension puis 
sous tension 
le régulateur Aller dans le menu 

« recette » 

Sélectionner le 
paramètre 
« Bnr » 

Régler à la valeur 
« Std » Valider en appuyant sur 

les touches set puis prg 

Lorsque vous brancher l’écran de mise en service, l’affichage direct de l’Ultracella et la navigation 
par l’écran intégré n’est plus disponible. 
 

Menu multifonction : 

Accès aux paramètres du 
régulateur 

 
 Mot de passe: 1234 Réglage valeur 

consigne 

Revenir à l’écran 
précédent 

           

               

      

      

Accès au menu 
principal 

Menu principal : 

Vue principale 
e 

Après modifications d’un ou plusieurs paramètres  
mettre le régulateur à OFF (depuis le menu principal) , 
pour assurer la bonne prise en compte des nouvelles 
valeurs. 

Visualisation alarme active 
et historique d’alarme 

Accès au menu 
multifonction 

Marche/Arrêt Forçage manuel 
relais lumière 

Forçage manuel 
relais auxiliaire 1 

Forçage manuel 
relais auxiliaire 2 

Forçage manuel 
relais dégivrage 
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Paramètre Description UM défaut max min 

/P 
 Sélection type de 
 sonde  B1 à B3 

0=NTC classique (Sonde Noire)  
1=NTC haute température (Sonde Beige) 

2=PT1000 - 0 2 0 

/A2 
 Configuration  
  sonde 2 

0=non utilisée 
1= fin de dégivrage 1 (Sd1) 

3= reprise (Sr) 
 

- 2 4 0 

/A3 
 Configuration  
 sonde 3  

0=non utilisée 
1= fin de dégivrage 2 (Sd2) 

2= condenseur (Sc) 
3=1= fin de dégivrage 1 (Sd1) 

- 0 4 0 

/P4 
 Sélection type  
 de sonde  B4 

0=NTC classique (Sonde Noire) 
1=NTC haute température (Sonde Beige)  

2= 0-10V - 0 2 0 

/A4 
 Configuration 
 sonde 4 

0=non utilisée 
1= ambiante (SA) 

2= hygrométrie 
3= enregistrement (Src) 

- 0 3 0 

/P5 
 Sélection type 
 de  sonde  B5 

0= 4-20mA  - 0 0 0 

/A5 
 Configuration 
 sonde 5  

0=non utilisée 
1= hygrométrie 

- 0 1 0 

/c1  Calibrage sonde 1 °C 0.0 20 -20 

/c2  Calibrage sonde 2 °C 0.0 20 -20 

/c3  Calibrage sonde 3  °C 0.0 20 -20 

/c4  Calibrage sonde 4  
°C 

%rh 
0.0 20 -20 

/c5  Calibrage sonde 5  
°C 

%rh 
0.0 20 -20 

 Paramètres de régulation CtL  

St  Point de consigne température °C 0.0 r2 r1 

rd 
 
 Différentiel 

°C 2.0 20 0.1 

r1  Valeur minimum du point de consigne permise à l’utilisateur °C -50 r2 -50 

r2  Valeur maximum du point de consigne permise à l’utilisateur °C 60 200 r1 

r3  Mode de fonctionnement 
0=th° direct (froid) avec dégivrage    
1=th° direct (froid) sans dégivrage 

2=th° reverse (chaud) - 0 2 0 

StH  Point de consigne hygrométrie %rH 90 100 0 

rdH  Différentiel hygrométrie  %rH 5.0 20.0 0.1 

 Paramètres compresseur  CMP  

c0  Retard démarrage compresseur et ventilateur à la mise sous tension régulateur min 0 15 0 

c1  Temps minimum entre 2 démarrages successifs du même compresseur min 6 15 0 

c2  Temps minimum d’arrêt du compresseur min 3 15 0 

c3  Temps minimum de démarrage du compresseur min 3 15 0 

c4  Durée de marche du compresseur en cas alarme sonde (duty settings) min 0 100 0 

cc  Durée cycle continu heure 0 15 0 

c6  Temps d’exclusion des alarmes de température après cycle continu heure 2 250 0 

c7  Temps maximal de Pump-Down (Tirage au vide) sec 0 900 0 

c8  Retard démarrage compresseur après ouverture vanne P-D (non géré en standard) sec 0 60 0 

c9  Autorisation fonction d’auto-démarrage en fonctionnement Pump-Down 
0=non 
1=oui 

- 0 1 0 

c10  Type du Pump-Down en temps ou en pression 
0= pression avec temps maximum  
1= en temps 

- 0 1 0 

c11  Retard de démarrage du second compresseur sec 4 250 0 

FC4  Température désactivation ventilo-condenseur °C 40 200 -50 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Paramètre Description UM défaut max min 

 Paramètres dégivrage dEf                      (Seulement si r3=0) 

d0 
 Type de dégivrage 

  

0=résistance ou naturel (fin en température ou temps) 
1=gaz chauds (fin en température ou temps) 
2= résistance ou naturel (fin en temps) 
3= gaz chauds (fin en temps) 

- 0 3 0 

dI  Intervalle entre 2 dégivrages 
 0= Pas de dégivrage  
 

heure 8 250 0 

dt1  Température de fin dégivrage évaporateur °C 4.0 200 -50 

dt2  Température de fin dégivrage évaporateur auxiliaire °C 4.0 200 -50 

dP1  Durée maximale du dégivrage évaporateur min 30 250 1 

dP2  Durée maximale du dégivrage évaporateur auxiliaire min 30 250 1 

dd  Durée d’égouttement après le dégivrage min 2 15 0 

d3  Retard d’activation du dégivrage Min 0 250 0 

dpr  Priorité dégivrage sur cycle continu  
0=non 
1=oui 

- 0 1 0 

d4  Dégivrage à la mise sous tension du régulateur 
0=non 
1=oui 

- 0 1 0 

d5  Retard de dégivrage à la mise sous tension du régulateur (si d4 = 1) min 0 250 0 

d6  Blocage affichage durant le dégivrage 
0=affichage alterné température et DEF 
1=affichage température avant le dégivrage 
2=affichage DEF fixe 

- 1 2 0 

d8  Durée d’exclusion de l’alarme haute t° (AH) après le dégivrage / ou ouverture porte heure 1 15 0 

 Paramètres d’alarme ALM  

A0  Différentiel alarmes et ventilateurs °C 2.0 20 0.1 

A1  Type de seuil alarme t° : 
0=AL et AH seuils par rapport à la consigne de t° (St) 
1=AL et AH seuils absolus 

- 0 1 0 

AL  Seuil d’alarme basse température (AL) (Si A1=0 ne pas programmer en négatif) °C 0.0 200 -50 

AH  Seuil d’alarme haute température (AH) °C 0.0 200 -50 

Ad  Retard alarmes de température (AL et AH) min 120 250 0 

A5 

 Configuration entrée digitale 2  7= Ne pas sélectionner 
 8= Pressostat basse pression (Pump-down) 
 9= Ne pas sélectionner 
10= Ne pas sélectionner 
11= Ne pas sélectionner 
12= Activation de la sortie auxiliaire 
13= Ne pas sélectionner 
14= Activation cycle continu 

 
 

0 14 0 

0=Entrée non utilisée 

1= Alarme externe immédiate (IA) 
2= Alarme externe retardée par A7 (dA) 
3= Autorisation de dégivrage  
4= Début du dégivrage par contact externe 
5= Ne pas sélectionner 
6= Arrêt du régulateur à distance 

A6  Fonctionnement comp.  Avec alarme externe (IA ou dA) 
  0=toujours à l’arrêt 
100=toujours en marche 

min 0 100 0 

A7  Temporisation alarme externe retardée (dA)  (0=signalisation, >0=alarme + arrêt Cp) min 0 250 0 

A9  Configuration entrée digitale 3  Idem entrée digitale 1 : A5  0 1 0 

Ac  Seuil d’alarme de température élevée condenseur (CHT) °C 70.0 200 0.0 

Acd  Retard alarme température élevée condenseur (CHT) min 0 250 0 

A10  Retard fonctionnement compresseur avec alarme pressostat BP  min 3 60 0 
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Paramètre Description UM défaut max min 

Paramètres ventilateurs  FAN       

F0 

 
 Gestion 
 ventilateurs 
  

0=toujours en marche sauf phases F2, F3, Fd 
1=thermostatés différence entre t° régul et t°évap (par rapport à F1) 
2= vitesse variable en fonction de la t° de l’évap (par rapport à F1) 

- 0 2 0 

F1  Température démarrage ventilateur °C 5.0 200 -50 

FRd  Différentiel démarrage ventilateur °C 2.0 20.0 0.1 

F2 

 
 Temps de fonctionnement ventilateurs après arrêt 
compresseur   

0=ventilateur  s’arrête directement 
lorsque le compresseur est arrêté  
 

min 30 60 0 

F3 
 
 Fonctionnement du ventilateur en dégivrage 

0=fonctionne durant le dégivrage 
1=arrêté durant le dégivrage 

- 1 1 0 

Fd  Temps d’arrêt des ventilateurs après égouttement min 1 30 0 

F4  Fonctionnement sortie hygrostat lors du dégivrage  
0=fonctionne durant le dégivrage 
1=arrêté durant le dégivrage 

- 1 1 0 

F5  Valeur Cut-off ventilateur (hystérésis 1°C) °C 15 50 -50 

F6  Vitesse maximale ventilateur % 100 100 F7 

F7  Vitesse minimale ventilateur % 0 F6 0 

F8 
 Temps de forçage des ventilateurs à la vitesse maximale au démarrage  
 (0 = fonction désactivé) 

sec 0 240 0 

F10  Période de forçage ventilateur modulant à la vitesse maximale (0 = fonction désactivé) sec 0 240 0 

Paramètres généraux Cnf  

H0  Adresse série RS485 (nécessite la carte de communication RS485) - 193 207 0 

In  Type unité  0=Normal - 0 0 0 

H1 

 
 Config. Relais 4 (AUX1) (modèles à 4 et 5 relais) 

7=démarrage étoile/triangle CP 
8= Ne pas sélectionner 
9= Ne pas sélectionner 
10= Ne pas sélectionner 
11= Ne pas sélectionner 
12= Ne pas sélectionner 
13=2

ème
 compresseur 

14=2
ème

 compresseur avec rotation 
15=Sortie humidification 

- 1 15 0 

0=désexcité en alarme 
1=excité en alarme 
2=auxiliaire : ON/OFF par touche ou contact DI 
3=Résistance d’écoulement 
4=dégivrage évaporateur auxiliaire 
5=vanne pump-down  
6=ventilateur condenseur  
 

H4  Fonctionnement du buzzer 
0=en cas d’alarme 
1=toujours à l’arrêt 

- 0 1 0 

H5  Config. Relais 5 (AUX2)   Idem  relais 4 (AUX1) : H4 - 1 15 0 

H6 

 
 Blocage des touches 

1=set  
2=dégivrage 
4= - 

8=Aux1 
16=haut  
32=Aux2  

 64=On/Off 
128=lumière  

- 0 255 0 
 0=toutes les  
touches actives 

(ex : blocage set + aux H6=1+32=33) 

HO1 

 
 Configuration sortie analogique Y1 
  0= Non utilisé 
 1 = Ne pas sélectionner 

2 = Sortie modulante ventilateur évaporateur  
(régulation sur sonde fin de dégivrage Sd) 

- 3 13 0 

H7  Protocole de communication port BMS  
0 =Carel 
1 = Modbus 

- 0 1 0 

Tr1  Sélection sonde enregistrée n°1  

0 =Aucun 
1 = Virtuelle (Sv) 
2 =Soufflage (Sm) 
3 = Reprise(Sr) 

4= fin de dégivrage 1 (Sd1) 
5 = fin de dégivrage 2 (Sd2) 
6 = Condensation (Sc) 
7= Ambiante (SA) 

- 0 7 0 

Tr2  Sélection sonde enregistrée n°2  

0 =Aucun 
1 = Virtuelle (Sv) 
2 =Soufflage (Sm) 
3 = Reprise(Sr) 

4= fin de dégivrage 1 (Sd1) 
5 = fin de dégivrage 2 (Sd2) 
6 = Condensation (Sc) 
7= Ambiante (SA) 

- 0 7 0 

trC  Sélection de la période d’échantillonnage de(s)  variable(s) enregistrée(s) - 5 60 2 

Paramètres d’alarme HACCP HcP  
 HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point: méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments. 

HCE 
 Autoriser alarmes HACCP  

 0 = désactivé 
 1= activé 

- 0 1 0 

Htd  
 Retard alarme HACCP min 0 250 0 

      

 

Paramètre Description UM défaut max min 

 Plages horaires de dégivrage et lumière/aux rtc 

td1  
 Plage horaire dégivrage 1 à 8 - - - - 

 

d__  jour 
0=non actif 
1=lundi 

... 
7=dimanche 

8=du lundi au vendredi 
9=du lundi au samedi 

10=samedi et 
dimanche 
11=tous les jours 

Jour 0 11 0 

h__  heure Heure 0 23 0 

n__  minute Min 0 59 0 

Td2  Plage horaire dégivrage 2 - - - - 

...  
 ... 

- - - - 

Td8  Plage horaire dégivrage 8 - - - - 

TCE  Autoriser changement  date/heure 
0= désactivé 
1= activé 

- 0 1 0 

TCT  Charger changement date/heure  Action pour  changer 0->1 ou 1->0 - 0 1 0 

tc 
 Programmation Date/Heure actuelle - - - - 

 

y__  année année 0 99 - 

M__  mois Mois 1 12 - 

d__  jour  jour 1 31 - 

u__  Jour de la semaine 1=lundi …. 7=dimanche jour 1 7 - 

h__  heure heure 0 23 - 

n__  minute min 0 59 - 

Paramètres gestion porte dor 

C12  Temps de fonctionnement compresseur après ouverture porte  0=désactivé min 0 5 0 

D8d  Retard redémarrage compresseur après ouverture porte 0=désactivé min 30 240 0 

A3  Activer gestion contact porte 
0= désactivé 
1= activé 

- 0 1 0 

Tli  Temps activation lumière avec ouverture porte min 120 240 0 

A4  Gestion lumière 
0= contact porte + bouton façade lumière 
1= bouton façade lumière 

- 0 1 0 

Paramètres détente électrique Evd (à configurer si utilisation module EVD) 

P1  Autorisation communication ave module EVD 
0= désactivé 
1= activé 

- 0 1 0 

P1T  Type sonde S1 (câblé sur module EVD) 
0= ratiométrique 
1 = 4-20mA 

2 = 4-20mA à distance 
4 = 4-20mA externer 

- 0 3 0 

P1M  Valeur max  capteur de pression (sonde S1) barg 9.3 200 -20 

P1n  Valeur max  capteur de pression  (sonde S1) barg -1 200 -20 

PVt  Type de vanne 1= ExV CAREL   Pour les autres valeurs, veuillez consulter le manuel complet - 1 22 0 

PH  Réfrigérant 

0= R22  
1 = R134a 
2 = R404A  
3 = R407C 

4 = R410A 
5= R507A 
6 = R290 
 7 = R600 

 8 = R600a 
 9 = R717 
10 = R744 (Co²) 
11 = R728 

12 = R1270 
13 = R417A 
14 = R422D 
15 = R413A 

16 = R422A 
17 = R423A 
18 = R407A 
19 = R427A 

20= R245FA 
21 = R407F 
22 = R32 
23 = HTR01 
24 = HTR02 

- 3 22 0 

Pre 

 Type d’application pour  
 régulation de la surchauffe  
 (détermine les valeurs du PID) 

1= Vitrine/CF sur centrale  
2= Vitrine/CF groupe independant 
3= Vitrine/CF perturbé 
4= Vitrine/CF subcritique CO2  

- 2 4 1 

P0  Adresse Modbus EVD évolution  (ne pas modifier) - 198 200 0 

P3 
 

 Consigne surchauffe Régler P7 en même temps (P7 doit être 3 à 4°C inférieur à P3) °K 10.0 25.0 0.0 

P4  Gain proportionnel PID  pas / °C 15.0 100.0 0.0 

P5  Facteur intégration PID  sec 150 900 0 

P6   Facteur dérive PID  sec 5.0 100.0 0.0 

P7 

 

 Seuil surchauffe basse SHA/LSA. Régler P3 en même temps  

 (P7 doit être 3 à 4°C inférieur à P3) 
°K 7.0 100.0 P3 

P8  Facteur intégration protection surchauffe basse - SHA (0 = fonction désactivée) sec 15.0 240.0 0.0 
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Paramètre Description UM défaut max min 

P9 

 

 Retard alarme surchauffe basse - LSA (0 = alarme désactivée) 
 

sec 600 999 0 

PL1 
 

 Seuil protection pression minimale de fonctionnement LOP °C -50.0 50.0 -50.0 

PL2 

 

 Facteur intégration protection pression minimale de fonctionnement LOP 
 (0=fonction LOP désactivée) 

sec 0.0 240 0.0 

PL3  Retard alarme protection pression minimale LOP (0 = alarme désactivée) sec 0 240 0 

cP1 
 Position initial détendeur (Ratio Puissance circuit frigo./Puissance détendeur)  
 (généralement 50%) 

% 30 100 0 

Pdd  Temps de maintien en position initiale du détendeur après dégivrage (généralement 0min) min 10 30 0 

PSb  Position détendeur  en stand-by pas 0 100 0 

PMP  Désactivation PID détendeur 
0 = détendeur fonctionne en automatique 
1 = détendeur fonctionne en manuel - 0 1 0 

Pnr Reinitialisation réglage EVD    0 -> 1 Reinitialisation de tous les parametres EVD - 0 1 0 

Paramètres démarrage Ultra  module 3 HP 

ch1 Module 3PH adresse serie - 1 247 0 

ch2 Module 3PH off set adresse serie - 0 232 0 

ch3  Type de module Triphase 
0 = Evaporator 
1 = Full 

- 0 1 0 

cA1  Branchement sonde Sd1 
0 = dans UltraCella 
1 = dans module 3PH 

- 0 1 0 

cA2  Branchement sonde Sd2 
0 = dans UltraCella 
1 = dans module 3PH 

- 0 1 0 

cA3 
 Branchement sonde Sc 
(uniquement Full module) 

0 = dans UltraCella 
1 = dans module 3PH 

- 0 1 0 

cEN  Activation module 3PH 
1 = active 
0 = désactive 

- 0 1 0 

 
Paramètre Description UM défaut max min 

 Paramètres d’alarme HACCP HcP MENU MULTIFONCTION : Appuyer sur Prg et Set pendant 2sc pour y accéder 
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point: méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments. 

HCE 
 Autoriser fonction HACC¨P 

 0 = Non utilisée 
 1 = Activé     

Han  

 Nombre d’évènements HA intervenus HA=Alarme haute température dont la durée de 
l’alarme est supérieure à la temporisation Htd. 

- 0 15 0 

HA 
 Date/heure du dernier évènement HA  - - - - 

 

Y__  année année 0 99 - 

M__  mois Mois 1 12 - 

d__  jour jour 1 7 - 

h__  heure heure 0 23 - 

n__  minutes min 0 59 - 

t__  durée min 0 99 - 

HA1  Date/heure de l’avant dernier évènement HA  - - - - 

HA2 
 Date/heure du 3

ème
 évènement HA  - - - - 

HFn  

 Nombre d’évènements HF intervenus HF=Coupure électrique pendant plus d’1 minute avec 
lors de la remise sous tension la sonde de régulation supérieure  à l’alarme haute t°. 

- 0 15 0 

HF  
 Date/heure du dernier évènement HF - - - - 

 HF1 
 Date/heure de l’avant dernier évènement HF - - - - 

HF2 
 Date/heure du 3

ème
 évènement HF - - - - 

Htd  Retard alarme HACCP Htd=0 fonction HACCP désactivée min 0 250 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – Codes de défaut 
 

Code Icône Rl alm buzzer Réarmement Description 

rE  clignotants 
actif actif automatique Défaut sonde de régulation (cassée ou déconnectée) 

E0  clignotants 
actif actif automatique Défaut sonde ambiante S1 (cassée ou déconnectée) 

E1  clignotants actif actif automatique 
Défaut sonde dégivrage S2 (cassée ou déconnectée)  
Si elle n’est pas utilisée passer le paramètre /A2 à 0 

E2  clignotants actif actif automatique Défaut sonde S3 (cassée ou déconnectée) 

E3  clignotants actif actif automatique Défaut sonde S4 (cassée ou déconnectée) 

E4  clignotants 
actif actif automatique Défaut sonde S5 (cassée ou déconnectée) 

‘---‘ Aucune inactif inactif automatique Aucune sonde validée 

LO  clignotant actif actif automatique Alarme basse température 

HI  clignotant 
actif actif automatique Alarme haute température 

IA  clignotant 
actif actif automatique Alarme immédiate par contact externe 

Pd  clignotant 
actif actif auto/manuel Alarme temps maximal de Pump-down 

LP  clignotant 
actif actif  Alarme pressostat basse pression 

AtS  clignotant actif actif auto/manuel Auto démarrage en Pump-Down 

Cht  clignotant actif actif manuel Pré alarme haute température condenseur 

dor  clignotant 
actif actif automatique Alarme porte ouverte pendant trop longtemps 

Etc  clignotants 
actif actif auto/manuel 

Horloge interne défectueuse 
Reprogrammer les paramètres tC 

EE  clignotants 
inactif inactif automatique Erreur Eprom paramètres machine 

EF  clignotants 
inactif inactif automatique Erreur Eprom paramètres de fonctionnement 

HA  clignotants 
inactif inactif manuel Alarme HACCP HA. 

HF  clignotants inactif inactif manuel Alarme HACCP HF 

LOG  clignotant inactif actif automatique Erreur enregistrements (LOG) 

uPL  clignotant 
inactif actif automatique Erreur chargement des paramètres 

dnL  clignotant 
inactif actif automatique Erreur téléchargement des paramètres 

SHA  clignotant 
inactif actif automatique Protection surchauffe basse active 

LOA  clignotant 
inactif actif automatique Protection LOP active 

MOA  clignotant inactif actif automatique Protection MOP active 

EEA  clignotant inactif actif automatique Erreur moteur détendeur 

LSA  clignotant 
inactif actif automatique Alarme surchauffe basse 

Hit  clignotant 
inactif actif automatique Protection haute température de condensation active 

ES1  clignotant 
inactif actif automatique Défaut ou utilisation hors plage sonde B1  

ES2  clignotant inactif actif automatique Défaut ou utilisation hors plage sonde B2 

ES3  clignotant inactif actif automatique Défaut ou utilisation hors plage sonde B3 

ES4  clignotant 
inactif actif automatique Défaut ou utilisation hors plage sonde B4 

bAt  clignotant 
inactif actif automatique Batterie déchargée ou erreur/coupure électrique 

EEE  clignotant 
inactif actif automatique Operating and/or parameter EEPROM error 

EIC  clignotant 
inactif actif automatique Vanne non complétement fermée 

EEC  clignotant inactif actif automatique Fermeture d’urgence vanne  

EFu  clignotant 
inactif actif automatique Erreur compatibilité Firmware (>=5.0) 

ECn  clignotant 
inactif actif automatique Erreur configuration 

Suitede la liste des alarmes page suivante 
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ELE  clignotant 
inactif actif automatique Module EVD cassée ou déconnectée 

EPE  clignotant 
inactif actif automatique Module triphase hors ligne 

EP0  clignotant 
inactif actif automatique Sonde Sd1 defectueuse (module triphase) 

EP1  clignotant inactif actif automatique Sonde Sd2 defectueuse (module triphase) 

EP2  clignotant inactif actif automatique Sonde Sc defectueuse (module triphase) 

EPn  clignotant 
inactif actif automatique Erreur confi guration module triphase 

EPM  clignotant 
inactif actif auto/manuel Alarme coupe-circuit module triphase 

EPU  clignotant 
inactif actif auto/manuel Alarme haute/basse pression ou Kriwan  (module triphase) 

 
 
 

VI - Tester si une sonde est défectueuse 
 

Type de sonde -30°c -20°c -10°c 0°c 10°c 20°c 25°c 

Sonde NTC 111.30 KΩ 67.74 KΩ 42.25 KΩ 27.00 KΩ 17.96 KΩ 12.09 KΩ 10.00 KΩ 

NTC HT (beige) 860,97KΩ 474,78KΩ 474,78KΩ 161,56KΩ 98,96KΩ 62,37KΩ 50.00KΩ 

Sonde PTC 617.33Ω 676.73Ω 739.85Ω 806.67 Ω 877.19Ω 951.44 Ω 989.95Ω 

PT1000 882,22Ω 921,60 Ω 960,86Ω 1000,00Ω Ω 1039,03Ω Ω 1077,94Ω  1097,35Ω  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII – Utilisation du port USB 
 

Download Upload 
Télécharger les paramètres de l’Ultracella 

dans la clé USB (r01…r10). 
Charger les paramètres de la clé USB 

dans l’Ultracella (r01…r10). 

 
Procédure: 
 

1. Enlever le cache et insérer la clé USB. Une led rouge et verte à côté de la clé s'allument à la suite pour 
indiquer la bonne détection de la clé USB. 

 
2. Mettre le régulateur à OFF pour charger  
    Le régulateur peut être en ON pour télécharger les paramètres. 
 
3. Appuyer sur “Prg” and ” Set” pendant 2s pour accéder au menu multifonction : le message “HcP” 

apparait; 
 
4. Appuyer sur  “Haut” jusqu’à avoir l’affichage “USb”; 
 
5. Appuyer sur “Set”; 
 
6. Choisir (= dnL) pour télécharger, (=uPd) charger ou (EXt) pour quitter le menu; 
 
7. Appuyer sur“Set”; la LED  verte reste allumé pour indiquer que le chargement/téléchargement a bien été 

effectué. Si une erreur apparait lors de la procédure, la LED rouge apparait. 
 

8. Enlever la clé. Les LED s’éteignent. Le fichier est de type “.txt” et peut être vu/utilisé sur un ordinateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manuel complet de l’Ultracella +0300083FR ainsi que les brochures techniques  
sont disponibles sur notre site Internet www.carel.com 

 
CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements à ses produits sans aucun préavis. 

 


