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Warning

Linstallazione del prodotto deve obbligatoriamente
comprendere la connessione di messa a terra,

usando I'apposito morsetto giallo-verde in morsettiera.
Non utilizzare il neutro come connessione a terra.

The product must be installed with the earthconnected,
using the special yellow-green terminal on the terminal
block. Do not use the neutral for the earth connection.

Le produit doit étre installé avec la connexion terre
branchée, en utilisant la signalisation et les bornes
spécifiques (jaune/vert) ala mise a la terre.

Ne pas utiliser le neutre comme mise a la terre.

Das Produkt muss geerdet werden. Verwenden Sie
hierfiir den gelb-griin Anschluss an der Klemmleiste.
Verwenden Sie nicht den Null-Leiter fiir die Erdung.

La instalacion del producto debe obligatoriamente
incluir la conexion de la toma de tierra,

utilizando el borne amarillo/verde del regletero.
No utilizar el neutro como conexion a tierra.
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A AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

AVANT DINSTALLER OU D'INTERVENIR SUR LAPPAREIL, LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS ~ CONTE-
NUES DANS CE MODE D'EMPLOL.

Le présent dispositifa €té congu pour humidifier directement un mifieu.

Linstallation, 'emploi et l'entretien seront effectués conformément aux instructions fournies dans ce mode demploi.

Toute autre utilisation du dispositif ou medification effectuge sur I'unité sans Iautorisation de CAREL S.p.A. sont considérés comme
impropres.

Les conditions environnementales et I‘alimentation doivent étre conformes aux indications specifiées.

Enlever I'alimentation avant dintervenir directement sur les parties internes de I'humidificateur. Linstalla-
tion de I'unité est faite conformément aux réglementations en vigueur.

La responsabilite déventuels dommages a des choses ou a des personnes est uniquement celle de |'usager.

Il faut tenir compte du fait que I'unité contient des dispositifs alimentés électriquement.

Toutes les opérations liges au fonctionnement et/ou a Ientretien de 'unité doivent étre effectuées par du personnel expert et qualifié
et qui connait les précautions nécessaires a prendre.

MISE AU REBUT: INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS

I
Fig. 1 Fig.2

Alire et conserver

Aux termes de la Directive 2012/19/CE du Parlement europeen et du Conseil du mercredi 4 juillet 2012 et aux normes nationales
d'application correspondantes, nous vous informons que:

1. Les dechets d'squipements electriques et electrenigues (DEEE) ne doivent pas etre elimines comme des dechets urbains, mais
efre collectes separement afi n de pouvoir etre recycles, traites ou elimines conformement a 1a loi.

2. Lutilisateur est tenu de confi er les equipements electriques et electroniques (EEE) ayant atteint [a fin de leur cycle de vie, ainsi
que leurs composants essentiels, aux centres de collecte des DEEE identifi es par les auterites locales. La directive prevoit eqalement
|a possibilite de renvayer I'equipement ayant atteint fa fi n de son cycle de vie au distributeur ou au detaillant en cas d'achat d'un
nouveau type equivalent dans le rapport de una un ou de un a zero pour les equipements dont le plus grand cote

mesure moins de 25 cm;

3. Cet appareil peut contenir des substances dangereuses : un usage impropre ou une efimination non correcte pourrait avoir des eff
efs negatifs sur la sante humaine et sur l'environnement.

4. Le symbole (conteneur dechets a roues barre — Fig. 1), si elle est represente sur e produit ou sur l'emballage, indique que
I'appareil arrive a la fi n de son cycle de vie doit faire 'objet d'une collecte selective.

5.5i les EEE arrives a la fi n de leur cycle de vie contiennent une pile (Fig. 2), celle-ci doit etre retiree conformement aux
instructions fi gurant dans le manuel d*utilisation avant la mise au rebut. Les piles usees doivent etre remises aux points de cllecte
selective prevus a cet eff et, conformement a |a reglementation locale.

6. En cas d'elimination abusive des dechets electriques et electroniques, des sanctions sont prevues par les reglementations locales
enviqueur en matiere delimination des dechets,

\"2'4
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1. INTRODUCTION

L'humiDisk est un humidificateur dair et il fonctionne selon le principe de la pulvérisation d'eau par la force centrifuge. L'ap-
pareil peut étre alimenté d'eau potable du réseau normal ou d'eau déminéralisée.

IIexiste en deux versions:

L’humiDisk10 avec production d'environ 1 kg/h d'eau atomisée.

L’humiDisk65 c avec production d'environ 6,5 kg/h d'eau atomisée.
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L'humiDisk10 est un produit simple qui peut étre commandé par un interrupteur externe ou par un humidostat. Pour
empécher la formation de dépdts d'eau stagnante a l'intérieur de la machine, et donc la prolifération de bactéries dangereuses
pour la santé, des cycles de vidange automatiques du réservoir d'alimentation sont prévus.

L'appareil peut travailler a une température de >1°C.

Le fonctionnement de I'humiDisk65 est contrdlé par une carte électronique qui- gére le fonctionnement normal de I'appareil,
et en plus, effectue les cycles de lavage automatique du réservoir pour empécher la formation de dépots d'eau stagnante a
I'intérieur de la machine, et donc la prolifération de bactéries dangereuses pour la santé.

[ humiDisk65 a cod. UC0650D000 peut travailler & une température de >1°C. Le dispositif antigel (cod. UCKH70W000),
accessoire disponible sur demande au UC0650D000, permet a I'humiDisk65 de fonctionner jusqu'a une température de —2
°C. Toutefois I'humiDisk65 cod. UC0650D100 existe avec le dispositif antigel déja monté.

1.1 Normes générales de sécurité

A Attention!

Avant d'effectuer toute intervention sur I'appareil observer les précautions suivantes afin déviter d‘avoir des problemes .|l est
donc recommandé de bien lire le suivant mode d'emploi.

« Lamachine doit étre branchée a une installation électrique conforme aux réglementations locales en vigueur,  travers un tableau
électrique de commande comprenant tous les dispositifs de sécurité et de contréle.

« Avant deffectuer toute intervention sur I'appareil, ne pas oublier de débrancher I'alimentation  électrique en agissant
sur linterrupteur général du tableau de commande.

- Silétait nécessaire d'intervenir sur la machine, s'assurer, lorsque le travail est terminé, de ne laisser aucun outil a
intérieur de I'appareil avant de le remettre en marche.

- Linstallation et I'entretien de I'appareil doivent étre effectués par du personnel qualifié, capable ~ d'effectuer le travail
selon les instructions indiquées dans ce manuel.

- (et appareil a été concu pour humidifier I'air, et il est déconseillé pour tout autre usage différent de celui pour lequel il a
6té créé.

« Toute utilisation autre que celle décrite dans ce mode d'emploi doit étre considérée comme impropre, potentiellement
dommageable et dangereuse.

- (onserver soigneusemnent le présent mode d'emploi pour pouvoir le consulter dans le futur.

1.2 Applications

humiDisk est particulierement adapté pour:

« Les chambres de réfrigération et entrepdts de conservation de produits comme les fruits etles  Iégumes, oli le manque
d’humidité provoque une perte de poids et la détérioration du produit;

« Les chambres de réfrigération et entrepdts de conservation de produits comme les fruits et les Iégumes,
ol le manque d’humidité provoque une perte de poids et la détérioration du produit;

« Industries textiles, ot le maintien de I'humidité est fondamental en fonction du processus productif et du type de
matériau textile utilisé et ot il faut aussi évacuer la chaleur produite par les métiers a tisser.

Ceux-ci ne sont que certains des exemples ou peut étre utilisé I'humidificateur centrifuge.

1.3 humiDisk
code description
UC0100D000 Humidificateur et atomisation a eau - 1,0 ka/h - 230V 50 Hz
UC01001010 Humidificateur et atomisation a eau - 1,2 kg/h - 110V 60 Hz
UC06500000 Humidificateur et atomisation a eau - 6,5 kg/h - 230V 50 Hz.
UC06501010 Humidificateur et atomisation a eau - 6,5 kg/h - 110V 60 Hz
UC06500010 [Humidificateur et atomisation 3 eau - 6,5 kg/h - 230V 60 Hz
UC0650D100 Humidificateur et atomisation a eau - 6,5 kg/h — avec résistance antigel 230V 50 Hz
UC0650D110 [Humidificateur et atomisation a eau - 6,5 ka/h — avec résistance antigel 230V 50 Hz
UC06501110 Humidificateur et atomisation a eau - 6,5 kg/h — avec résistance antigel 110V 60 Hz
Tab.1.a
1.4 Tableaux électriques humiDisk
code description notes
UCQo65D100 Tableau électrique pour humidificateur « seulement pour UC065000*0 et UC0650D1*0
centrifuge 6,5 kg/h - avec humidostat électronique sans sonde d’humidité
UCQ065D200 Tableau électrique pour humidificateur - seulement pour UC0650D000 et UC0650D100
centrifuge 6,5 kg/h - avec humidostat électronique sans sonde d’humidité
Tab.1.b

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025 7
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Légende:

diffuseur

moteur

disque pulvérisateur
cOne avec ventilateur
siphon de vidange
corps principal

filtre a air

Légende:

filtre 4 air

siphon

cOne avec ventilateur
moteur

diffuseur

couronne dentée
disque pulvérisateur
corps principal

1.5 Humidostat et sondes humidité

code description notes
UCHUMMO0000  [Humidostat mécanique ambiante 20...90% U.R.
Tab. 1.d

Ambiant (seulement pour humiDisk )
code description notes
DPWC111000 Sonde humidité ambiante 10..90% U.R. A utiliser uniquement avec tableaux électriques cod.
DPWC110000 sonde température humidité ambiante 1CQ065D100 et UCQO65D200.

0..50°C10...90% U.R.
DPWC111000 sonde température (NTCres.) humidité ambiante 0...50 °C

10..90% UR.

Milieu industriel (seulement pour humiDisk )

Tab. 1.

code description notes
DPPC110000  {sonde température humidité ambiante 0...50 °C10...90% U.R. [A utiliser uniquement avec tableaux électriques
DPPC210000  [sonde température humidité ambiante -10...70 °C0...100% U.R. |cod. UCQ065D100 et UCQO65D200
Tab. 1.f
1.6 Accessoires pour humiDisk;;
code description notes
UCKH70W000 Réchauffeur composé d'une résistance de 70 W Seulement pour UC0650D000
Tab. 1.9

1.7 Description des composants

humiDisk,;

humiDisk
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2. INSTALLATION

2.1 Matériel fourni

Le matériel suivant est fourni de série avec I'appareil. Vérifier que tout le matériel énuméré ci-apres est bien présent a l'intérieur
de I'emballage avant de commencer le travail.

Pour humiDisk.

«Thumidificateur modele humiDisk10;

+ Tmanuel technique d'installation (ce mode d'emploi);
« 3 étriers pour installation suspendue
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Pour humiDisk

Le matériel suivant est fourni de série avec I'appareil. Vérifier que tout le matériel énuméré ci-apres est bien présent a l'intérieur
de I'emballage avant de commencer le travail.

+ Thumidificateur modele humiDisk, ;
+ T manuel technique d'installation (ce mode d'emploi);

« 4 chevilles murales avec vis (pour installation murale);

- Tétriers de fixation pour installation murale;

« 3 étriers pour installation suspendue;

« Tvis de sécurité M6x20 avec téte hexagonale;

+ Trondelle @ 6x2;

+1tuyau d'alimentation pour I'eau I=1,5 m, avec fixations filetées G %;
+1tuyau pour la vidange de ['eau |=1,5m @ 10 interne;

+ 3 colliers pour cablage.

2.2 Opérations préliminaires

Pourrendre 'humiDisk, et 'humiDisk65 opérationnels il faut:

+unréseau électrique a 230 Vac, 50 Hz (ou 110 Vac, 60 Hz) avec terre et dispositifs de protection;
«branchement pour eau d‘alimentation;

+ branchement pour vidange eau.

o N.B.: Linstallation doit étre conforme aux exigences de sécurité des normes locales en vigueur.

Il faut donc s'assurer que tous les branchements nécessaires au fonctionnement de I'appareil ont été correctement prédi-
SPOSEs.

Pour I'humiDisk 10, toutes les entrées, soit électriques soit hydrauliques, sont situées dans la partie postérieure comme indiqué

ala fig 2.a. Il est conseillé d'effectuer les opérations énumérées ci-apres avant de commencer |'installation. Se référer fig. 2.a:

« Brancherle tuyau pour la vidange de 'eau A, non fourni, mais disponible avec le cod. UCKTS00000, au coude de vidange B;

« brancherl'extrémité Ca 90° du tuyau de vidange de 'eau, non fourni, mais disponible avec cod. FWH3415003 (L=1.5m) Fig.2.a
0 FWH3430003 (L=3 m), a ¢lectrovanne d'alimentation D.

Les opérations ci-dessus peuvent étre effectuées méme lorsque la machine est installée.

Pour I'humiDisk65 aussi, toutes les entrées, soit électriques soit hydrauliques, sont situées dans la partie postérieure comme
indiqué ala fig 2.b. Il est conseillé d'effectuer les opérations énumérées ci-apres avant de commencer lnstallation. Se référer
fig. 2.b:

« Brancher le tuyau pour la vidange de Ieau A, fourni au coude de vidange B;

- brancher l'extrémité C a 90° du tuyau de vidange de I'eau, fourni- & I'électrovanne d'alimentation D.

Les opérations ci-dessus peuvent étre effectuées méme lorsque la machine est installée.

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025 9
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Fig. 2.c

Fig. 2.f

2.3 Positionnement

o N.B.: LhumiDisk doit étre installé en position horizontale, avec le filtre a air tourné vers le bas, soulevé du sol
comme indiqué dans les figures suivantes 2.¢, 2.d, 2.e. toute autre position compromet le bon fonctionnement
de la machine.

I positionnement de I'humidificateur doit étre fait en respectant les distances minimum conseillées pour permettre un fon-
ctionnement correct de la machine, et d'effectuer I'entretien lorsque cest nécessaire. Choisir, selon le type diinstallation, la
position 1a plus indiquée pour I'humidification du local. Ne pas mettre I'humidificateur dans un espace confiné pour éviter
I'aspiration d'air saturé d'humidité par le filtre, ce qui le mouillerait.

humidificateur Distance (m) A B D

humiDisk >) >0,5 >1. >0,5

humiDisk >3 = >15 >0.5
Tab.2.a

Fig.2.d Fig.2.e

2.4 Installation murale

humiDisk,

Pour l'installation murale utiliser I'étrier en option ala fig. 2.f avec les vis fournies. étrier peut étre utilisé comme gabarit pour
marquer les trous sur le mur comme indiqué a la 2.g. Respecterles distances minimum indiquées au paragraphe 2.3, s'assurer
que I'étrier est bien au niveau avant de percer. Vérifier que le mur, sur lequel la machine sera accrochée, peut supporter le poids
en conditions opérationnelles.

« Surle murfaire trois trous de 8 mm de diamétre et de 45 mm de profondeur, comme indiqué a la fig. 2.;

- Nettoyer lintérieur des trous;

- insérer les chevilles en tenant les ailettes d'expansion sur le plateau vertical.

« Visser sans serrer deux des quatre vis pour la fixation de I'humiDisk10 a Iétrier, comme indiqué a la fig. 2.h.

- Faire pivoter la machine jusqu’a ce quelle coincide avec les deux autres trous: les tuyaux et le fil doivent rester entre
I'humidificateur et étrier, dans le logement spécial.

- Visser les deux dernires vis, et puis toutes les quatre.

- Vérifier [a solidité de l'installation.

100 mm

80 mm
D D
©
Fig. 2.9
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humiDisk

Pour I'installation murale utiliser les étriers et les vis fournies. [‘étrier peut étre utilisé comme gabarit pour marquer les trous
sur le mur. Respecter les distances indiquées au paragraphe 2.3, s'assurer que I‘étrier est bien au niveau avant de percer.
Vérifier que le mur, sur lequel la machine sera accrochée, peut supporter le poids en conditions opérationnelles.

« Surle mur faire trois trous de 8 mm de diametre et de 45 mm de profondeur, comme indiqué a la fig. 2.i;

« Nettoyer l'intérieur des trous;

«insérer les 4 chevilles en tenant les ailettes d'expansion sur le plateau vertical;

- Fixer [étrier

Létrier doit étre monté comme a la Fig. 2.1.

Lorsque I‘étrier est fixé au mur avec les 4 vis, effectuer les quatre opérations comme indiqué a la fig. 2.m:

« Soulever lamachine et Incliner légérement vers le mur.

- Déplacer la machine jusqu'a obtenir I'encastrement correct des deux étriers.

- Faire pivoter la machine en I'accompagnant, jusqud la position horizontale, et que les étriers parfaitement accouplés et
encastrés semboitent entre eux.

« Insérer la vis de sécurité fournie qui unit les deux étriers et évite que I'appareil ne se décroche.

’-— 120 mm 4.‘
@ =7

L 120 mm

@ ©

Fig. 2. Fig. 2.

2.5 Installation suspendue

linstallation suspendue est effectuée en utilisant les étriers fournis.

Il faut prédisposer 3 chaines de support auxquelles I'appareil sera suspendu.

Les chaines doivent descendre le plus droit possible en partant de 3 points d'ancrage distincts capables de supporter le
poids de la machine (voir fig. 2.n et paragraphe 10).

Utiliser des chaines métalliques, si possible en acier, et de toutes facons en matériau non sensibles & I'humidité. Respecter
les distances minimum indiquées au tab. 2.a.

Pour IumiDisk , utiliser les étriers d'ancrage fournis en les accrochant d'un coté dans les trous présents dans la partie
inférieure et de 'autre aux chaines qui pendent du haut.

Pour IumiDisk_, démonter I¥trier postérieur A, pour I'nstallation murale, comme indiqué  la fig. 2.p, en dévissant les
quatre vis V.

On dispose maintenant de 5 vis (4 vis démontées de la plaque A, T vis de sécurité fournie) avec les rondelles correspon-
dantes.

Remonter 2 vis sur les trous Findiqués a la fig. 2.p.

Utiliser 3 vis pour monter les étriers, pour l'installation suspendue comme indiqué a la fig . 2.q.

Les étriers ont été étudiés de facon a permettre le démontage du filtre: on peut donc effectuer les  normales opérations
dentretien sans décrocher I'appareil de ses chaines d'ancrage.

Accrocher I'appareil aux chaines en vérifiant quiil est en position horizontale.

@ <3 mm—||—

L>12 mm

Fig. 2.0
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2.6 Branchements électriques

Linstallation prévoit l'emploi d'un humidostat ON/OFF qui commande la mise en marche et I'arrét .de 'humidificateur: 4 la
place on peut aussi utiliser, un contact propre ON/OFF mais avec une différence: la mise en marche et Iarrét de la machine
doivent étre faits manuellement. Le choix n'a aucune influence sur la procédure d'installation décrite ci-apres.

o Important: Linstallation doit prévoir un dispositif de déconnexion de Iappareil, au réseau d‘alimentation électrique,
comme indiqué aux fig. 2.r et 2.5, et il faut aussi installer un fusible de protection de 2,5 A de type retardé pour la mise en
marche des moteurs.

wn
<
(O
=2
<<
oc
L

2.6.1 Schéma électrique UCT0

En choisissant I'interrupteur ou I'humidostat a relier aux bornes “HH" vérifier quil est compatible avec les valeurs de puissance
et de courant absorbé par I'humidificateur et reportés dans les Tab. 11.a et 11.b de page 26.

Légende: @ @ @
. Moteur humidificateur r o ) @

1
2. Interrupteur de niveau = T T =
3. électrovanne \ '
: ‘ - M 1 (oorH) - - 1
4. pont humidostat externe (a enlever) <) ! ~ - X | ‘T |
A. humidostat ON/OFF externe (a monter par l'installateur) B L _:
B. Protection ligne (a monter par l'installateur) " o ==
(o |
I
! o
——
| L}
s =2 (%) 1
— i
o= AR L
1 1 ry
1 i e | 230V,
- 50/60 Hz
L= .-
. 7
Fig. 2.r
2.6.2 Schéma électrique UC65
Légende
1. humidostat ON/OFF ((a monter par l'installateur)
2. flotteur
3. moteur
4. lectrovanne
5. réchauffeur (option) humiDisk 65
6. Sonde de température
7. Carte électronique
8.

Protection ligne (a monter par l'installateur) @ @

ESTERNO @.[ @:
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2.6.3 Cablage

o Important: le cable flexible, a utiliser pour le branchement de ['alimentation électrique, doit étre au moins dans une
gaine ordinaire en PVC et respecter la désignation 227 [EC 53 (CENELEC HOSVV-F ou HOSVVH2-F ou une autre meilleure).

(ablage humiDisk,, (fig. 2.):

« Ouvrirle couvercle du boftier électrique, situé dans la partie postérieure de la machine, en dévissant les quatre vis V;
- faire passer le fil d'alimentation a travers le chaumard P;

- extraire la plaque a bornes M du boitier;

«cabler laphase a la borne F, le neutre a la borne N et la terre a la borne qui a le symbole de la terre;

- remettre la plaque a bornes dans le boitier en faisant défiler la comiére de soutien dans les quidages G;

« refermer le boftier.

(ablage humiDisk , (fig. 2.u):

- Démonter le boitier électrique en faisant levier sur le ressort de blocage c. Le boitier descend: enlever le couvercle en
dévissant les quatre vis . Sur le boitier se trouvent deux chaumards quon utilisera pour faire passer le cable d'alimentation
et le cable de I'humidostat jusqua la carte électronique;

- faire passer le fil d'alimentation & travers le chaumard 1a dea machine, puis & travers le chaumard 1b du boitier électrique.
Fixer les fils de phase et le neutre aux bornes N 230F de la fiche et le fil de terre a la borne volante située a l'intérieur
du boftier;

- Passer le fil de I'humidostat de la méme facon & travers le chaumard 2a de la machine, puis a travers le chaumard 2b du
boitier électrique et brancher aux bornes UMID de la carte;

« Utiliser les 2 colliers fournis pour fixer les deux fils quon vient de passer, au cablage précédent: les colliers doivent tre mis
dans la position mise en évidence par les fleches. Serrer les quatre bagues des chaumards.

Lorsque les branchements électriques sont effectués, fermer soigneusement le boitier a I'aide des vis spéciales, et le remettre
asa place grace au ressort de fixation C.

Alafin de lnstallation l'intérieur de la machine doit apparaitre comme indiqué a la fig. 2.u.

2.7 Branchements hydrauliques

o N.B. les tuyaux hydrauliques de branchement sont fournis de série uniquement pour I'humiDisk
ils sont disponibles en option.

Linstallation de I'numidificateur prévoit le branchement aux tuyaux d‘alimentation et de drainage
deT'eau. Pourle branchement voir figure 2.v pour I'humiDisk,, et figure 2.z pour I'humiDisk_ .

- pour| hum|D|sk1O

Linstallation de I'numidificateur prévoit le branchement aux tuyaux d‘alimentation et de drainage
deleau . Pour le branchement voir figure 2.v pour IhumiDisk et figure 2.z pour I'humiDisk__.

Le tuyau d'alimentation A, fourni,, présente aux extrémités une bague filetée G 3/4: brancher l'extrémité a 90° a [€lectrovanne
de I'humiDisk, 'autre extrémité (180°) directement a un robinet B, ou a une allonge. Il est conseillé d'installer un filtre méca-
nique Cen aval du robinet B comme indiqué ala Fig. 2vet2.z.

Pour le drainage de I'eau utiliser le tuyau en plastique D, fourni, ou un tuyau semblable d'un diametre interne de 10mm. Le
fuyau doit étre installé comme indiqué a la Fig. 2.v et 2.z avec une pente minimum de 10°, afin de garantir la vidange de
Ieau. Sil'on devait ajouter un siphon E il doit se trouver sur la vidange principale et non pas sur le tuyau de vidange branché
alamachine.

o Important: Pour garantir un drainage régulier de I'eau, s'assurer que le tuyau de vidange soit incliné et bien droit, sans
coudes ou étranglements de n'importe quel type.

o Important: pour le marché australien et pour répondre aux exigences du Watermark, un double clapet anti-retour
approuvé par le Watermark doit étre installé dans 'alimentation de I'humidificateur lorsquiil est raccordé au réseau d'eau po-
table. En revanche, si I'humidificateur doit étre alimenté en eau traitée par un systeme a osmose inverse Carel raccordé au
réseau d'eau potable, il faut installer un double clapet anti-retour pour alimenter le systéme a osmose inverse.
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Branchements hydrauliques humiDisk.
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Branchements hydrauliques humiDisk

Fig. 2.2

2.8 Opérations finales

Sassurer que tous les fils sont positionnés régulierement a l'intérieur des machines comme indiqué aux figures 2.t et 2.u.

Pour I'humiDisk, vérifier que le boftier électrique est bien fermé et bien positionné dans son logement, avec le ressort seré.

Le boitier doit avoir la surface de son couvercle qui s'appuie sur deux controles qui sont mis en évidence a la fig. 2.w.

- Remonterle filtre a air en serrant les trois vis de fixation;

- orienter les bouches d'émission. Pour ce faire, desserrer la vis quifixe le diffuseur au sommet de la machine ; voir position 1
defig. 1.a pour humiDisk et position 5 de fig. T.b pour humiDisk__: a la fin de lopération resserrerla vis ;

« Sassurer que les branchements hydrauliques sont effectués correctement. Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau et vérifier
quiln'y a pas de fuites le long du circuit d‘alimentation.

Fig. 2.w
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3. MISE EN MARCHE, CONTROLE, ARRET

3.1 Vérifications préliminaires

Avant de mettre I'humidificateur en fonction, vérifier que:

«tous les branchements hydrauliques et électriques sont faits selon les instructions reportées dans ce mode d'emplo;
«iIn'yapas de fuite d'eau dans le circuit;

« lefiltre aair a 6t monté;

« lerobinet de I'eau d'alimentation est ouvert;

« les bouches de distribution sont orientées correctement .
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3.2 Mise en marche
3.2.1 humiDisk

Pour mettre I'humidificateur en marche fermer l'interrupteur principal. La machine démarre immédiatement et aprés
quelques secondes, elle commence a nébuliser.

[I'est conseillé de vérifier que pendant le fonctionnement, la vidange de I'eau ne fonctionne pas

continuellement. Si ceci avait lieu, voir les solutions possibles au probleme au. par.12.

3.2.2 humiDisk65

Pour mettre I'humidificateur en marche fermer linterrupteur principal. La machine effectue un cycle de lavage d'une durée
d'environ T minute comme décrit en détail, au par 4.4 Le cycle de lavage/reset. A lafin du cycle, si le contact de I'humidostat
est fermé, I'humidificateur met le moteur en marche et il commence & nébuliser l'eau.

0 Important: si l'on utilise un contact ON/OFF, & la place de I'humidostat il faut le fermer manuellement pour faire
fonctionner I'appareil, car autrement a la fin du cycle de lavage/reset il ne démarre pas.

Pendant le fonctionnement vérifier que a vidange de I'sau a lieu a chaque fin de cycle productif. Si cest nécessaire régler Ia
capacité d'humidification en suivant les indications reportées au par. 4.3 Réglage de la capacité d'humidification

3.3 Arrét

3.3.1 humiDisk, |

Pour éteindre la machine il suffit d'ouvrir lnterrupteur général. humidificateur ralentit puis s'arréte, tandis que I'eau conte-
nue dans la machine descend dans le bac et enclenche le siphon quila vide. Il est conseillé de fermer le robinet d‘alimentation
deau.

o Important: entre Iarrét et la mise en marche successive de I'humidificateur il faut laisser passer au moins 30
secondes, afin de permettre au siphon de vider completement I'eau, en cas contraire le siphon reste enclenché et vidange
continuellement.

3.3.2 humiDisk65

La procédure d'arrét de I'humidificateur prévoit de:

1. Mettre I'humidificateur sur la valeur minimum de % U.R. afin d'ouvrir le contact ON/OFF correspondant;
2. attendre environ 1 minute pour permettre a la machine d'effectuer le cycle de vidange;

3. ouvrir l'interrupteur principal d‘alimentation électrique;

4. fermer le robinet d'alimentation d'eau.

Sila machine est alimentée, mais n'est pas en train de nébuliser, il suffit d'effectuer les opérations 3 et 4.

A ATTENTION: si la machine est en train de nébuliser et que 'on ouvre l'interrupteur principal la vidange du bac n'est
pas garantie: I'eau contenue dans la machine pourrait quand méme étre suffisante pour déclencher le siphon et effectuer la
vidange du bac.
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4.LE CONTROLE ELECTRONIQUE DE L'humiDiskss

(V5]
= [ < oo 4.1 La carte électronique
W olelZ DOIIDOSDOY - Le fonctionnement de I'humiDisk5 est contrélé par une carte électronique qui a les fonctions suivantes:
=z ) o « régulation de la capacité d’humidification;
<t ] §igues(@) + mise en marche et controle du cycle de lavage/reset.
x o=@
L =
= QO°
o.—iﬂ—iﬂﬂi.
o o o) o 4.2 di itch
Fig. 4.2 -2 dIP-SWItC
Sur la carte de la figure 4.3, la régulation de capacité est obtenue en combinant la position des commutateurs DIP selon le
tableau4.a.

m|performance
o|maximale

16,33 L/heure
|m]{m]

o Note: Les valeurs indiquées dans le tableau 4.a sont approximatifs. Usine, les commutateurs DIP sont réglés sur “per-
formance maximale”.

o E 912,24 Liheure

L] | |
ﬁ 5,59 L/heure 0,96 L /heure
Fig.4.b Tab. 4.2

4.3 Réqulation de la capacité d’humidification

La régulation peut étre faite au cours de la phase d'installation, ou plus tard, par exemple, si on veut adapter le fonctionne-
ment de la machine aux variations des conditions du milieu dans lequel elle est installée. Dans ce cas procéder comme suit:
- Effectuera procédure d'arrét comme au par. 3.3;

- Enlever le filtre a air en dévissant les trois vis qui le tiennent;

- Débrancher le boftier des connexions électriques en agissant sur le ressort de fixation;

- Quvrir e bottier électrique et régler Ia position du potentiometre selon les besoins;

- refermer la machine comme décritau par. 2.8 Opérations finales.

Remettre I'humidificateur en marche.

4.4 Le cyde de lavage/vidange

La carte électronique de I'umiDisk,, est programmée pour effectuer un cycle de lavage/vidange  chague fois que:

+ Lamachine est mise en marche par l'interrupteur général;

- I'humidostat éteint la machine lorsque les conditions nécessaires de U.R. ont été atteintes.

Le but de ce cycle est dempécher la formation de dépdt d'eau a l'intérieur de la machine lorsquielle ne fonctionne pas, en

empéchant ainsi la prolifération de bactéries.

le cycle est a durée fixe et consiste en:

1. Exclusion du moteur, et attente de 40 secondes: ce temps d'attente sert a permettre au moteur (et donc au groupe
ventilateur/disque) de s'arréter completement, et de permettre a I'eau présente dans la machine de se rassembler dans
le bac;

2. Mise en marche de I‘électrovanne d‘alimentation; I'eau entre dans le bac jusqu'a ce que le capteur de niveau I'arréte;

3. Maintien de 'activation de I‘lectrovanne d'alimentation pendant 10" apres l'intervention du capteur: ainsi le niveau
d'eau dans le bac dépasse le niveau normal de fonctionnement et le siphon se déclenche, vidangeant Ieau présente
dans le bac;

Désactivation de [€lectrovanne d'alimentation;

5. Attente d'un temps fixe de 10": ce temps sert a garantir que toute I'eau présente dans le bac est vidangée.

6. Finducycle de lavage/vidange: alafin du cycle de lavage/vidange la machine reste en attente de la fermeture du
contact de I'humidostat, ou sl est déja fermé, elle met le moteur en marche et elle commence & humidifier.

4.5 Le cycle lavage/vidange en utilisant les tableaux électriques
CAREL

o N.B: en utilisant les tableaux électriques CAREL on peut effectuer le cycle de lavage méme lorsque I'humidificateur,
en condition allumée, est activé par la sonde d’humidité pour un nouveau cycle de production. (voir chapitre 9 du mode
demploi).
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5. DISPOSITIF ANTIGEL POUR humiDiskgs

Le dispositif antigel est nécessaire lorsque I'humiDisk 65 estinstallé dans un milieu ol la température peut descendre
au-dessous de 0 °C.

A ATTENTION: se conformer aux limites de fonctionnement reportées au Tab. 11.b.
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Dans ce cas, en effet, de la glace pourrait se former a lintérieur de la machine, ce qui compromettrait son bon fonctionne-
ment et pourrait 'endommager. La machine est déja prédisposée pour linstallation du kit antigel, qui ne demandera donc
que quelques minutes. Le dispositif consiste en une résistance électrique cuirassée, dont le fonctionnement est controlé par
|a carte électronique et par le capteur de température, qui lui sont reliés. La résistance est activée lorsque la température a
I'intérieur de la machine s'approche de 0 °C.

Un flux d‘air tiede est généré empéchant la formation de glace, permettant ainsi a I'humiDisk 65 de fonctionner a des
températures jusqu'a =2 °C.

Au-dessous de cette température il est déconseillé d'utiliser I'appareil, a cause de son principe de fonctionnement.

Quand la température, a lintérieur de la machine, monte au-dessus de +2,5 °C, la carte électronique désactive la résistan-
ce, vitant ainsi de gaspiller de I‘énergie.

La résistance a été congue en sécurité, et dans I'hypotheése d'une panne du dispositif thermostatique, elle n‘atteint jamais
des températures dangereuses.

A ATTENTION: les unités ayant pour code UC0650D100 comprennent déja de série le kit réchauffeur antigel monté,
pour les versions dont le code est UC0650D000 le kit réchauffeur code UCKH70W000 peut étre installé par la suite.

5.1 Montage

Suivre attentivernent les instructions qui sont fournies avec le kit résistance. A la fin de I'installation effectuer les controles
reportés dans ce mode d'emploi avant de mettre Ia machine en marche.
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6. ENTRETIEN

['humiDisk a été concu pour garantir un fonctionnement efficient et exempt de pannes pendant longtemps. Il faut tout de
méme effectuer quelques simples opérations d'entretien, dont la fréquence dépend des conditions ambiantes du lieu ol
I'humiDisk opére et de la qualité de I'eau d'alimentation.

A ATTENTION: avant d'effectuer tout entretien ouvrir linterrupteur général et attendre que la machine soit compléte-
ment arretée. Fermer le robinet d'alimentation d'eau. Se conformer aux normes générales de sécurité reportées au par. 1.1.
Avant de remettre la machine en fonction faire les vérifications d'usage décrites dans ce mode demploi.
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6.1 Nettoyage du filtre a air

Le filtre doit étre nettoyé périodiquement, car I'accumulation de saleté et de poussiere, diminue le débit dair et donc le
rendement de la machine.

6.1.1 humiDisk10

En se référant a la Fig. 6.a:

- démonter le filtre en dévissant les deux vis V qui le tiennent;

- démonterla grille Retle filtre F;

- nettoyer le filtre F avec un aspirateur ou en le trempant dans de I'sau [égerement savonneuse, rincer et sécher sans serrer;

- alafin remonter le tout en suivant les points précédents en sens contraire, s'assurer que le filtre est positionné correcte-
ment a l'intérieur de la machine et fixer la grille a Iaide des vis.

A ATTENTION: ne jamais allumer I'humidificateur sans le filtre a air F et la grille de protection R montée correctement
et fixée avec les vis V!

P .n:
P oetets >, 6.1.2 humiDisk
‘ég\i S PSS s
n E SISy En se référant a la fig. 6.:
CISIE I P I IS HEIC + Démonter le filtre en dévissant les trois vis V qui le tiennent;
e . . . /.
:::ﬁiﬂﬁx:;ﬁg §,:*; « Séparer les deux grilles A en plastique du matériel filtrant B;
h - « Nettoyer le filtre B avec un aspirateur ou en le trempant dans de l'eau légerement savonneuse, rincer et sécher sans serrer.
2 9
B [ Y ATTENTION: ne jamais allumer I'humidificateur sans le filtre a air monté. Le filtre  air se compose de trois pieces qui
! doivent étre assemblées de facon que le matériau filtrant B soit contenu entre les deux grilles en plastique A (voir fig. 6.b).
= .== d
=
i e G P
P P P 5
A IEICICITICITIC IS
2 25
r 4
G >
= 4,
g &
e
Fig. 6.b
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6.2 Inspection et nettoyage du siphon de vidange

I peut étre nécessaire de nettoyer périodiguement le siphon de vidange car une accumulation de saleté, a Intérieur, peut
compromettre son bon fonctionnement.
Lorsque Cest nécessaire effectuer le nettoyage comme indiqué ci-apres:

6.2.1 humiDisk | (fig. 6.¢)

« démonter e filtre a air;

- déboter le tuyau T du petit tuyau R;

« dévisserles vis V;

- démonter le tuyau R;

« nettoyer le tuyau R et le tuyau S, qui se trouve a l'intérieur du bac;
- alafin du nettoyage remonter toutes les pieces.

6.2.2 humiDisk (fig. 6.d)

- démonter le filtre a air;

« déboiter e tuyau B du siphon

- dévisserles vis G

« démonter le composant A

« nettoyer le composant A ainsi que le trou dans lequel il est inséré, remonter toutes les pieces

6.3 Inspection et nettoyage de I'électrovanne d'alimentation

[‘électrovanne d‘alimentation est munie d'un filtre a I'entrée qui doit étre controlé et nettoyé périodiquement.

6.3.1 humiDisk10 (fig. 6.¢)

Pour accéder au filtre il faut dévisser le raccord A du tuyau d'alimentation: le filtre se trouve a l'intérieur de la bouche filetée
E de Iélectrovanne.

Sile nettoyage devenait trop fréquent, on conseille alors d'installer un filtre a cartouche sur la ligne d'alimentation de I'eau de
lamachine (voir: paragraphe 2.7 et fig. 2.2).

6.3.2 humiDisk (fig. 6.f)

Pour accéder au filtre il faut dévisser le raccord A du tuyau d'alimentation: le filtre se trouve a lintérieur de la bouche filetée
B de Iélectrovanne.

Sile nettoyage devenait trop fréquent, on conseille alors d'installer un filtre a cartouche sur la ligne d'alimentation de 'eau de
la machine (voir: paragraphe 2.7 et fig. 2.2).

6.4 Controdle du cycle de lavage/vidange pour humiDiskes

- (ontroler que le cycle est effectué périodiquement.

Pour controler, suivre la procédure ci-apres:

« Détacher I'extrémité du tuyau de vidange qui n'est pas branché a la machine et le mettre sur un conteneur pour recueillir
Ieau de vidange.

« Aréter 'humidificateur en agissant sur humidostat de controle: ainsi le cycle de lavage se met en marche.

Sile cycle ne seffectue pas régulirement, il faut nettoyer le bac a eau et le siphon.

A ATTENTION: I'humiDisk,, est un humidificateur d'air, et tout autre usage différent de celui pour lequel il a été congu
(par exemnple nébulisation d'insecticide, de désinfectant, d'essences ou de tout autre produit qui n'est pas de 'eau) peut étre
dangereux ou compromettre le bonfonctionnement de 'appareil.
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7. STOCKAGE

20

- Conserver |'appareil dans un lieu a des températures comprises entre -10°Ce +-60°C.
+ Quand I'appareil est encore emballé le tenir en position verticale.
« Ne pas mettre d'autres matériaux lourds sur la boite.

7.1 Vérifications a faire avant et aprés une longue période
d'inactivité

7.1.1 Avant

- Débrancher les connexions électriques et fermer le robinet de I'eau d'alimentation;
« Couvrir la machine pour la protéger de la poussiére.

7.1.2 Aprés

« Controler Iétat du filtre a air, le nettoyer si nécessaire.

« Vérifier que I'interrupteur flotteur fonctionne, en le remuant, et vérifier que le groupe ventilateur/disque tourne
librement.

- Sassurer d'avoir effectué correctement tous les branchements, conformément aux instructions.

« Pour humiDiske5, faire effectuer un cycle de lavage /reset d'essai, comme décrit au par.6.4 du mode d'emploi.

7.2 Elimination du produit

L'appareil est composé principalement dé/éments en plastique, et de certaines parties en métal, toutes recyclables. Avant
d'éliminer le produit il est conseillé de séparer les parties en plastique (culot, ventilateur, lamelles etc.) des parties métalli-
ques (moteur, brides d'installation). Enlever la carte électronique du boftier des branchements électriques et [€liminer con-
formément aux normes en vigueur.
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8. TABLEAUX ELECTRIQUES CAREL EN OPTION

En plus du mode de fonctionnement exposé ci-dessus, I'humiDisk65 peut étre géré a travers des tableaux électriques spéciaux
basés sur les humidostats CAREL.

Ces tableaux électriques permettent une régulation plus précise de I'humidité désirée dans le milieu, étant donné quon les
utilise avec des sondes d'humidité CAREL; d'autre part, ils permettent une gestion particuliere des cycles de vidange de l'eau
en introduisant |a fonctionnalité des lavages, non seulement a la fin de chaque cycle d'humidification mais aussi au début.
De cette facon on est stirs que I'humidificateur effectue toujours un lavage du bac d'alimentation a chaque départ de de-
mande d’humidité.

II'existe deux modeles de tableaux électriques:

- Pourle controle d'un seul humiDisk65;

« Pour le contréle de deux humiDisk65 en paralléle.
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8.1 Tableau électrique UCQ065D100 pour le contrdle d’'un seul
humidificateur centrifuge UC0650D0*0 ou UC0650D1*0

o}

:EH
o]
o]
<]

:
:
H

NTC_ LEVEL UMD

ELECTRICAL PANEL T

:

CARICO/AIL
L
M
< [J 3~

RESISTENZA
HEATING

as1
MAIN
SWITCH
oA

OO EE BN
CENTRIFUGAL HUMIDIFIER
REMO‘E ALLARM
ON/OFF OUTPUT
s@f
°
HUMIDITY
PROBE
Fig.8.a

A Attention: pour les branchements électriques utiliser des conducteurs isolés d'une section minimum de 1,5 mm?. On
accede au boftier de dérivation de I'humidificateur en démontant le filtre a air comme décrit au chapitre 6.

Les tableaux ayant un n° de série inférieur a 148220 ont un réqulateur IRDR ; tandis que ceux ayant un n° de série supérieur
ont un régulateur DN33.

8.1.1 branchement du tableau électrique UCQ065D100 a I'humidificateur UC0650D”X"00

Brancher:

«laborne 6 du tableau électrique a la borne F de I'humidificateur;

- laborne 7 du tableau électrique a la borne N de I'humidificateur;

«laborne 8 du tableau électrique a la premiere borne UMID de I'humidificateur;
«laborne 9 du tableau électrique a la deuxieme borne UMID de I'humidificateur.

8.1.2 branchement de la puissance électrique

Brancher:

« lecable de la phase a la borne F du tableau électrique;
« lecable duneutre a la borne N du tableau électrique;
« lecable de terre a la borne PE du tableau électrique.

8.1.3 Branchement de la sonde active d’humidité DPPC11, DPPC21, DPWC111, DPWC11, DPWC111

Brancher:

« laborne T du tableau électrique a la borne M (référence/round) de la sonde active d’humidité;
«laborne 2 du tableau électrique a la borne + (G) (alimentation) de la sonde active d’humidité;
«laborne 3 du tableau électrique a la borne out H (sortie active d'humidité) de la sonde active d'humidité;
lahorne T du tableau électrique & la borne M (référence/round) de la sonde active d’humidité.
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8.1.4 Sortie alarmes

Dans le tableau électrique il y a trois bornes de sortie du relais (NC, C, NO) qui 'active en cas de:
- alarme sonde;

- alarme de faible humidité;

- alarme d’humidité élevée;

- mauvais fonctionnement du controleur.
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8.1.5 ON/OFF a distance

Bornes 4 et 5 du tableau électrique: le tableau sort de 'usine avec les bornes 4 et 5 pontées, on peut commander I'humidifi-
cateur avec un contact externe propre a brancher a ces deux bornes, apres avoir enlevé le pont.

8.2 Tableau de commande électrique UCQ065D200 pour deux
humidificateurs centrifuges UC0650D0*0 ou UC0650D1*0.
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A Attention: pour les branchements électriques utiliser des conducteur isolés d'une section minimum de 1,5 mm2.

Les tableaux ayant un ne de série inférieur a 148220 ont un régulateur IRDR ; tandis que ceux ayant un ne de série supérieur
ont un régulateur DN33

8.2.1 branchement du tableau électrique UCQ065D200 a I’'humidificateur UC0650D”X"00

Brancher:

«laborne 6 du tableau électrique a la borne F de I'humidificateur;

- laborne 7 du tableau électrique a la borne N de I'humidificateur;

«laborne 8 du tableau électrique a la premiere borne UMID de I'humidificateur;
«laborne 9 du tableau électrique a la deuxieme borne UMID de I'humidificateur.

8.2.2 branchement du tableau électrique UCQ065D200 au second humidificateur
UC0650D"X"00

Brancher:

+ labome6
« labome7
« labormne8
« labome9

du tableau électrique a la borne F de I'humidificateur;
du tableau électrique a la borne N de I'humidificateur;
du tableau électrique a la premiere borne UMID de I'humidificateur;
du tableau électrique a la deuxieme borne UMID de I'humidificateur.

8.2.3 branchement de la puissance électrique

Brancher:

« lecable de la phase a la borne F du tableau électrique;
«le cable duneutre a la borne N du tableau électrique;
+ le cable de terre a la borne PE du tableau électrique.

8.2.4 Branchement de la sonde active d’humidité DPPC11, DPPC21, DPWC111, DPW(11,
DPWC111

Brancher:

- laborne 1 du tableau électrique a la borne M (référence/round) de la sonde active d’humidité;
«laborne 2 du tableau électrique a la borne + (G) (alimentation) de la sonde active d'humidité;
«laborne 3 du tableau électrique a la borne out H (sortie active d'humidité) de la sonde active d'humidité;
Ala borne Ton doit aussi brancher I'éventuelle gaine de blindage du cable de la sonde.

8.2.5 Sortie alarmes

Dans le tableau électrique il y a trois bornes de sortie du relais (NC, C, NO) qui s'active en cas de:
- alarme sonde;

- alarme de faible humidité;

«alarme d’humidité élevée;

- mauvais fonctionnement du controleur.

8.2.6 ON/OFF a distance

Bornes 4 et 5 du tableau électrique: le tableau sort de I'usine avec les bornes 4 et 5 pontées, on peut commander I'humidifi-
cateur avec un contact externe propre a brancher a ces deux bornes, apres avoir enlevé le pont.

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025
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9. HUMIDOSTAT DN33Z9HR20 PRESENT

SUR LES TABLEAUX ELECTRIQUES UCQ065D100 ET UCQ065D200

20000000000 ['humiDisk65 peut étre géré par un tableau électrique (cod. UCQ065D100; UCQO65D2000) qui comporte un controle

! électronique a microprocesseur DN33Z9HR20. Le contrdle a un fonctionnement ON/OFF et visualise constamment sur
'affichage la valeur d'humidité [ue par la sonde, on peut aussi I'avoir avec le contrdle a distance de la commande ON/OFF
et une sortie d'alarme.
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Légende:
1. Affichage: visualise la valeur de la sonde reliée, en cas d'alarme la valeur de la sonde s'affiche, alternativement avec les
codes des alarmes activés. Pendant la programmation il montre les codes des paramétres et leur valeur;

2. LED décimale;

3. Symbole“REVERSE": allumé lorsque I'humidification active;

4. Sortie activee;

5. Touche Set: affiche et/ou configure le set point. Lorsquon appuie sur la touche en méme temps que sur la touche Prg
pendant 5 secondes on peut insérer le mot de passe d'acces aux parametres de configuration (parametres avec code
type"Oxx");

6. Touche Prg/mute: si on appuie pendant 5 secondes donne 'accés au menu des parametres d'emploi plus fréquent

J'E g_ Sleses (code type“Pxx"). En cas d'alarme il arréte le buzzer. Remet a zéro les autres signalisations d'alarme si on appuie
ﬂ ﬂ ﬂ a ﬂ dessus lorsque la cause de I'alarme a cessé.
= 7. Touche: AToucheaugmente |a valeur du set point ou de tout autre parametre sélectionné;
@ @ @ @ 8. Touche: W diminue la valeur du set point ou de tout autre parametre sélectionné.
Fig.9.a
Le graphique ci-contre indique les modalités de fonctionnement du controle.
_ON OUTPUT 1
R
\ 4 OFF -
P3 » Ll
&
di_ﬁerenzjale (P1) zona neutra
differential (P1)  dead zone Tableau des parameétres réglés a I'usine:

Fig.9.b paramétre code Valeurs d'usine
set point humidité relative St 50% UR.
différentiel humidité relative P1 50% UR.

Z0ne neutre P3 0% UR.

alarme basse humidité P25 0,0% U.R.

alarme humidité élevée P26 99,9% U.R.

différentiel alarme P27 2,0% UR.

Retard alarme P28 60

Méthode fonctionnement 0 2

Retard entre les insertions de deux relais différents @ 5

Gestion entrée numérique 1 29 4

fonctionnement spécial (33 1

dépendance 34 1

type de sortie (35 0

insertion (36 -100

différentiel /logique 37 +100

dépendance (38 3

dépendance 42 1

type de sortie €3] 0

insertion (44 -100

différentiel /logique (45 +100

dépendance (46 1

type de sortie 47 0

insertion (48 -100

différentiel /logique 49 +100

Tab.9.a
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9.1 Configuration des paramétres fondamentaux

Configuration du set point (St1)

«appuyer sur SEL pendant quelque secondes;

- alaffichage on peut voir St1;

« reldcherlatouche SEL,;

«alaffichage on peut voir a valeur actuelle de SET 1 qui clignote;

« appuyer A/ 'V jusqua ce quon atteigne la valeur désirée;

«appuyer sur SEL pour confirmer [a nouvelle valeur de St et retourner a la grille de fonctionnement normal.

Configuration différentiel P1

«appuyersur la touche PRG/mute pendant 5 secondes;

«alaffichage on peut voir le premier parametre “P1";

« appuyersur latouche SEL;

«a/laffichage on peut voir la valeur actuelle du parametre P1;

« appuyer A/ VW jusqua ce quon atteigne la valeur désirée;

« appuyer sur SEL pour confirmer ;

«appuyersurlatouche PRG/mute pour fixer la modification et passer a la grille de fonctionnement normal.

Configuration alarme basse humidité P25, alarme humidité élevée P26, différentiel alarme P27, retard alarme P28

«appuyersur la touche PRG/mute pendant 5 secondes;

«a/laffichage on peut voir le premier parametre”P1”;

+ appuyerjusqu'a ce quon atteigne le parametre désiré

« "P25"(valeur absolue), ou“P26"0"P27", ou"P28";

« appuyersur latouche SEL :

- alaffichage on peut voir a valeur actuelle du parametre a modifier;

« appuyerjusqu'a ce quon atteigne le parametre désiré

«appuyersur SEL pour confirmer;

«appuyer surla touche PRG/mute pour confirmer la modification en mode définitif du parametre P et passer a la
grille de fonctionnement normal.

Configuration parametres “C”

«"00"apparait;

«entrer le mot de passe 77 avec /,appuyer sur SEL;

« (0 apparalt;

« Appuyer sur / jusqu'a ce quon atteigne le parametre désiré (CO ou (29);

« appuyersur SEL;

- a/laffichage on peut voir la valeur actuelle du parametre a modifier;

« Appuyer sur /jusqu’a ce quon atteigne le paramétre désiré;

«appuyersur SEL pour confirmer;

«appuyer sur la touche PRG/mute pour confirmer la modification en mode définitif du paramétre C et passer a la
grille de fonctionnement normal.

9.2 Conditions d’alarme, causes et remédes

FRANCAIS

message [description cause Effets sur la réqulation reset Vérifications/ remédes
£01 erreur sonde sonde en panne ou débranchée toutes les sorties sur OFF R: automatique Vérification des branchements, vérification du signal sonde
V: manuel
£08 Erreur mémoire | Chute de tension pendant la programmation; blocage total R: automatique Rétablir les valeurs d'usine et éteindre appareil. Le remettre
mémoire endommagée par parasites V:manuel en marche en appuyant sur“PRG”; si l'erreur persiste changer
électromagnétiques |'appareil
E04 alarme de HAUTE ~ [l'entrée a dépassé P26 pendant un temps >P28 Aucun effet R: automatique Vérification des parametres P26,P27 et P28
V: manuel; (*)
£05 alarme de BASSE  [Lentrée est descendue au-dessous de P25 pendant un temps >P28 Aucun effet R: automatique Vérification des parameétres P26,P27 et P28
V: manuel
Tab.9.b
R=Réqulation : le reset régulation signifie le rétablissement des conditions de fonctionnement normal de la régulation lorsque la condition
d'alarme a cessé;
V= Affichage: |'affichage et le buzzer. Le Reset de I'affichage signifie rétablissement de 'affichage normal;
(*): Pour obtenir le Reset d'une alarme de type manuel, il suffit de configurer le différentiel d'alarme (P27) ample.
humiDisk +-030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025 25
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10. DIMENSIONS ET POIDS

10.1 humiDiskw

=S

A 312mm
B 302mm
C 139%0mm
— B — — ¢ — Poids |43k
Fig. 10.a
10.2 humiDisk
B S—
M\
A
A 565 mm
B 505 mm
v C 610 mm
Poids 17,6 K
— s e e
Fig. 10.b
11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
11.1Tableau des données techniques humiDiskqo
(apacité d'humidification 1kg/h (2,21b/h) a 230V 50 Hz
1.2kg/h (2,61b/h) a 110V 60 Hz
Alimentation électrique 230V,50Hz/ 110V, 60 Hz
Puissance nominale 31W
Débit air 80 m*/ora (47 cfm)
Pression eau d'alimentation 100 kPa. .. 1000 kPa
Contenu eau bac alimentation 0,0551(0,121b)
Deqré de protection IPX4
Ternpérature de travail +1°C(+33,8 °F)...4+35 °C(+95 °F)
Humidité de travail 0...100% U.R.
Fau d'alimentation température +1°C(+33,8°F)...+50 °C (+122°F)
dureté Max 30 °FH (max 300 ppm (aC0,)
conductibilité 100...1200 pS/cm
Tab.11.a

26

11.2 Tableau des données techniques humiDiskes

(Capacité d'humidification

1,1..6,5ka/h (2,4..143 b/h)

Alimentation électrique

230V, 50Hz / 230V, 60 Hz / 110V, 60 Hz

Puissance nominale pour 230V/50Hz

0,15kW (0,22 kW avec résistance)

Puissance nominale pour 110V/50Hz

0,23 kW (0,3 kW avec résistance)

Puissance nominale pour 230V/60Hz

0,15kW (0,22 kW avec résistance)

Débit air

280 m*/ora (165 cfm)

Pression eau dalimentation

100 kPa...1000 kPa

Contenu eau bac alimentation

0,0551(0,121b)

Deqré de protection 1PX4
Température de travail +1°C(+33,8 °F)...4+35 °C(+95 °F)
Humidité de travail 0..100% U.R.

Eau d'alimentation

température

+1°C(+33,8 °F).. 450 °C (4122 °F)

dureté

Max 30 °FH (max 300 ppm (aC0.)

conductibilité

100...1200 pS/cm

Tab. 11.b

0 Note pour humiDisk, et humiDisk: La quantité etla qualité des minéraux dessous dans Ieau influe sur la fréquence
des opérations d'entretien normal et sur la quantité de poussiére générée. Pour un service optimal, on conseille d'utiliser de
l'eau déminéralisée (non adoucie car ceci ne réduit pas le contenu des minéraux dissous dans I'eau).
On conseille de suivre les prescriptions de la réglementation UNI 8884 “caractéristiques et traitement de I'eau des circuits de
refroidissement et d’humidification conductibilité <100 pS/cm dureté totale <5°fH (50 ppm (aC03)"
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11.3 Caractéristiques électriques des tableaux électriques
UCQ065D100 et UCQ065D200

Alimentation 230Vac +10%

Puissance absorbée 3VA

Domaine de travail 0..50°C

Condition de stockage -10T60 °C, <90 % U.R. non condensant
Condition de fonctionnement 0750 °C, <90 % U.R. non condensant
Deqré de protection P55

Branchements Bornes a ressort section 0,2, .. 2,5 mm?
Montage mural

Conteneur plastique

Pollution environnement normale

Tab. 11.c

11.4 Caractéristiques techniques de I'humidostat DN33Z9HR20 CAREL

Alimentation 230Vac +10%

Puissance absorbée 3VA

Domaine de travail 0750°C

Résolution 0,1%UR.

Précision du contrdle +0,5% du bas de [échelle

Conditions de stockage -10T70 °C, <90% U.R. non condensant
Conditions de fonctionnement 0750 °C, <90% U.R. non condensant
Montage Sur quidage DIN

Conteneur plastique

Deqré de protection IP40 avec instrument monté sur tableau
Branchements Bornes a vis avec section 0.5... 1,5 mm’

Entrées (sondes en tension)

-0,5...1Vdc

Sortie d'alimentation sonde

5Vdc, Imax= 20 mA

Sorties commutables

2relais SPDT: Vac max= 250V, puissance max. commutable = 2000 VA
Courant de démarrage max= 10 A

Type d'action-débranchement

débranchement type 1C (ECCEN 60730-1)

[solation

les parties en basse tension présentent une isolation principale par rapport aux
parties a tres basse tension et une double isolation par rapport au frontal

Pollution environnement

normale

Branchement sériel

Grace a carte IRDRSER

Tab. 11.d

o NOTE IMPORTANTE: les cables utilisés doivent résister a la température d'exercice maximale c'est-a-dire a la tempéra-
ture ambiante maximale prévue plus |'auto-réchauffement du controle égale a 20 °C avec toutes les sorties au débit maxi-

mum.

11.5 Caractéristiques techniques de 'humidostat mécanique

UCHUMMO0000

Débit max contacts 3A250V
Débit min. contacts 100mA 24V
Range 20..90% UR.
Temps constante (vitesse air 2 m/s) Approx. 5 min
Différentie! 6% UR.
Précision réqulation +5%
Coéfficient de température +0,5% UR/K
Humidité de calibrage 55% UR.23.°C
Température de fonctionnement 0..40°C
Protection 1P20 (EN60529) classe (IEC 60730)

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025
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11.6 Liste des piéces de rechange pour humiDisk1o

position dis. CAREL description code CAREL
1 Diffuseur UC10KD0000
2 Couvercle moteur UC10KC0000
3 Moteur électrique 230V 50 Hz UC10KM0000
4 Condensateur moteur 230V 50 Hz UCTOKCMO000
3a Moteur électrique 110V 60 Hz UCI0KMO0010
4a Condensateur moteur 110V 60 Hz UCTOKCMO010
5 Disque pulvérisateur équilibré UC10KDS000
6 Flectrovanne avec réqulateur 230V 50 Hz UCKETV0000
6a Electrovanne avec réqulateur 110V 60 Hz UCKETV0010
7 Collecteur alimentation eau UCTOKCCA0D
8 Corps principal UCT10KCPOOO
9 Etrier de soutien mural UCI0KSSPOO
10 Grille filtre air UCTOKRFAQQ
11 Filtre air UCTOKFAQOO
12 Collecteur vidange eau UCKCSA0000
13 Réqulateur de niveau F.S.P200 230V 50 Hz UCT10KRLO0O
13a Réqulateur de niveau E.S.P200 110V 60 Hz UCKRLO0010
14 Tuyau alimentation eau FWH3415000
15 Tuyau vidange eau UCKTS00000

28

Fig.11.a

Tab. 11.e
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11.7 Liste des piéces de rechange pour humiDiskes

4
.
4

.

humiDisk 030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025

A
2
%9
Ut
PSS

position  |description code

1 diffuseur UCKD000000
2 couvercle moteur UCKC000000

3 moteur électrique 230V 50 Hz UCKMO000000
3a moteur électrique 110V 60 Hz UCKM000010
4 couronne dentée UCKCD00000
5 disque pulvérisateur équilibré UCKDS00000
6 électrovanne avec réqulateur UCKETV0000

6a électrovanne avec régulateur UCKETV0010

110V 60 Hz

7 collecteur alimentation eau UCKCCA0000
3 corps principal UCKCPO000O

9 étrier de soutien mural UCKSSP0000

10 boitier branchements électriques UCKCCF0000

11 grille filtre air (2 pes) UCKRFA000O

12 filtre air UCKFA00000

13 sonde température UCKST00000

14 collecteur vidange eau UCKCSA0000
15 réqulateur de niveau F.S.P 200 UCKRLO000O

153 régulateur de niveau £.S.P 200 UCKRLO0010

110V 60 Hz
16 carte électronique UCKSE00000
17 collecteur UCKV000000

Fig. 11.b
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12. PROBLEMES ET SOLUTIONS

30

12.1 L'umidificatore non parte

Causes possibles

Solution

Lalimentation électrique est interrompue

Vérifier les branchements électriques a partir du tableau de
controle jusqu'a la plague a bornes a l'ntérieur de I'humidi-
ficateur.

Le condensateur de mise en marche moteur a grillé

Changer le condensateur.

Tab.12.a

12.2 De l'air sort du diffuseur mais pas d’eau pulvérisée

Causes possibles

Solution

['eau n'arrive pas dans le bac

Vérifier que I'alimentation d'eau est ouverte. Controler que le
filtre de [€lectrovanne n'est pas obstrué, que les tuyaux ne sont
pas bouchés ou débranchés. Enfin controler que le flotteur, a
'intérieur du bac, est libre de ses mouvements.

Le cOne avec ventilateur est bouché

Nettoyer le cone avec ventilateur d'éventuelles impuretés
déposées a l'intérieur.

Tab.12.b

12.3 Uhumidificateur vidange continuellement l'eau

Causes possibles

Solution

Le siphon est sale

Quand de la saleté se dépose a lntérieur du siphon la vidange
peut se déclencher au cours du fonctionnement.

Démonter le siphon et le nettoyer (voir: par. 6.2 Inspection et
nettoyage du siphon de vidange)

La machine est installée de travers

Vérifier que la machine soit installée comme décrit au par. 2.3

30 secondes ne sont pas passées entre I'arrét et la remise
en marche successive de 'humidificateur, pour permettre
au siphon de vidanger complétement I'eau.

Fteindre I'humidificateur et attendre au moins 30 s pour
permettre au siphon de vidanger complétement I'eau.

Tab. 12.c
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A WICHTIGE HINWEISE

LESEN SIEVOR DER INSTALLATION ODER INBETRIEBNAHME DES GERATES AUFMERKSAM DIESE GEBRAUCHSANWEISUNGEN DURCH.

Das beschriebene Gerdt wurde fiir die direkte Raumbefeuchtung entwickelt.

Die Installation, Verwendung und Wartung miissen entsprechend den Anleitungen dieses Handbuches erfolgen.

Von jedem anderen, hiervon abweichenden Gebrauch und von der Anbringung von nicht ausdriicklich von CAREL SpA erlaubten
Veranderungen ist abzuraten.

Die Umgebungsdingungen und die Spannungsversorgung miissen den angegebenen \Werten entsprechen.

Vor der Beriihrung der internen Bauteile muss der Befeuchter vom Stromnetz abgetrennt werden. Die Installation des Gerates muss
nach der geltenden Gesetzgebung erfolgen.

Die Verantwortung fiir eventuelle Personen- oder Sachschaden infolge einer nicht zweckmaRBigen oder unangebrachten Verwen-
dung tragt ausschlieBlich der Benutzer,

£s wird darauf hingewiesen, dass das Gerat elektrische Bestandteile enthalt.

Die Inbetriebnahme und/oder Wartung miissen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das sich der notwendigen Vorsichts-
maBnahmen bewusst ist und die Arbeiten sachgemat ausfithren kann.

ENTSORGUNG: INFORMATIONEN FUR DIE BENUTZER

I
Fig. 1 Fig.2

Bitte lesen und aufbewahren.

Unter Bezugnahme auf die Richtlinie 2012/19/EG des Furopaischen Parlaments und des Europaischen Rats vom 4. Juli 2012 und
auf die einschlagigen nationalen Durchfuhrungsvorschriften teilen wir Ihnen Folgendes mit:

1. Die Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) durfen nicht als Hausmull entsorgt werden, sondern mussen getrennt gesammelt
werden, damit sie wie gesetzlich vorgeschrieben recycelt, behandelt oder entsorgt werden konnen.

2. Der Benutzer ist verpfl ichtet, das Elektro- und Elektronikgerat (EEE) am Ende seiner Lebensdauer zusammen mit den wesentli-
chen Bauteilen an die von den ortlichen Behorden benannten WEEE-Sammelstellen abzugeben. Die Richtlinie sieht auch die Mo-
glichkeit vor, das Gerat am Ende seiner Lebensdauer dem Vertreiber oder Einzelhandler zuruckzugeben, wenn ein gleichwertiges
Neugerat (1:1-Gleichwertigkeit oder 1:0-Gleichwertigkeit, sofern keine der auseren Abmessungen 25 cm ubersteiqt) gekauft wird.
3. Dieses Gerat kann gefahrliche Stoff e enthalten: Eine unsachgemase Verwendung oder Entsorgung kann negative Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben.

4. Das Symbol (durchgestrichener Behalter auf Radern — Ab. 1) auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass das Gerat am
Ende seiner Lebensdauer getrennt gesammelt werden muss.

5. Wenn das Elektro- und Elektronikgerat eine Batterie (Ab. 2) enthalt, muss diese vor der Entsorgung gemas den Anweisungen in
der Bedienungsanleitung entfernt werden. Gebrauchte Batterien mussen gemas den ortlichen Vorschrifien zu den entsprechenden
separaten Sammelstellen gebracht werden.

6. Im Falle einer illegalen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten sehen die geltenden lokalen Abfallvorschriften
Sanktionen vor.
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1. EINFUHRUNG

humiDisk ist ein Luftbefeuchter, der nach dem Prinzip der Wasserzerstaubung durch Zentrifugalkraft arbeitet. Er kann mit
Trinkwasser oder entmineralisiertem Wasser gespeist werden und ist in zwei Versionen erhdltlich:
humiDisk, mit einer Leistung von ca. Tkg zerstdubtes Wasser/Stunde.

humiDisk  mit einer Leistung von ca. 6,5 kg zerstaubtes Wasser/Stunde.

Der einfache Befeuchter humiDisk,  wird iber einen externen Schalter oder einen Feuchteregler angesteuert. Zur Vermeidung
von Wasseransammlungen im Befeuchter und somit der Vermehrung von gesundheitsschadlichen Bakterien sind automa-
tische Speisewassertank-Entleerungszyklen vorgesehen.

Der Befeuchter arbeitet bei Temperaturen von >1°C.

humiDis;k65 wird von einer elektronischen Platine gesteuert, die neben dem Normalbetrieb auch automatische Speisewasser-
tank-Spiilzyklen vorsieht, die Wasseransammlungen im Befeuchter und somit die Vermehrung von gesundheitsschdlichen
Bakterien verhindern.

humiDis;k65 mit Code UCO650D000 arbeitet bei Temperaturen von >1 °C. Die Frostschutzheizung (Code UCKH70W000) ist
auf Anfrage als Sonderausstattung unter Code UC0650D000 erhdltlich und lasst humiDisk , bis zu einer Temperatur von —2
°Cbetreiben. Unter dem Code UC0650D1001st humiDisk, hingegen serienmaBSig mit der Frostschutzheizung ausgeriistet.

DEUTSCH

1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

A Achtung!

Vor jeder Handhabunq des Gerétes sind zur Vermeidung von Betriebsstdrungen die nachstehenden Vorsichtsmalnahmen zu
beachten. Es empfiehlt sich also, das vorliegende Handbuch aufmerksam durchzulesen.

« Der Befeuchter muss tiber eine mit allen Kontroll- und Sicherheitsvorrichtungen ausgeriistete Schalttafel an eine
Elektroanlage angeschlossen werden, die den am Installationsort geltenden Vorschriften entspricht.

« Vor jedem Eingriff in das Gerdt muss die Stromversorgung iiber den Hauptschalter der Schalttafel abgetrennt werden.

« Nach Beendung der Wartungseingriffe und vor der Wiederinbetriebnahme ist darauf zu achten, dass kein Werkzeug im
Gerdt zuriickgelassen wurde.

+ Die Installation und Wartung des Gerates miissen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das die Arbeiten nach den
in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen sachgemdfs durchzufiihren imstande ist.

+ Dieses Gerdt wurde fiir die Luftbefeuchtung entwickelt und darf demnach fiir keinen anderen Zweck verwendet werden.

« Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemaf3, potentiell schadlich und gefhrlich.

« Die vorliegenden Gebrauchsanweisungen sind als Nachschlaghilfe aufzubewahren.

1.2 Anwendungen

humiDisk eignet sich besonders fiir:

« Kiihrdume und Obst- und Gemiiselager, wo mangelnde Luftfeuchte zu Gewichtsverlusten und Verderben der Produkte
fihrt;

- Druckereien, wo die Stabilitét der Luftfeuchte ausschlaggebend ist, um Papierstarkevariationen und Druckfehler zu
vermeiden;

- Textilfabriken, wo ein korrekter Luftfeuchtegehalt fiir das Produktionsverfahren und die Textilienverarbeitung erforderlich
ist und gleichzeitiq die von den Webmaschinen erzeugte Hitze absorbieren kann.

Dies sind nur einige der Anwendungen, in denen der Zentrifugalbefeuchter eingesetzt werden kann.

1.3 humiDisk

Code Beschreibung

UC0100D000 Zentrifugalbefeuchter - 1,0 kg/n - 230V 50 Hz
UC01001010 Zentrifugalbefeuchter - 1,2 kg/h - 110V 60 Hz
UC0650D000 Zentrifugalbefeuchter - 6,5 kg/h - 230V 50 Hz
UC06501010 Zentrifugalbefeuchter - 6,5 ka/h - 110V 60 Hz
UC06500010 Zentrifugalbefeuchter - 6,5 kg/n - 230V 60 Hz

UC06500100 Zentrifugalbefeuchter - 6,5 k/n - mit Frostschutzheizung 230V 50 Hz
UC06500110 Zentrifugalbefeuchter - 6,5 ka/h - mit Frostschutzheizung 230V 50 Hz
UC06501110 Zentrifugalbefeuchter - 6,5 ka/h - mit Frostschutzheizung 110V 60 Hz
Tab. 1.2
1.4 Schalttafeln fiir humiDisk;;
Code Beschreibung N.B.
UCQo65D100 Schalttafel fiir einen 6,5 kg/h-Zentrifugalbe- [« Nur fiir UC0650D0*0 und UC0650D1*0
feuchter - Mit elektronischem Feuchteregler, ohne Feuchtefiihler
UCQo650200 Schalttafel fiir zwei 6,5 kg/h-Zentrifugalbe- |« Nur fiir UC0650D000 und UC0650D100
feuchter - Mit elektronischem Feuchteregler, ohne Feuchtefiihler
Tab. 1.b
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1.5 Feuchteregler und Feuchtefiihler

Code Beschreibung N.B.
UCHUMMO0000 [ Mechanischer Raumfeuchteregler 20..90% rf
Tab. 1.d
Fiir Rdume (nur fiir humiDisk_ )
Code Beschreibung N.B.
DPWC111000 Raumfeuchtefiihler 10...90% rF Nur fiir Schalttafeln UCQ0650100 und
DPWC110000 Raumtemperatur-/Feuchtefiihler 0...50 °C 10...90% rF Q0650200
DPWC111000 Raumtemperatur-(NTC ohmsch) /Feuchtefiihler 0...50 °C
10..90% rf
Tab. 1.
Fiirindustrielle Anwendungen (nur fir humiDisk )
I Code Beschreibung N.B.
(@) DPPC110000 Raumtemperatur-/Feuchtefiihler0...50 °C 10...90% rF Nur fiir Schalttafeln UCQ065D100 und
(V] DPPC210000 Raumtemperatur-/Feuchtefiihler-10..70 °C0...100% rf 1CQ065D200
= Tab. 1f
>
Ll
()]
1.6 Zubehor fiir humiDiskgs
Code Beschreibung N.B.
UCKH70W000 70 W-Heizelement Nur fiir UC0650D000
Tab. 1.9

1.7 Beschreibung der Bauteile

humiDisk,

Legende:

Diffusor

Motor
Zerstaubungsscheibe
Kegel mit Ventilator
Abschlammsiphon
Befeuchterkdrper
Luftfilter

humiDisk

Legende:

Luftfilter

Siphon

Kegel mit Ventilator
Motor

Diffusor

Zahnkrone
Zerstaubungsscheibe
Befeuchterkdrper
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2. INSTALLATION

2.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Befeuchters gehdrt die in der Folge aufgelistete Serienausstattung. Vor der  Installation sollte das
im Lieferumfang enthaltene Material auf seine Vollstandigkeit tiberpriift werden.

Fiir humiDisk.

+ ThumiDisk -Befeuchter;

« 1 technisches Installationshandbuch (das vorliegende Benutzerhandbuch);
+ 3 Halterungen fiir Hingemontage.

Fiir humiDisk

Zum Lieferumfang des Befeuchters gehdrt die in der Folge aufgelistete Serienausstattung. Vor der  Installation sollte das
im Lieferumfang enthaltene Material auf seine Vollstandigkeit tiberpriift werden.
+ ThumiDisk -Befeuchter;

« 1 technisches Installationshandbuch (das vorliegende Benutzerhandbuch);

« 4 Wanddibel mit Schrauben (fiir Wandmontage);

+ 1 Halterung fir Wandmontage;

+ 3 Halterungen fiir Hingemontage;

« 1 Sicherheitsschraube M6x20 mit Sechskant-Nut;

+ TU-Scheibe 0 6x2;

« 1 Speisewasserleitung L=1,5 m mit G %-Gewindeanschlissen;

+ T Abschldmmleitung L=1,5m @ 10 Innendurchmesser;

+ 3 Kabelschellen.

DEUTSCH

2.2 Vorarbeiten

Fiir die Inbetriebnahme von humiDisk  und humiDisk., ist Folgendes erforderlich:

« Stromnetz 230 Vac, 50 Hz (oder 110 Vac, 60 Hz) mit Erde und Sicherheitsvorrichtungen;
« Speisewasseranschluss;

« Abschldmmwasseranschluss.

o N.B.: Die Installation muss den geltenden ortlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Alle fiir die Inbetriebnahme des Befeuchters néitigen Anschliisse miissen auf ihre korrekte Verlegung tiberprilft werden.

Fiir humiDisk,, Tiegen alle Elektro- und Wasseranschliisse riickseitig (siehe Fig. 2.a). Alle nachstehend angefiihrten Arbeiten

sollten vor der eigentlichen Installation des Befeuchters ausgefiihrt werden. Mit Bezug auf Fig. 2.a:

« Die Abschldmmleitung A (keine Serienausstattung, sondern unter Code UCKTS00000 erhdltlich) an das Winkelab-
schlammstiick B anschlieRen;

+ Das 90°-Endstiick C der Speisewasserleitung (keine Serienausstattung, sondem unter Code FWH3415003 (L=1.5 m) o
FWH3430003 (L=3 m) erhaltlich) an das Einspeiseventil D anschlieRen.

Die Arbeiten kinnen jedoch auch bei bereits installiertem Gerdt ausgefiihrt werden.

Fig.2.a

Auch fiir humiDisk__ liegen alle Elektro- und Wasseranschliisse riickseitig (siehe Fig. 2.b). Alle nachstehend angefiihrten
Arbeiten sollten vor der eigentlichen Installation des Befeuchters ausgefiihrt werden. Mit Bezug auf Fig. 2.b:

« Dieim Lieferumfang enthaltene Abschlammleitung A an das Winkelabschlammstiick B anschlieen;

+ Dasim Lieferumfang enthaltene 90°-Endstiick C der Speisewasserleitung an das Einspeiseventil D anschlieSen.

Die Arbeiten kinnen jedoch auch bei bereits installiertem Gerdt ausgefiihrt werden.
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2.3 Positionierung

o N.B.: humiDisk muss in horizontaler Lage mit dem Luftfilter nach unten und vorn Boden hochgehoben installiert
werden (siehe. Fig. 2.¢, 2.d, 2.e). Jede andere Position wiirde den korrekten Betrieb des Befeuchters beeintrdchtigen.

Fiir die Ausfiihrung der Wartungseingriffe und den korrekten Betrieb des Befeuchters miissen die empfohlenen Mindestab-
stinde eingehalten werden. Installationsabhangig ist die fiir die Raumbefeuchtung jeweilig geeignetste Position zu wahlen.
Den Befeuchter nicht angrenzend an Wanden oder Gegensténden positionieren, um die Ansaugung von gesat-
tigter Feuchtluft durch den Filter und dessen Nassung zu vermeiden.

Befeuchter Abstand (m) A
humiDisk10 > =05 =15 >0,5
humiDisk65 >3 >1 >1.5 >0.5

Tab.2.a

I
|9
wn
-
)
w
(@]

4
B
\d

@D humiDiskﬁ

D—~
Fig. 2.c Fig.2.d Fig.2.e
2.4 Wandmontage
humiDisk,
Fiir die Wandmontage des Befeuchters sind die Halterung (Sonderausstattung) der Fig. 2.f und die vorgesehenen Schrauben
zu verwenden. Die Halterung dient auch als Bohrschablone fiir die Wandbohrungen, siehe Fig. 2.g. Die im Absatz 2.3 ange-
gebenen Mindestabstande miissen eingehalten werden; die Halterung muss gerade angesetzt sein, bevor die Wandbohrun-
gen ausgefiihrt werden. Die Wand muss das Gewicht des Befeuchters unter normalen Betriehsbedingungen aushalten.
3 Bohrungen (8 mm @, 45 mm tief) in die Wand bohren, siehe Fig. 2.q.
« Das Innere der Bohrungen reinigen.
- Die 3 Diibel gespreizt halten und einfiigen.
« 2 der 4 Befestigungsschrauben des humiDisk 10 an der Halterung anschrauben, siehe Fig. 2.h.
« Das Gerdt drehen, bis die beiden anderen Bohrungen aufgereiht sind: Die Leitungen und Drahte miissen zwischen dem
Befeuchter und der Halterung innerhalb der Fiihrung laufen.
- Die letzten beiden Schrauben einsetzen und alle 4 Schrauben festziehen.
- Die Stabilitdt der Installation iiberpriifen.
80 mm
\@/
<) <)

£

1S

o

0 =
Fig. 2.f Fig. 2.9
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humiDisk

Fiir dieWa%sdmontage des Befeuchters sind die Halterungen und Schrauben des Lieferumfanges zu verwenden. Die Halterung
dient auch als Bohrschablone fiir die Wandbohrungen. Die im Absatz 2.3 angegebenen Mindestabstéande miissen eingehal-
ten werden; die Halterung muss gerade angesetzt sein, bevor die Wandbohrungen ausgefiihrt werden. Die Wand muss das
Gewicht des Befeuchters unter normalen Betriebsbedingungen aushalten.

« 4 Bohrungen (8 mm @, 45 mm tief) in die Wand bohren, siehe Fig. 2.i.

« Das Innere der Bohrungen reinigen.

- Die 4 Diibel gespreizt halten und einfiigen.

+ Die Halterung befestigen.

Die Halterung muss gema Fig. 2.I montiert werden. Nach der Befestigung der Halterung an der Wand mit den 4 Schrauben

sind die folgenden Schritte auszufiihren, siehe Fig. 2.m:

« Das Gerdt anheben und leicht gegen die Wand neigen.

+ Das Gerdt bewegen, bis die beiden Halterungen einrasten.

« Das Gerdt drehen, bis es horizontal liegt: Die Halterungen miissten nun perfekt gekoppelt und ineinandergefiigt sein.

- Die beiliegende Sicherheitsschraube einfiigen, welche die beiden Halterungen verbindet und vermeidet, dass das Gerét
aus seinem Sitz ausrasten kann.

DEUTSCH

—

R R R A R R SRR SRR AR

Fig. 2.i Fig. 2.1 Fig. 2.m

2.5 Hingemontage

Die Hangemontage erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Halterungen.

Erforderlich sind auBerdem 3 Ketten, an denen das Gerét befestigt werden kann.

Die Ketten miissen senkrecht abfallen und an Haken gehéngt werden, die das Gewicht des Befeuchters bei Betrieb aushalten
(siehe Fig. 2.n und Absatz 10).

Es empfiehlt sich die Verwendung von Metallketten, wenn mdglich aus Stahl, oder jedenfalls aus einem feuchtebesténdigen
Material. Die in Tabelle 2.a angegebenen Mindestabstande missen eingehalten werden.

Per I'humiDisk, : Die beiliegenden Halterungen einerseits an den gerdteunterseitigen Bohrungen und andererseits an den
oberseitig herunterhangenden Ketten befestigen.

FiirhumiDisk_: Die riickseitige Halterung A fiir die Wandmontage (siehe Fig. 2.p) durch Ldsen der 4 Schrauben V abmontieren.

Nun stehen 5 Schrauben (4 von der Halterung A abmontierte Schrauben, 1 beiliegende Sicherheitsschraube) mit den ent- Fig. 2.n
sprechenden U-Schreiben zur Verfiigung.

2 Schrauben in die Bohrungen F der Fig. 2.p einfiigen.

3 Schrauben fiir die Befestiqung der Halterungen fiir die Hangemontage verwenden, siehe Fig. 2.q.

Die Halterungen sind so ausgeleqt, dass der Filter fiir normale Wartungseingriffe abmontiert werden kann, ohne das Gerat

aus den Ketten aushdngen zu miissen.

Das Gerat an die Ketten héngen und es auf seine korrekte horizontale Lage tiberpriifen.

@ <3 mm—||—

L>12 mm

Fig. 2.0

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025 1



2.6 Elektroanschliisse

Die Installation erfordert fiir die Ansteuerung des Befeuchterbetriebs einen EIN/AUS-Feuchteregler; alternativ dazu kann
ein potentialfreier EIN/AUS-Kontakt verwendet werden, mit dem einzigen Unterschied, dass in diesem Fall der Befeuchter
manuell gestartet und gestoppt werden muss, was jedoch die in der Folge beschriebene Installation nicht beeinflusst.

o Wichtig: Filr die Isolierung des Befeuchters muss in der Spannungsversorgung eine Deaktivierungsvorrichtung installiert
werden (siehe Fig. 2.r und 2.5,); aulSerdem ist eine trdge 2,5 A-Sicherung fiir den Motorstart ndtig.

2.6.1 Schaltplan UC10

Bei der Wahl des an die Klemmen “HH" anzuschlieRenden Schalters oder Feuchtereglers muss die Kompatibilitat mit den
Leistungs- und Stromwerten des Befeuchters der Tabellen 11.a und 11.b auf Seite 26 tiberpriift werden.

Legende:

Befeuchtermotor @ @ @ @

1

2. Standschalter
3. Hlektroventil
4

Briicke des externen Feuchtereglers (abzunehmen)

I
|9
wn
-
)
w
(@]

N‘_|

C);—
A. Externer Ein/AUS-Feuchterregler (vom Installateur zu besorgen) 0
B. Leitungsschutz (vom Installateur zu besorgen) -

:

]

e -
o | -
(I O,

WOTORE
MoTOR

_j_
230V,
50/60 Hz

IO
1 i

IO
SOLENDD VALVE

Fig. 2.r

2.6.2 Schaltplan UC65

Legende:

Ein/AUS-Feuchterregler (vom Installateur zu besorgen)

Schwimmer

Motor

Elektroventil

Heizelement (Sonderausstattung)

Temperaturfiihler

Elektronische Platine humiDisk 65

Leitungsschutz (vom Installateur zu besorgen)

ESTERNO @.[ @:
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2.6.3 Verdrahtung

o Wichtig: Das biegsame Stromkabel muss mindestens durch einen PVC-Mantel geschiitzt sein und dem Standard 227
[EC53 (CENELECHOSVV-F oder HOSVVH2-F oder hoher) entsprechen.

Verdrahtung von humiDisk, (Fig. 2.1):

- Die 4 Schrauben V vom Deckel des Anschlusskastens an der Riickseite des Befeuchters [dsen und den Deckel Gffen.

- Das Stromkabel durch die Kabelverschraubung P fiihren.

- Die Klemmleiste M vom Anschlusskasten abnehmen.

- Den AulBenleiter an die Klemme F, den Neutralleiter an die Klemme N und den Erdleiter an die Klemme mit dem
Erdsymbol anschlieBen.

- Die Klemmleiste wieder in den Anschlusskasten einfiihren und den Befestigungswinkel in die Fiihrungen G fiihren.

- Den Anschlusskasten schlielSen.

Verdrahtung von humiDisk,; (Fig. 2.u):

« Den Anschlusskasten durch Betdtiqung der Sicherheitsfeder C abziehen. Die 4 Schrauben Idsen und den Deckel
abnehmen. Im Kasten befinden sich zwei Kabelverschraubungen, die fiir die Verlequng des Stromkabels und des
Feuchtereglerkabels zur elektronischen Platine verwendet werden.

- Das Stromkabel durch die Kabelverschraubung 1a des Befeuchters, dann durch die Kabelverschraubung Tb des An-
schlusskastens fiihren. Den AuBen- und Neutralleiter an die Klemmen N 230 F der Platine und den Erdleiter an die freie
Klemme des Anschlusskastens anschlieBen.

+ Den Draht des Feuchtereglers durch die Kabelverschraubung 2a des Befeuchters, dann durch die Kabelverschraubung 2b
des Anschlusskastens fiihren und an die Klemmen UMID der Platine anschlielen.

+ Mit den 2 Schellen die beiden durch die Verschraubungen gefiihrten Drahte an den Kabeln festigen: Die Schellen
miissen gemals Pfeilrichtung positioniert werden. Zum Schluss die 4 Kabeltillen der Kabelverschraubungen festziehen.

Nach der Ausfiihrung der Elektroanschliisse den Kasten mit den Schrauben verschlieen, korrekt positionieren und mit der

Sicherungsfeder C befestigen.

Nach der Installation sollte das Gerdteinnere wie in Fig. 2.u. dargestellt aussehen.

2.7 Wasseranschliisse

o N.B.: Die Wasseranschlussleitungen werden serienmaig nur fiir humiDisk., geliefert; fiir humiDisk_ sind sie als Son-
derausstattung erhaltlich.

Die Installation des Befeuchters erfordert den Anschluss der Speise- und Abschlammleitung. Fiir die Anschliisse siehe Fig 2.v
fiir humiDisk,; und Fig. 2.z fiir humiDisk_.

Die serienmdBige Speisewasserleitung A besitzt an beiden Enden eine G 3%-Gewindebuchse: Das 90°-Ende an das Elek-
troventil des humiDisk, das andere Ende (180°) direkt an einen Wasserhahn B oder an eine Verlangerung anschlieBen. Es
empfiehlt sich die Installation eines mechanischen Filters C unterhalb des Hahns B, siehe Fig. 2.v und 2.,

Fiir den Wasserabfluss den serienméRigen Kunststoffschlauch D oder einen analogen Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser
verwenden. Der Schlauch muss gemdf3 Fig. 2.v und 2.z mit einer Mindestneigung von 10° verlegt werden, damit das Wasser
korrekt abflieRen kann. Ein eventueller Abschlammsiphon E muss auf der Hauptableitung und nicht auf der an den Befeuchter
angeschlossenen Abschldmmleitung installiert werden.

o Wichtig: Fiir einen korrekten Abfluss des Wassers muss die Abschldmmleitung geneigt und gestreckt sowie ohne Bie-
gungen oder Drosselungen verlegt werden.

OWichtig: Fiir den australischen Markt und zur Frfiillung der Watermark-Anforderungen muss ein von Watermark ge-
nehmigtes Doppelriickschlagventil in der Zuleitung zum Befeuchter installiert werden, wenn dieser an das Trinkwassernetz
angeschlossen ist. Soll der Befeuchter dagegen mit aufbereitetem Wasser aus einer an das Trinkwassernetz angeschlossenen
Umkehrosmoseanlage von Carel versorgt werden, muss das Doppelriickschlagventil in der Zuleitung zur Umkehrosmosean-
lage installiert werden.

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025
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Wasseranschliisse von humiDisk

Wasseranschliisse von humiDisk

Fig. 2.2

2.8 Abschlussarbeiten

Uberpriifen, dass alle Drahte im Befeuchterinneren korrekt verlegt sind (siehe Fig 2.t und 2.u).

Fiir humiDisk.: Uberpriifen, dass der Anschlusskasten richtig geschlossen und korrekt positioniert ist und dass die Feder

festgespannt ist. Der Anschlusskasten muss die Flache des Deckels aufweisen, der auf den beiden Anschidgen (siehe Fig.

2.w) aufstiitzt.

- Den Luftfilter einsetzen und mit den 3 Schrauben befestigen.

- Die Diisen ausrichten; dazu die Schraube des Diffusors auf der Befeuchterdecke lockern, siehe Position 1 von Fig. 1.a fiir
humiDisk, und Position 5 von Fig. 1.b fiir humiDisk__; anschlieend die Schraube wieder festschrauben.

« Uberpriifen, dass die Wasseranschliisse korrekt ausgefiihrt sind. Den Speisewasserhahn éffnen und kontrollieren, dass die
Speisewasserleitung dicht st.
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3. START, REGELUNG UND STOPP

3.1 Vorkontrollen

Vor der Inbetriebnahme des Befeuchters muss tiberpriift werden, dass:

«alle Elektro- und Wasseranschliisse nach den Anleitungen dieses Handbuches ausgefiihrt wurden;
«alle Leitungen dicht sind;

« der Luftfilter montiertist;

« der Speisewasserhahn offen ist;

« die Verteilerdiisen korrekt ausgerichtet sind.

3.2 Start
3.2.1 humiDisk

Fiir die Inbetriebnahme des Befeuchters den Hauptschalter einschalten. Der Befeuchter startet sofort und beginnt nach we-
nigen Sekunden zu zerstduben.

Wahrend des Betriebs muss iberpriift werden, dass nicht standig Wasser abgeschlammt wird. Fiir einen solchen Fall wird auf
die Problemldsungen in Absatz 12 verwiesen.

DEUTSCH

3.2.2 humiDisk65

Fiir die Inbetriebnahme des Befeuchters den Hauptschalter einschalten. Der Befeuchter filhrt einen 1-miniitigen Spiilzyklus
durch (siehe Beschreibung im Absatz 4.4 “Spil-/Entleerungszyklus”). Ist nach Beendung des Spilzyklus der Kontakt des
Feuchtereglers geschlossen, startet der Befeuchter den Motor und beginnt mit der Wasserzerstaubun.

0 Wichtig: Wird anstelle des Feuchtereglers ein EIN/AUS-Kontakt verwendet, muss dieser manuell geschlossen werden,
um den Befeuchterin Betrieb zu nehmen, da der Befeuchter am Ende des Spiil-/Entleerungszyklus nicht automatisch startet.

Wahrend des Betriebs muss Giberpriift werden, dass das Wasser nach jedem Produktionszyklus abgeschlammt wird. Bei
Bedarf kann die Befeuchtungskapazitdt geregelt werden (siehe hierzu die Anleitungen des Absatzes 4.3 “Regelung der Be-
feuchtungskapazitat”).

3.3 Stopp

3.3.1 humiDisk10

Den Hauptschalter 6ffnen, um den Befeuchter auszuschalten. Der Befeuchter verlangsamt den Betrieb bis zum Stillstand,
wahrend das Wasser aus dem Befeuchter in die Wanne flieSt und den Siphon aktiviert, der die Wanne entleert. Fs empfiehlt
sich, den Speisewasserhahn zu schlielSen.

0 Wichtig: Zwischen dem Stopp und dem Neustart des Befeuchters miissen mindestens 30 Sekunden verstreichen, damit
der Siphon das Wasser vollstandig abschlammen kann. Ansonsten bleibt der Siphon aktiviert und schidmmt kontinuierlich ab.

3.3.2 humiDisk

Um den Befeuchter zu stoppen:

1. den Feuchteregler auf den % rF-Mindestwert setzen, um den EIN/AUS-Kontakt zu offnen;

2. c. 1 Minute warten, damit das Gerdt den Entleerungszyklus ausfiihren kann;

3. den Hauptschalter der Stromversorgung dffnen;

4. den Speisewasserhahn schlieen.

Wird bei versorgtem Befeuchter kein Wasser zerstdubt, gentigt es, die Schritte 3 und 4 auszufiihren.

A ACHTUNG: Wird wahrend der Zerstaubung der Hauptschalter gedffnet, kinnte die Wanne nicht geleert werden; dasim
Befeuchter enthaltene Wasser kinnte aber trotzdem ausreichen, um den Siphon zu aktivieren und das Wasser aus der Wanne
ahzuschldmmen.
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4. DIE ELEKTRONISCHE STEUERUNG DES humiDiskg;s

o) 4.1 Elektronische Platine

(@) O09|
ole)z, DOIDODOI - Der humiDisk,-Befeuchter wird von einer elektronischen Platine gesteuert, welche:
- die Befeuchtungskapazitdt regelt;

] DII. $$$$$$$@ _@ «den Spiil-/Entleerungszyklus startet und stoppt.
= O
- Q°

o.—iﬂ—iﬂﬂi.
O o o) o)
Fig.4.a

max Leistung 4,48 L/Stunden

L]
a

|_|iu}{u}

| |
ﬁ’ii $$ o '|6,33 L/Stunden |; 0|5 336 L/Stunden 4.2 dip-switch

2,241/Stunden In der Platine Fig. 4.3, die Requlierung von Kapazitdten durch die Kombination der Position der DIP-Schalter vorgenommen

I
|9
wn
-
)
w
(@]

— 5 59 1/Stunden 0,96 L/Stunden nach derTabelle auf der Seite.
Fig.4.b Teb. 4.2 o Note: die Werte in Tab. 4.a sind ungefdhre Angaben. Fabrik der DIP-Schalter auf“maximale Leistung” eingestellt.

4.3 Regelung der Befeuchtungskapazitat

Die Reglung der Befeuchtungskapazitat kann wahrend der Installation oder danach, zum Beispiel zur Anpassung des Be-
feuchters an verdnderte Raumbedingungen, erfolgen. In diesem Fall:

- den Befeuchter wie in Absatz 3.3 beschrieben stoppen;den Luftfilter durch Ldsen der 3 Schrauben abmontieren;

« den Anschlusskasten durch Betétigung der Sicherungsfeder abnehmen;

- den Anschlusskasten dffnen und die Position des Potenziometers wie gewiinscht einstellen;

- das Gerdt wie in Absatz 2.8 “Abschlussarbeiten” beschrieben schlieen.

Den Befeuchter wieder in Betrieb nehmen.

4.4 Spiil-/Entleerungszyklus

Die elektronische Platine des humiDisk,, fiihwt einen Spiil-/Entleerungszyklus jedes Mal aus, wenn:

- das Gerdt iber den Hauptschalter gestartet wird;

- der Feuchtregler das Gerdt ausschaltet, weil die erforderlichen rF-Bedingungen erfilllt sind.

Zweck dieses Zyklus ist es, Wasseransammlungen im Befeuchter bei ldngerer Nutzungspause und somit die Vermehrung von

Bakterien zu vermeiden.

Der Zyklus hat eine festgelegte Dauer und besteht aus den folgenden Phasen:

- Stopp des Motors mit einer Wartezeit von 40 Sekunden: Dadurch kann der Motor (und somit die Ventilator/Scheiben-
Baugruppe) vollstandig zum Stillstand kommen, damit sich das Wasser in der Wanne ansammeln kann.

- Aktivierung des Einspeiseventils: Das Wasser sammelt sich in der Wanne an, bis der Standfiihler ausgeldst wird.

- Betrieb des Einspeiseventils fiir 10" nach dem Auslosen des Standfiihlers: Auf diese Weise kann das Wasser in der Wanne
den normalen Betriebsstand iberschreiten und kann der Siphon, welcher das Wasser aus der Wanne abschlammt, akti-
viert werden.

- Deaktivierung des Einspeiseventils;

- Wartezeit von 10": In dieser Zeit wird das gesamte Wasser aus der Wanne abgeschlammt.

- Ende des Spiil-/Entleerungszyklus: Nach Beendung des Spiil-/Entleerungszyklus wartet das Gerat auf das SchlieBen des
Feuchtereglerkontaktes oder startet, wenn dieser bereits geschlossen ist, den Motor und beginnt wieder mit der Befeuch-
tung.

4.5 Spiil-/Entleerungszyklus mit den CAREL-Schalttafeln

o N.B.: Bei Verwendung der CAREL-Schalttafeln kann der Spiilzyklus auch ausgefiihrt werden, wenn der Befeuchter im
Ein-Zustand vom Feuchtefiihler fiir einen neuen Produktionszyklus aktiviert wird (siehe Kapitel 9 des Handbuches).

16 humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025



5. FROSTSCHUTZHEIZUNG FUR humiDisk;

Die Frostschutzheizung ist dann nétig, wenn humiDisk65 in einem Raum installiert wird, in dem die Temperatur unter 0 °C
sinken kann.

A ACHTUNG: Die Betriebsgrenzwerte (siehe Tab. 11.b) miissen eingehalten werden.

Sinkt die Temperatur unter 0 °C, kann sich im Befeuchterinneren Eis bilden, das die Funktionstiichtigkeit des Gerates
beeintréchtigt und es beschddigt. Der Befeuchter ist bereits fiir die Installation der Frostschutzheizung (die nur wenige
Minuten erfordert) ausgelegt. Die Frostschutzheizung besteht aus einem elektrischen Heizelement, dessen Betrieb von der
elektronischen Platine und vom angeschlossenen Temperaturfilhler gesteuert wird. Das Heizelement wird aktiviert, sobald
sich die Temperatur im Gerdt der 0 °C-Schwelle ndhert.

Der dabei erzeugte warme Luftstrom verhindert die Bildung von Eis und ermdglicht einen Betrieb des humiDisk65 bis zu
einer Temperatur von —2 °C.

Unter dieser Temperatur wird vom Gebrauch des Gerdtes aufgrund seines Funktionsprinzips abgeraten.

Sobald die Temperatur im Befeuchterinneren iiber +2,5 °C steigt, deaktiviert die elektronische Platine die Frost-
schutzheizung und verhindert somit Energieverschwendungen.

Die Heizung arbeitet in volliger Sicherheit: Im Fall einer Thermostatstdrung kdnnen nie gefahrliche Temperaturen erreicht
werden.

A ACHTUNG: Die Gerate mit Code UC0650D100 sind bereits serienmaRig mit der Frostschutzheizung ausgeristet; fiir
die Versionen UC0650D000 kann die Frostschutzheizung unter dem Code UCKH70W000 als Sonderausstattung installiert
werden.

5.1 Montage

Fiir die Montage sind die der Frostschutzheizung beiliegenden Anleitungen zu befolgen. Nach der Installation muss vor der
Inbetriebnahme des Befeuchters auf die in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen Bezug genommen werden.
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6. WARTUNG

humiDisk garantiert einen langzeitiq effizienten und fehlerfreien Betrieb. Die Haufigkeit der Wartungseingriffe hangt von
den Raumbedingungen, unter denen humiDisk arbeitet, sowie von der Beschaffenheit des Speisewassers ab.

A ACHTUNG: Vor jedem Wartungseingriff den Hauptschalter 6ffnen (ausschalten) und auf den  vollstandigen Stillstand
des Befeuchters warten. Den Speisewasserhahn schlieRen. Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften des Absatzes 1.1
befolgen. Vor der Wiederinbetriebnahme des Befeuchters alle in diesem Handbuch beschriebenen Kontrollen durchfiihren.

6.1 Reiniqung des Luftfilters

Der Luftfilter muss periodisch gereinigt werden, da die Schmutz- und Staubansammlungen den Luftdurchfluss und somit die
Leistungsfahigkeit des Befeuchters vermindern.

I
)
(%]
-
>
Ll
(@]

6.1.1 humiDisk10

Mit Bezug auf Fig. 6.a:

- Den Luftfilter durch Losen der 3 Schrauben abmontieren;

- das Gitter R und den Filter F abnehmen;

« den Filter F mit einem Staubsauger reinigen und in eine Seifenwasserldsung tauchen und nachspiilen; den Filter ohne
Auswringen trocknen lassen;

- den Luftfilter in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren; tiberpriifen, dass der Filter korrekt positioniert ist und das
Gitter mit den Schrauben befestigt ist.

ACHTUNG: Der Befeuchter darf nie ohne Luftfilter F und ohne korrekt montiertes und mit den Schrauben V fixiertes Schutz-
gitter R in Betrieb genommen werden!

4 6.1.2 humiDisk
xfg?: TelataT > ) e
f,,éj PSIESESLSISETEIESN Mit Bezug auf Fig. 6.b:
A o B . .
A [$3etesae2s%e 0% :%% + Den Luftfilter durch Losen der 3 Schrauben abmontieren;
E::ﬂ;;i;*,;gg " ¥§§ - die beiden Kunststoffgitter A vom Filtermaterial B trennen;
S 2% " > -;; > - den Filter B mit einem Staubsauger reinigen oder in eine Seifenwasserlosung tauchen und nachspilen; den Filter ohne
= > 4 Auswringen trocknen lassen.
™
B | A . . s
! ACHTUNG: Der Befeuchter darf nie ohne Luftfilter in Betrieb genommen werden! Der Luftfilter besteht aus 3 Teilen, die
S0 montiert werden missen, dass das Filtermaterial B von den beiden Kunststoffgittern A umschlossen ist (siehe Fig. 6.b).
5 .u“ : q!:
S e e >4 =
A < x;;*;s;;'as : u!!:E
’ . r 4
G >
=
S - 5
Fig. 6.b
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6.2 Inspektion und Reinigung des Abschlammsiphons

Der Abschldmmsiphon bedarf einer periodischen Reinigung, da die Schmutzansammlung in seinem Innern die Funktions-
tiichtigkeit des Befeuchters beeintréchtigen kinnte.
Fiir die Reinigung:

6.2.1 humiDisk10 (Fig. 6.c)

+ Den Luftfilter abmontieren;

- die Leitung T vom Teil R abziehen;

+ die Schrauben V losen;

+ dasTeil R abmontieren;

« dieTeile Rund S, die sich in der Wanne befinden, reinigen;
« nach der Reinigung wieder alle Teile montieren.

6.2.2 humiDisk  (Fig. 6.d)

+ Den Luftfilter abmontieren;

- die Leitung B vom Abschlammsiphon A abziehen;

- die Schrauben Cldsen;

- dasTeil A abmontieren;

« dasTeil A und die Bohrung, in die das Teil eingefiigt ist, reinigen und alle Teile wieder montieren.

6.3 Inspektion und Reinigung des Einspeiseventils

Das Einspeiseventil ist mit einem Einlassfilter ausgestattet, der periodisch kontrolliert und gereinigt werden muss.

6.3.1 humiDisk10 (Fig. 6.e)

Fiir den Zugriff auf den Filter den Anschluss A der Speiseleitung abschrauben: Der Filter befindet sich in der Gewindebuchse
E des Einspeiseventils.

Bei einem zu hdufigen Reinigungsbedarf empfiehlt es sich, in der Speisewasserleitung einen Einsatzfilter zu installieren (si-
ehe Absatz 2.7 und Fig. 2.2).

6.3.2 humiDisk  (Fig. 6.f)

Fiir den Zugriff auf den Filter den Anschluss A der Speiseleitung abschrauben: Der Filter befindet sich in der Gewindebuchse
B des Einspeiseventils.

Bei einem zu hdufigen Reinigungsbedarf empfiehlt es sich, in der Speisewasserleitung einen Einsatzfilter zu installieren (si-
ehe Absatz 2.7 und Fig. 2.2).

6.4 Kontrolle des Spiil-/Entleerungszyklus fiir humiDiske

« Kontrollieren, dass der Zyklus periodisch ausgefiihrt wird.

Hierzu:

« Das Ende der nicht an das Gerdt angeschlossenen Abschldmmleitung abnehmen und es in einen Behalter einfiigen, um
das Abschidmmwasser aufzufangen.

« Den Befeuchter durch Ausschalten des Feuchtereglers stoppen: Dadurch wird der Spiilzyklus gestartet.
Wird der Zyklus nicht korrekt ausgefiihrt, miissen die Wasserauffangwanne und der Siphon gereinigt werden.

A ACHTUNG: humiDisk_, ist ein Luftbefeuchter; jeder andere, von dieser Zweckbestimmung abweichende Gebrauch (z.
B. Zerstaubung von Insektenvertilqungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Essenzen oder anderer Produkte als Wasser) gilt als
gefahrlich und kann die Funktionstiichtigkeit des Befeuchters beeintréchtigen.

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025
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7. LAGERUNG

20

« Der Befeucher muss bei einer Raumtemperatur zwischen -10 .. .+60 °C gelagert werden.
« Solange der Befeuchter verpackt ist, muss der Karton aufrecht gelagert werden.
« Auf der Verpackung diirfen keine schweren Gegenstande abgesetzt werden.

7.1 Kontrollen vor und nach einer langeren Nutzungspause

7.1.1Vorher

- Die Flektroanschliisse abtrennen und den Speisewasserhahn schlieen.
+ Das Gerdt zum Schutz vor Staub abdecken.

7.1.2 Nachher

« Den Zustand des Luftfilters iberpriifen und ihn bei Bedarf reinigen.

- Den Schwimmschalter und die Ventilator/Scheiben-Baugruppe auf ihre Bewegungsfreiheit iberpriifen.

- Die korrekte Ausfiihrung aller Anschliisse (gemaR Anleitungen) tiberpriifen.

+ Fiir humiDisk__: einen Probespiil-/Entleerungszyklus ausfiihren (siehe dazu Absatz 6.4 des vorliegenden Handbuches).

7.2 Entsorqung des Gerates

Das Gerdt besteht aus wiederverwertbaren Metall- und Kunststoffteilen. Vor der Entsorgung des Produktes missen die Kunst-
stoffteile (Haube, Ventilator, Lamellen, etc.) von den Metallteilen (Motor, Flansch) getrennt werden. Die elektronische Platine
vom Anschlusskasten abnehmen und alle Teile nach den am Installationsort geltenden Entsorgungsnormen entsorgen.
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8. CAREL-SCHALTTAFELN DER SONDERAUSSTATTUNG

Neben den bereits beschriebenen Betriebsmodi kann humiDisk_ {iber spezielle Schalttafeln mit CAREL-Feuchtereglern
gesteuert werden.

Diese Schalttafeln ermdglichen eine prézisere Regelung der Raumfeuchte, da sie mit den CAREL-Feuchtefiihlern arbeiten;
auBerdem sehen sie ein spezielles Abschlammzyklus-Management mit Spiilfunktionen nicht nur nach, sondern auch vor
jedem Befeuchtungszyklus durch. Auf diese Weise wird garantiert, dass der Speisewassertank vor jeder Befeuchtungsanfor-
derung gespiilt wird.

Zur Verfiigung stehen zwei Schalttafelmodelle:

+ Schalttafel fiir die Steuerung eines humiDisk;

+ Schalttafel fiir die Steuerung zweier parallelgeschalteter humiDisk,.

8.1 Schalttafel UCQ065D100 fiir die Steuerung eines
Zentrifugalbefeuchters UC0650D0*0 oder UC0650D1*0

DEUTSCH
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A Achtung: Fiir die Elektroanschliisse miissen isolierte Leiter mit einem Mindestdurchmesser von 1,5 mm? verwendet werden.
Fiir den Zugriff auf den Anschlusskasten muss der Luftfilter abmontiert werden, siehe Kapitel 6.

Die Schaltschranke mit Seriennummer unter 148220 besitzen eine IRDR-Steuerung, jene mit hoherer Seriennummer eine
DN33-Steuerung.

8.1.1 Anschluss der Schalttafel UCQ065D100 an den Befeuchter UC0650D"X"00

- Die Klemme 6 der Schalttafel an die Klemme F des Befeuchters anschlieRen;

- Die Klemme 7 der Schalttafel an die Klermme N des Befeuchters anschlieGen;

- Die Klemme 8 der Schalttafel an die erste Klemme UMID des Befeuchters anschlie(en;

- Die Klemme 9 der Schalttafel an die zweite Klemme UMID des Befeuchters anschlieRen.

8.1.2 Anschluss der elektrischen Leistung

« Das Kabel des AuBenleiters an die Klemme F der Schalttafel anschlieBen;
- Das Kabel des Neutralleiters an die Klemme N der Schalttafel anschlie(Sen;
« Das Kabel des Erdleiters an die Klemme PE der Schalttafel anschlie(en.

8.1.3 Anschluss der aktiven Feuchtefiihler DPPC11, DPPC21, DPWC111, DPWC11, DPWC111

« DieKlemme 1 der Schalttafel an die Klemme M (Massenleiter) des aktiven Feuchtefiihlers anschlieBen;

+ Die Klemme 2 der Schalttafel an die Klemme +(G) (Spannungsversorgung) des aktiven Feuchtefiihlers anschlieBen;
+ Die Klemme 3 der Schalttafel an die Klemme out H (aktiver Feuchteausgang) des aktiven Feuchtefiihlers anschlieBen.
An die Klemme 1 muss auch der eventuelle Schirm des Filhlerkabels angeschlossen werden.
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8.1.4 Alarmausgénge

Die Schalttafel sieht 3 Klemmen fiir die Relaisausgange vor (N, C, NO), die bei:
- Fihleralarm;

« Alarm fiir niedrige Feuchte;

+ Alarm fiir hohe Feuchte;

« Funktionsstérung der Steuerung aktiviert werden.

8.1.5 Remote-EIN/AUS
Klemmen 4 und 5 der Schalttafel: Werkseitig werden die Klemmen 4 und 5 der Schalttafel tiberbriickt geliefert; der Befeuch-
ter kann nach Entfernung der Briicke mit einem externen, potentialfreien Kontakt (an die beiden Klemmen anzuschlie(3en)

angesteuert werden.

8.2 Schalttafel UCQ065D200 fiir die Steuerung von zwei
Zentrifugalbefeuchtern UC0650D0%*0 oder UC0650D1%*0
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A Achtung: Fiir die Elektroanschliisse miissen isolierte Leiter mit einem Mindestdurchmesser von 1,5 mm2 verwendet
werden.

Fiir den Zugriff auf den Anschlusskasten muss der Luftfilter abmontiert werden, siehe Kapitel 6. Die Schaltschranke mit
Seriennummer unter 148220 besitzen eine IRDR-Steuerung, jene mit hoherer Seriennummer eine DN33-Steuerung.

8.2.1 Anschluss der Schalttafel UCQ065D200 an den ersten Befeuchter UC0650D”X”00

- Die Klemme 6 der Schalttafel an die Klemme F des Befeuchters anschlieRen;

- DieKlemme 7 der Schalttafel an die Klemme N des Befeuchters anschlielSen;

- Die Klemme 8 der Schalttafel an die erste Klemme UMID des Befeuchters anschlieBen;

- Die Klemme 9 der Schalttafel an die zweite Klemme UMID des Befeuchters anschlie(en.

8.2.2 Anschluss der Schalttafel UCQ065D200 an den zweiten Befeuchter UC0650D"X"00

« Die Klemme 61 der Schalttafel an die Klemme F des Befeuchters anschlieRen;

« Die Klemme 71 der Schalttafel an die Klemme N des Befeuchters anschlie(Sen;

« Die Klemme 81 der Schalttafel an die erste Klemme UMID des Befeuchters anschlielSen;

« Die Klemme 91 der Schalttafel an die zweite Klemme UMID des Befeuchters anschlieRen.

8.2.3 Anschluss der elektrischen Leistung

- Das Kabel des AuBenleiters an die Klemme F der Schalttafel anschlielSen;
- Das Kabel des Neutralleiters an die Klemme N der Schalttafel anschlieBen;
- Das Kabel des Erdleiters an die Klemme PE der Schalttafel anschlieBen.

8.2.4 Anschluss der aktiven Feuchtefiihler DPPC11, DPPC21, DPWC111, DPWC11, DPWC111

« DieKlemme T der Schalttafel an die Klemme M (Massenleiter) des aktiven Feuchtefiihlers anschlieRen;

« DieKlemme 2 der Schalttafel an die Klemme +(G) (Versorqung) des aktiven Feuchtefiihlers anschlieRen;

« DieKlemme 3 der Schalttafel an die Klemme out H (aktiver Feuchteausgang) des aktiven Feuchtefiihlers anschlieRen.
An die Klemme 1 muss auch der eventuelle Schirm des Fiihlerkabels angeschlossen werden.

8.2.5 Alarmausgénge

Die Schalttafel sieht 3 Klemmen fiir die Relaisausgange vor (NG, C, NO), die bei:
« Fiihleralarm;

« Mlarm fiir niedrige Feuchte;

« Alarm fiir hohe Feuchte;

« Funktionsstorung der Steuerung aktiviert werden.

8.2.6 Remote-EIN/AUS

Klemmen 4 und 5 der Schalttafel: Werkseitig werden die Klemmen 4 und 5 der Schalttafel iberbriickt geliefert; der
Befeuchter kann nach Entfernung der Briicke mit einem externen, potentialfreien Kontakt (an die beiden Klemmen
anzuschlieBen) angesteuert werden.

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025
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9. FEUCHTEREGLER DN33Z9HR20 IN DEN

SCHALTTAFELN UCQ065D100 UND UCQ065D200
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Fig. 9.b
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humiDisk,; kann von einer Schalttafel (Code UCQ065D100; UCQ06502000) mit eingebauter elektronischer Mikroprozessor-
steuerung DN33Z9HR20 gesteuert werden. Die Steuerung arbeitet im EIN/AUS-Betrieb und zeigt auf dem Display standig den
vom Filhler gemessenen Feuchtewert an. AuBerdem sind ein Remote-Ein/AUS-Kontakt und ein Alarmausgang verfiigbar.

Legende:

1.

Display: Zeigt den Wert des angeschlossenen Fiihlers an. Im Alarmfall wird der Fiihlerwert abwechselnd zu den Codes
der aktiven Alarme angezeigt. Wahrend der Programmierung werden die Parametercodes und deren Werte angezeigt;

2. Dezimal-LED;

3. Reverse-Symbol: es wird aktiviert, wenn Befeuchtung ist EIN;

4. Ausgang AUS;

5. Taste Set: Anzeige und/oder Einstellung des Sollwertes. Zusammen mit der Taste Prq fiir 5 Sekunden gedriickt kann
das Passwort fiir den Zugriff auf die Konfigurationsparamter eingegeben werden (Parameter mit Code “Cxx");

6. Taste Prg/mute: Fiir 5 Sekunden gedriickt verleiht sie Zugriff auf das Meni der haufig verwendeten Parameter (Code
“Pxx"). Im Alarmfall stellt sie den Summer ab. Sie resettiert die anderen Alarmmeldungen, falls die Alarmursachen
nicht mehr bestehen;

7. Taste A Erhoht den Sollwert oder den Wert des gewahlten Parameters;

8. Taste W: Vermindert den Sollwert oder den Wert des gewdhlten Parameters.

Das seitliche Schaubild stellt die Betriebmodi der Steuerung dar.

Tabelle der Default-Parameter:

Parameter Code Werkseinstellung
Sollwert der relativen Feuchte St 50% rf
Differenzial der relativen Feuchte P1 5,0% rF
Neutralzone P3 0% rF
Alarm fiir niedrige Feuchte P25 0,0% rF
Alarm fiir hohe Feuchte P26 99,9% rf
Alarmdifferenzial P27 2,0% rF
Alarmverzégerung P28 60
Betriebsmodus 0 2
Verzégerung zwischen Aktivierung zweier verschiedener Relais 6 5
Digitaler Fingang 1 29 4
Sonderbetrieb (33 1
Abhéngigkeit (34 1
Ausgangstyp 35 0
Aktivierung (36 -100
Differenzial /Logik a7 +100
Abhdngigkeit (38 3
Abhdngigkeit 42 1
Ausgangstyp 43 0
Aktivierung (44 -100
Differenzial/Logik (45 +100
Abhdngigkeit (46 1
_Ausgangstyp (47 0
Aktivierung (48 -100
Differenzial /Logik (49 +100

Tab.9.a
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9.1 Einstellung der Grundparameter

Einstellung des Sollwertes (St1)
+ DieTaste SEL fiir einige Sekunden driicken;
«auf dem Display erscheint St1;
- dieTaste SEL loslassen;
«aufdem Display erscheint blinkend der aktuelle Wert von SET 1;
A / 'V driicken, bis der gewiinschte Wert erreicht ist;
« SEL driicken, um den neuen Wert von St1 zu bestdtigen und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Einstellung des Differenzials P1
« DieTaste PRG/mute fiir 5 Sekunden driicken;
«aufdem Display erscheint der erste Parameter “P1";
« dieTaste SEL driicken;
«auf dem Display erscheint der aktuelle Wert von P1;
A /'Y driicken, bis der gewiinschte Wert erreicht ist;
« dieTaste SEL zur Bestdtigung driicken;
« dieTaste PRG/mute driicken, um die Anderungen zu speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Einstellung des Alarms fiir niedrige Feuchte P25, des Alarms fiir hohe Feuchte P26, des Alarmdifferenzials P27
und der Alarmverzégerung P28
« DieTaste PRG/mute fiir 5 Sekunden driicken;
«aufdem Display erscheint der erste Parameter “P1";
- A/ 'V driicken, bis der gewiinschte Parameter erreicht ist:“P25" (absoluter Wert) oder“P26" oder"P27" oder“P28";
« die Taste SEL driicken;
«aufdem Display erscheint der aktuelle Wert des zu dndernden Parameters;
A /'V driicken, bis der gewiinschte Wert erreicht ist;
- dieTaste SEL zur Bestdtigung driicken;
- DieTaste PRG/mute driicken, um die Anderungen des Parameters P endgiiltiq zu speichern und zum
Normalbetrieb zurtickzukehren.

Einstellung der Parameter “C"

« DieTasten PRG/mute + SEL fiir 5 Sekunden driicken;

«aufdem Display erscheint“00";

+ das Passwort 77 mit A /W eingeben und SEL driicken;

«aufdem Display erscheint“C0";

- A/ 'V driicken, bis der gewiinschte Parameter erreicht ist (CO oder C29);

- SEL driicken;

«aufdem Display erscheint der aktuelle Wert des zu andernden Parameters;
A /'V driicken, bis der gewiinschte Wert erreicht ist;

« DieTaste SEL zur Bestdtigung driicken;

- Die Taste PRG/mute driicken, um die Anderungen des Parameters C endgiiltig zu speichern und zum Normalbetrieb
zuriickzukehren.

9.2 Alarme, Ursachen und Losungen

DEUTSCH

Meldung  Beschreibung Ursache Auswirkungen auf die Reset Kontrollen/Lsungen
Regelung
£01 Fiihlerfehler Fiihler defekt oder abgetrennt Alle Ausgange AUS R: automatisch Die Anschliisse und das Fiihlersignal kontrollieren
V: manuell
£08 Speicherfehler Spannungsausfall wahrend Programmierung; Totale Sperre R: automatisch Die Default-Werte wieder herstellen, das Gerdt ausschalten und
Speicher durch elektromagnetische Interferenzen beschédigt V: manuell mit“PRG"einschalten; bestent der Alarm weiterhin, das Gerdt

austauschen

£04 Alarm fiir HOHE Feuchte Der Eingang hat P26 fiir eine Zeit >P28 iiberschritten Keine Auswirkung R: automatisch Die Parameter P26, P27 und P28 iiberpriifen

V: manuell (*)
£05 Alarm fiir NIEDRIGE Feuchte  Der Eingang hat P25 fiir eine Zeit >P28 unterschritten Keine Auswirkung R: automatisch Die Parameter P26, P27 und P28 iiberpriifen

V: manuell (*)

Tab. 9.b

R=Regelung: Die Regelung resettieren heil3t, nach der Behebung der Alarmursachen die normalen Betriebsbedingungen wieder herstellen;
V= Anzeige: Display und Summer. IDie Anzeige resettieren heift, wieder zur Normalanzeige zuriickkehren.
(¥): Fiir das manuelle Alarmreset muss das Alarmdifferenzial (P27) auf einen hohen Wert eingestellt werden.
humiDisk 030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025 25
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10. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

10.1 humiDiskw

=S

A 312mm
B 302mm
C 390 mm
f— B — — ¢ — Tewicht 43K
Fig. 10.a
10.2 humiDisk
Y S—
N
A
A 565 mm
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v C 610mm
Gewicht | 17,6K
e— B —f e — B
Fig. 10.b
11. TECHNISCHE DATEN
11.1 Technische Daten des humiDiskso
Befeuchtungskapazitdt 1kg/h (2,2 Ib/h) bei 230V 50 Hz
1.2ka/h (2,6 Ib/h) bei 110V 60 Hz
Spannungsversorqung 230V, 50Hz/ 110V, 60 Hz
Nennleistung 3w
Luftdurchfluss 80 m*/h (47 cfm)
Speisewasserdruck 100 kPa. .. 1000 kPa
Speisewassertankinhalt 0,0551(0,121b)
Schutzart IPX4
Betriebstemperatur +1°C(+33,8°F)..4+35 °C (+95 °F)
Betriebsfeuchte 0..100% rF
Speisewasser Temperatur +1°C(+33,8°F)... 450 °C (+122°F)
Harte Max. 30 °HH (max. 300 ppm CaC03)
Leitfahigkeit 100...1200 pS/cm
Tab. 11.a
11.2 Technische Daten des humiDiskes
Befeuchtungskapazitat 1,1..6,5ka/h (2,4..14,3Ib/h)
Spannungsversorqung 230V, 50Hz / 230V, 60 Hz / 110V, 60 Hz
Nennleistung fiir 230V/50Hz 0,15kW (0,22 kW mit Heizelement)
Nennleistung fiir 110V/50Hz 0,23 KW (0,3 kW mit Heizelement)
Nennleistung fiir 230V/60Hz 0,15kW (0,22 kW mit Heizelement)
Luftdurchfluss 280 m*/h (165 cfm)
Speisewasserdruck 100 kPa...1000 kPa
Speisewassertankinhalt 0,0551(0,121b)
Schutzart IPX4
Betriebstemperatur +1°C(+33,8 °F)...4+35 °C(+95 °F)
Betriebsfeuchte 0...1009% rF
Speisewasser Temperatur +1°C(+33,8°F)...+50 °C (+122°F)
Harte Max. 30 °fH (max. 300 ppm CaC03)
Leitfahigkeit 100...1200 pS/cm
Tab. 11.b
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0 N.B. fiir humiDisk, und humiDisk_: Die Quantitat und Qualitat der im Wasser geldsten Mineralien beeinflussen die
Haufigkeit der ordentlichen Wartungseingriffe und die erzeugte Staubmenge. Fiir einen optimalen Betrieb empfiehlt sich also
die Verwendung von entmineralisiertem Wasser (kein enthértetes Wasser verwenden, da dieses den Inhalt der im Wasser

geldsten Mineralien nicht

reduziert).

Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Vorschriften der UNI 8884-Norm “Beschaffenheit und Aufbereitung des Wassers aus Kiihl-
und Befeuchtungskreisen, Leitfahigkeit <100 pS/cm, Gesamthdrte <5°fH (50 ppm CaC0,)" zu beachten.

humiDisk +030222021 rel. 2.10
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11.3 Technische Daten der Schalttafeln UCQ065D100 und

UCQ065D200

Spannungsversorqung 230 Vac +10%

Leistungsaufnahme 3VA

Arbeitsbereich 0..50°C

Lagerungsbedingungen 10760 °C, <90 % rF nicht kondensierend
Betriebsbedingungen 0750 °C, <90 % rF nicht kondensierend
Schutzart P55

Klemmen Federklemmen mit 0,2. .. 2,5 mm?Durchmesser
Montage Wandmontage

Gehduse Kunststoff

Umweltbelastung Normal

11.4 Technische Daten des CAREL-Feuchtereglers DN33Z9HR20

Tab. 11.¢

Spannungsversorqung 230Vac +10%

Leistungsaufnahme 3VA

Arbeitsbereich 0750 °C

Aufldsung 0,1%F

Regelungsgenauigkeit +0,5% des Endwertes
Lagerungsbedingungen -10T70 °C, <90% rF nicht kondensierend
Betriebsbedingungen 0750 °C, <90% rF nicht kondensierend
Montage Montage nach DIN-Norm

Gehduse Kunststoff

Schutzart 1P40 bei Fronteinbau

Klemmen Schraubenklemmen mit 0.5...1,5 mm? Durchmesser

Fingange (Fiihler mit Spannungssignal)

-0,5..1Vdc

Fiihlerversorqungsausgang

5Vdc, Imax= 20 mA

Schaltausgange 2 SPDT-Relais: Vac max= 250V, max. umschaltbare Leistung = 2000 VA max.
Anlaufstrom=10 A

Art der Schaltung Ausschaltung Typ 1C (ECCEN 60730-1)

Isolierung Die Niederspannungsteile weisen eine Grundisolierung gegeniiber den Niedrigst-
spannungsteilen und eine Doppelisolierung gegeniber dem Frontteil auf

Umweltbelastung Normal

Serielle Verbindung

Mittels IRDRSER-Karte

Tab. 11.d

o WICHTIGER HINWEIS: Die verwendeten Kabel miissen bis zur maximalen Betriebstemperatur hitzefest sein, d. h. bis zur
maximal vorgesehenen Raumtemperatur plus Selbsterhitzung der Steuerung von 20 °C bei allen Ausgangen auf hochster Leistung.

11.5 Technische Daten des mechanischen Feuchtereglers

UCHUMMO0000

Max. Kontaktleistung 3A250V
Min. Kontaktleistung 100 mA 24V
Messbereich 20..90% rF
Zeitkonstante (Luftgeschwindigkeit 2 m/s) Rund 5 Min.
Differenzial 6% rF
Regelungsgenauigkeit +5%
Temperaturkoeffizient +0,5 % /K
Kalibrierungsfeuchte 559 rF 23.°C
Betriehstemperatur 0...40 °C
Schutzart 1P20 (EN60529) Klasse (IEC 60730)

humiDisk +030222021 rel. 2.10 - 14.04.2025
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11.6 Ersatzteile fiir humiDiskio

Position Beschreibung CAREL-Code
1 Diffusor UC10KD0000
2 Motordeckel UC10KC0000
3 Elektromotor 230V 50 Hz UCT0KMO0000
4 Motorkondensator 230V 50 Hz UCTOKCMO000
3a Elektromotor 110V 60 Hz UC10KM0010
4a Motorkondensator 110V 60 Hz UCTOKCMO10
5 Zerstaubungsscheibe UC10KDS000
6 Elektroventil mit Regler 230V 50 Hz UCKETV0000
6a Elektroventil mit Regler 110V 60 Hz UCKETV0010
7 Speisewasserverteiler UC10KCCAOD
8 Befeuchterkdrper UC10KCPO0O
9 Wandhalterung UCT0KSSPOO
10 Luftfiltergitter UCTOKRFAQO
11 Luftfilter UCTOKFAQ0O
12 Abschldmmwasserverteiler UCKCSA0000
13 Standregler £.5.200 230V 50 Hz UC10KRLO0O
13a Standregler £.5.P200 110V 60 Hz UCKRL00010
14 Speisewasserleitung FWH3415000
15 Abschldmmwasserleitung UCKTS00000

28

Fig.11.a

Tab. 11.e
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11.7 Ersatzteile fiir humiDiskes
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Position Beschreibung Code

1 Diffusor UCKD000000
2 Motordeckel UCKC000000
3 Flektromotor 230V 50 Hz UCKMO000000
3a Elektromotor 110V 60 Hz UCKMO000010
4 Zahnkrone UCKCD00000
5 Zerstaubungsscheibe UCKDS00000
6 Elektroventil mit Regler UCKETV0000
6a Elektroventil mit Regler 110V 60 Hz UCKETV0010
7 Speisewasserverteiler UCKCCA0000
8 Befeuchterkorper UCKCP00000
9 Wandhalterung UCKSSP0000
10 Anschlusskasten UCKCCE0000
11 Luftfiltergitter (2 stucke) UCKRFA000O
12 Luftfilter UCKFA00000
13 Temperaturfiihler UCKST00000
14 Abschldmmwasserverteiler UCKCSA0000
15 Standregler £.S.P 200 UCKRLO000O
152 Standregler £.5.P 200 110V 60 Hz UCKRLO0O10
16 Elektronische Platine UCKSE00000
17 Tank UCKV000000

Fig. 11.b
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12. PROBLEME UND LOSUNGEN

30

12.1 Der Befeuchter startet nicht

Magliche Ursachen

Losung

Keine Stromversorgung

Die Elektroanschliisse von der Schalttafel bis zur Klemmleiste
im Befeuchter iiberpriifen.

Der Motorstartkondensator ist durchgebrannt

Den Kondensator ersetzen.

Tab.12.a

12.2 Aus dem Diffusor tritt Luft, aber kein zerstaubtes Wasser aus

Magliche Ursachen

Losung

In die Wanne gelangt kein Wasser

Kontrollieren, dass der Speisewasserhahn offen ist. Kontrol-
lieren, dass der Filter des Elektroventils nicht verstopft und
dass die Leitungen nicht verstopft oder abgetrennt sind.
Kontrollieren, dass sich der Schwimmer in der Wanne frei
beweqt.

Der Kegel mit Ventilator ist verstopft

Den Kegel mit Ventilator von den eventuellen Ablagerungen
reinigen.

Tab.12.b

12.3 Der Befeuchter schlammt standig Wasser ab

Mogliche Ursachen

Losung

Der Siphon st verschmutzt

Bei Schmutzablagerungen im Siphon kénnte dieser wahrend
des Betriebs Wasser abschldmmen.

Den Siphon abmontieren und reinigen (siehe Absatz 6.2"In-
spektion und Reinigung des Abschlammsiphons”).

Das Gerat wurde nicht korrekt montiert

Uberpriifen, dass das Gerdt wie in Absatz 2.3 beschrieben
installiert wurde.

Zwischen dem Stopp und Neustart des Befeuchters sind kei-
ne 30 Sekunden verstrichen, die der Siphon bendtigt, um das
Wasser vollstandig abzuschlammen

Den Befeuchter ausschalten und mindestens 30 Sekunden
waren, damit der Siphon das Wasser vollsténdig abschlam-
men kann.

Tab. 12.¢
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