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LEGENDE

Notes Les notes contiennent d’importantes informations, qui sont mises en évidence hors 
du texte auquel elles se réfèrent.

Attention
Les indications d’attention indiquent des procédures dont le non-respect ou le 
respect partiel peut causer des dommages au dispositif ou aux appareils qui y sont 
connectés. 
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1.1 Objectifs du manuel
Ce manuel rapide s’adresse aux personnes désirant confi gurer rapidement boss, pour atteindre les objectifs 
suivants:
• visualiser les valeurs instantanées des dispositifs, y compris les alarmes et les événements
• visualiser sur un graphique l’évolution au fi l du temps des valeurs enregistrées d’un ou plusieurs dispositifs
• envoyer des notifi cations par SMS, e-mail face aux alarmes/événements ou périodiquement
• intervenir sur les relais sur le champ ou sur des variables face aux alarmes/événements ou périodiquement
• imprimer des rapports immédiats ou en demander une impression périodique
• programmer les dispositifs paramétriques
• défi nir les utilisateurs du système et du boss 
• activer guardian pour plus de sécurité du superviseur
• personnaliser les fenêtres de boss 

 Note: Pour les détails de chaque procédure, veuillez consulter la manuel en ligne de boss et utiliser le 
moteur de recherche pour chercher la/les pages approfondie/s sur le sujet. 

1. INTRODUCTION

2. COMPLETER L’INSTALLATION  
2.1 Compléter l’installation de boss
Il faut nécessairement compléter correctement l’installation de la machine avant de continuer les procédures 
de confi guration.

1. Suivre le wizard de démarrage et introduire 
toutes les informations requises. 

2. Lire attentivement feuille d’instructions pour les 
connexions correctes.

3. Frapper le mot de passe pour accéder au système
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4. suivre l’assistant (étapes 1, 2, 3, 4, 5)

� �

� �

�

5.  Quand l’installation terminée, la page de 
connexion apparaît où défi nir le mot de passe 
administrateur.

6. Par défaut s’ouvre la page initiale du Wizard de 
confi guration de boss. 
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2.2 Habiliter boss à l’accès sur le Web
Les pages de boss peuvent être visibles aux utilisateurs distants possédant une simple connexion à Internet 
avec Browser et un IP statique attribué à la machine où a été installé boss.

1. Dans System Administration à Network 
confi guration à LAN.

2. Remplir avec les informations demandées.

 Dans le Firewall de réseau, il faut ouvrir le port 443 
dédié à l’accès via HTTPS.

3. Dans System Administration à Power à  Reboot.
4. Attendre que le boss redémarre.

5. De n’importe quel PC sur réseau numérique dans 
la barre des adresses du browser l’IP statique de la 
machine suivi du dossier boss.

6. boss permet également l’accès depuis le réseau 
interne sans connaître l’adresse IP, tapez simplement 
l’URL: http // boss-xxxx où xxxx sont les 4 derniers 
chiff res de MAC adress.

2.3 Protéger les fonctions de système et de gestion des utilisateurs
 Note: Les comptes de système servent exclusivement aux fonctions susmentionnées. Pour confi gurer les 

comptes de programme, soit défi nir les utilisateurs qui auront accès à boss, veuillez vous référer à la fonction 
Confi guration utilisateurs.

1. Dans System Administration à password: il 
est possible de modifi er les mots de passe et les 
privilèges précédemment confi gurés.

 Attention: VEUILLEZ NOTER LES MOTS DE PASSE 
! Si vous égarez les mots de passe d’accès, il faudra 
contacter l’assistance CAREL. 
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3. COMPLETER L’INSTALLATION
3.1 Wizard de confi guration rapide
Dans le menu Confi guration à  Setup Wizard, il est possible de suivre un procédé simple divisé en 5 
passages permettant de confi gurer les paramétrisations de base de boss. 

Fig. 3.a

 Note: Pour ne plus visualiser la Wizard de Confi guration rapide comme page initiale, sélectionner le 
drapeau dédié; pour démarrer la procédure guidée, appuyer sur Start, pour sortir de cette procédure, 
appuyer sur Exit. 

Les passages à suivre pour une confi guration simple sont les suivants:
• Informations sur le site
• Confi guration ligne
• Gestion des alarmes et confi guration I/O
• Confi guration des rapports
• Confi guration de guardian.

1. Informations sur le site
Dans cette première étape, entrez le nom de 
l’implant (voir le masque siuvant)
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2. Confi guration ligne
Cette page permet de créer, de modifi er et 
d’éliminer une ligne série. Pour confi gurer une ligne 
série, indiquer les caractéristiques de connexion 
et les dispositifs qui la composent. En cas de ligne 
série avec protocole Carel, il est possible de détecter 
automatiquement les dispositifs connectés. Pour les 
détails sur la confi guration, consulter le paragraphe 
“Mettre en ligne les dispositifs”.

3. Gestion des alarmes et confi guration I/O
Cette page permet de confi gurer des notifi cations 
en cas d’alarmes et la confi guration du canal de 
transmission. Pour les détails sur la confi guration 
complète, consulter le chapitre confi gurer les 
activités sur alarmes/événement.  

4. Confi guration du rapport
Pour archiver, imprimer et/ou envoyer par mail le 
rapport.

5. Confi guration de Guardian
Cette page-écran permet d’augmenter le niveau 
de sécurité de l’installation en confi gurant les 
signalisations possibles de dysfonctionnement du 
superviseur et les canaux à travers lesquels envoyer 
ces signalisations. Pour les détails, consulter le 
paragraphe “confi gurer Guardian”.
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3.2 Mettre les dispositifs en ligne 
Après avoir complété l’installation hardware, il faut mettre les dispositifs en ligne, soit permettre à boss de 
reconnaître les dispositifs connectés aux ports série. À la fi n de la mise en ligne, il sera possible de vérifi er 
l’état de chaque dispositif, déjà dans la page de détail et de procéder avec la confi guration de l’installation. 

 Note: Pour les dispositifs standards CAREL, boss possède déjà les confi gurations par défaut. Après leur 
mise en ligne, il sera déjà possible de voir les principales variables, de visualiser les variables historiques et 
de gérer les alarmes.

1. Pour chaque ligne série dans Confi guration 
à Confi guration site, cliquer sur È “Add” et 
confi gurer les caractéristiques de la ligne série. 
Pour sélectionner le port COM, en cas d’utilisation 
du convertisseur USB-RS485, suivre la procédure 
automatique de détection. S’il y a en ligne des 
dispositifs CAREL, ils seront automatiquement 
reconnus grâce à la fonction d’auto-reconnaissance, 
autrement procéder avec les points 2-3.

2. Choisir le type de dispositif.
3. Ajouter à la ligne les dispositifs physiques un par un 

ou par plage d’adresses 
4. Personnaliser la description de chaque dispositif.

5. Répéter toutes les procédures pour les autres lignes.
6. Dans Plant à Devices apparaît la liste de tous les 

dispositifs dans le champ.
7. Vérifi er couleur autour de l’image du dispositif l’état 

des dispositifs:
•  (vert). Dispositif connecté et qui fonctionne.
•  (noir). Dispositif non connecté.
•  (bleu). Dispositif connecté mais déshabilité.
•  (rouge). Dispositif en alarme.

 Note: Pour ne pas recevoir des alarmes d’un dispositif: dans Confi guration à Confi guration site à Site, 
cliquer sur fois sur la ligne et cliquer sur Modifi ca cocher en correspondance du dispositif à déshabiliter et 
cliquer deux fois sur Sauvegarder.

 Note: Pour éliminer les alarmes et les événements générés pendant la mise en ligne: dans 
Confi guration à System pages àSystem cliquer sur Eff acer la liste des alarmes et événements.
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3.3 Personnaliser la confi guration d’un dispositif
Les dispositifs dans la ligne standard CAREL sont déjà préconfi gurés. La confi guration par défaut prévoit 
la gestion des alarmes, des données historiques, des variables à monitorer sur la page principale, et des 
graphiques HACCP et historiques. Un dispositif non standard présente la confi guration précédemment 
paramétrisée pendant la création du modèle à travers Device Creator.
Dans cette procédure, nous verrons comment perosnnaliser la confi guration d’un dispositif. La confi guration 
personnalisée pourra ensuite être propagée sur les dispositifs du même type ou exportée pour les usages 
futurs. 

1. Dans Confi guration à Confi guration site: 
sélectionner la ligne dans le tableau et cliquer sur 
(crayon) modifi er.

2. Les détails de la ligne apparaissent avec la liste des 

dispositifs connectés. Cliquer sur la touche  
relative à un dispositif du tableau.

3. Affi  chage de la page “Main” des pages de 
confi guration dispositif.

4. Ouvrir la page Variables Alarmes:  défi nir la 
fréquence avec laquelle boss vérifi e la présence 
d’alarmes du dispositif.

5. Installer les confi gurations désirées sur les 
fréquences de temps de contrôle alarme et les 
autres caractéristiques qui y sont liées. 

 Note: pour déshabiliter “All alarms” d’un dispositif 
(sauf l’alarme de hors ligne) veuillez déshabiliter le 
dispositif dans Confi guration à Confi guration site à 

Site et appuyer sur   .

6. Ouvrir la page Log confi guration.
7. Cliquer sur fois sur les variables à enregistrer et 

défi nir les modalités d’enregistrement pour les 
historiques.

8. Cliquer sur “Save”: la confi guration sera sauvegardée 
mais pas encore activée. 
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9. Ouvrir la page “Main variables”.
10. Dans le tableau “Probes, status, inputs/outputs”, 

choisir si rendre la variable visible et dans quelle 
section de la page (section états, section sondes, 
section générale). Cliquer sur ã pour comprimer le 
tableau.

11. Le tableau “Parameters and commands” et 
commandes apparaît, répéter la même opération 
pour les variables dans la liste.

12. Cliquer sur “Save”: la confi guration est sauvegardée 
mais pas encore activée.

 Note: pour défi nir l’ordre d’affi  chage des variables 
choisies, cliquer sur Aller à la page de tri.

13. Ouvrir la page “Description list”.
14. Cliquer deux fois sur les variables dont personnaliser 

le code, la description et l’unité de mesure. 
15. Cliquer sur “Save”, la confi guration est sauvegardée 

mais pas encore activée.

3.4 Propager la confi guration sur les dispositifs du même type
La confi guration du dispositif choisi comme “échantillon” peut être propagée sur les dispositifs similaires. 
De cette manière on a une diminution des temps nécessaires à la confi guration d’installations complexes.

1. Dans Confi guration à Confi guration site à 
Copie Confi guration choisir le dispositif que l’on 
vient de personnaliser, choisir quelles parties de 
sa confi guration l’on désire propager et choisir les 
dispositifs destinés à la propagation.

 Note: il est possible d’exporter une confi guration 
pour l’utiliser sur une autre installation avec la 
commande exporter.

 Note: il est aussi possible de sélectionner un fi chier 
de confi guration précédemment sauvegardé avec la 
commande importer.

2. Cliquer sur “Save”: les dispositifs destinés sont 
personnalisés avec les partie de confi guration 
choisies.

3. Redémarrer le moteur. 
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3.5 Visualiser en détail un dispositif
La personnalisation de la confi guration peut être vérifi ée après avoir redémarré le moteur de boss. Attendre 
le temps nécessaire (en fonction des paramètres de fréquence d’enregistrement) pour visualiser les données 
historiques (ex.: graphique).

1. Dans Installation à Device (Dispositifs), cliquer 
sur le dispositif confi guré.

2. Affi  chage de la page “Main device detail” du 
dispositif. 

3. Cliquer sur “Read-only variables” seulement pour 
visualiser le tableau des sondes. 

4. Ouvrir la page “Parameters” pour visualiser tous les 
paramètres du dispositif subdivisés par groupes.

5. Ouvrir la page “Alarms” pour visualiser “All alarms” 
actives ou acquittées relatives au dispositif. 
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6. Les pages “HACCP graph” en cas de dispositif 

standard, est affi  chée la zone du graphique avec 
les éventuels tracés déjà en cours. Sous la zone du 
graphique apparaît la liste des variables historiques. 
Les variables qui sont cochées sont les variables 
inclues dans le graphique.

 Note: pour ajouter une variable à historier à la liste, 
ouvrir la page “Log confi guration” dans la section 
“Device confi guration” par le biais de la liaison “Quick 
Link”.

7. Pour modifi er l’échelle dans le graphique, 
sélectionner une plage de visualisation diff érente 
dans le tableau inférieur (Lower limit and Upper 
limit) 

8. Pour ajouter ou éliminer dans le graphique les 
variables, veuillez les sélectionner/désélectionner 
dans le tableau.

9. Cliquer sur “Plot” et le graphique est mis à jour.

 Note: pour modifi er la durée de l’intervalle visualisé, 
cliquer sur “Search” et sélectionner la durée désirée.

3.6 Programmer les dispositifs paramétriques
Les valeurs des diff érents paramètres des dispositifs paramétriques peuvent être modifi ées sur un seul 
dispositif, et propagées sur les dispositifs du même modèle.

1. Dans Installation à Device (Dispositifs) cliquer 
deux fois sur le dispositif.

2. Affi  chage de la page des détails du dispositif. 
Cliquer sur la page Paramètres.

3. Affi  chage de la page où rappeler toutes les 
catégories de paramètres prévues pour le dispositif. 
Cliquer sur Actualiser pour mettre à jour les valeurs 
lues par le dispositif. 

4. Pour propager sur les dispositifs du même modèle 
seulement les paramètres modifi és, frapper tout 
d’abord les valeurs dans les cases de texte.
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5. Cliquer sur “Propagate”: la fenêtre pour choisir sur 

quels dispositifs propager les valeurs est affi  chée. 
6. Sélectionner les dispositifs et cliquer sur “Set”: et 

les nouvelles valeurs seront propagées. 

 Note: “***” indique qu’il n’a pas été possible de lire 
la valeur.

 Note: si la case de texte est vide, la valeur sur le 
dispositif est invariable.

 Note: Pour propager sur les dispositifs du même 
modèle tous les paramètres, cliquer tout d’abord sur 
Copier et ensuite sur “Propagate”.

 Note: Pour imprimer les paramètres de confi guration 
dans Report à Commissioning report, ajouter pour 
chaque modèle les variables à imprimer. Cliquer sur “Print”.

3.7 Défi nir les profi ls d’accès et les utilisateurs
Pour permettre aux diff érents utilisateurs d’accéder à boss, il faut défi nir pour chaque opérateur un compte 
utilisateur. L’utilisateur appartenant à un profi l pourra accéder aux fonctions déterminées (en lecture ou 
lecture/écriture) et à des groupes de dispositifs déterminés. Nous conseillons d’utiliser les profi ls par défaut 
déjà disponibles pour User, Service et Installer.

Pour confi gurer un nouveau compte, suivre les passages 
suivants:

1. In “Users confi guration” ouvrir la page “Users”.
2. “Add”
3. Frapper le nom de l’utilisateur.
4. Attribuer l’un des profi ls existants.
5. Frapper le mot de passe.
6. Cliquer sur “Save”, l’utilisateur est ajouté à la liste des 

utilisateurs.

 Note: Pour personnaliser, si nécessaire, la 
confi guration des profi ls, entrer dans Confi guration à 
User confi guration à Profi les et défi nir un nouveau 
profi l.
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3.8 Créer les modèles des rapports
Pour obtenir une photographie de l’état de l’installation ou de son fonctionnement, il est possible de 
demander l’impression/exportation du rapport des variables historiques ou HACCP. On peut demander 
l’impression instantanément ou automatiquement à des intervalles réguliers. Dans les deux cas, il faut avant 
tout défi nir un modèle de rapport. Dans le modèle est indiquée la période à considérer (instantanée ou 
d’un intervalle défi ni), la fréquence de saisie des données (uniquement pour les rapports considérant une 
période) et les variables à imprimer/exporter. 

 Note: Avant de défi nir les rapports, veuillez défi nir les variables à enregistrer dans les historiques et les 
modalités d’enregistrement. Voir la procédure Personnaliser la confi guration d’un dispositif. 

 Note: après avoir défi ni le modèle de rapport, il sera possible d’en demander l’impression immédiate 
(dans la page Report à Report archive à Print) ou l’impression à des cadences régulières par le biais d’une 
activité planifi ée (dans la page Activities à Activity scheduler).

1. Dans Report à Report management à Template 
àAdd frapper le nom du modèle de rapport (ex.: 
consommation électrique), l’intervalle, le schéma, la 
fréquence des échantillons, le format d’output e s’il 
s’agit de rapport HACCP.

 Note: en cas de rapport HACCP uniquement les 
variables défi nies HACCP seront affi  chées dans la 
confi guration des historiques.

2. Cliquer sur “Devices or Device models” et 
sélectionner un modèle dans la colonne de gauche 
sera affi  chée la liste des dispositifs de ce type et 
dans la colonne de droite seront affi  chées ses 
variables historiques ou HACCP.

3. Sélectionner toutes les variables à ajouter au 
rapport et cliquer sur È: les variables choisies sont 
affi  chées dans le tableau “Current confi guration”. 
Sélectionner un autre modèle de dispositif et 
ajouter d’autres variables. 

4. Cliquer sur Add, le modèle de rapport est ajouté à 
la liste des rapports.

5. Pour demander manuellement le rapport, ouvrir la 
page “Report” et sélectionner le modèle.

6. S’il s’agit d’un rapport non instantané, il est possible 
de modifi er la fréquence et la période requises.

7. Cliquer sur “Print”.
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4. CONFIGURATION ACTIVITÉS SUR L’ALARME/ÉVÉNE-
MENT OU PROGRAMMÉ

4.1 Confi gurer les chaînes pour les notifi cations via SMS, e-mail, 
relè et istant messanging

boss peut informer les responsables du système ou les administrateurs des éventuelles alarmes/événements. 
Pour ce faire, les destinataires doivent être défi nis et les canaux d’envoi de SMS et d’e-mail doivent être 
confi gurés et testés. Il peut également dynamiser ou désactiver les relais sur le terrain avec une alarme.         

1. Dans Confi guration à Peripheral I/O confi guration 
à SMS défi nir:
• les modalités d’appel
• un ou plusieurs destinataires de SMS 

2.  Cliquer sur “Save”.

3. Dans Confi guration à Peripheral I/O confi guration 
à email  l défi nir:
• les modalités d’appel
• un ou plusieurs destinataires d’e-mail 

4.  Cliquer sur “Save”.

5. Dans  Confi guration  à Peripheral Confi guration I/O 
à Relè défi nir pour chaque relais:
• La valeur du signal d’excitation
• Le type de réinitialisation et la durée en cas de 

réinitialisation à temps.
6. Cliquer sur “Save”.

 Note: Pour les relais internes, la confi guration de l’état 
actif est paramétrisée en safe-mode (activation automatique 
en cas de coupure de courant)

7.  Pour chaque canal de notifi cation, vous pouvez 
exécuter le test en appuyant sur le bouton Test et en 
sélectionnant le destinataire.

8. Dans Alarms/events à Events, vérifi er le résultat du 
test.
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4.2 Défi nir les activités du système face aux alarmes/événements
Il est possible dans boss de défi nir comment le système doit automatiquement réagir si une condition 
particulière de l’installation devait se vérifi er. Pour confi gurer cette gestion, veuillez défi nir une règle. La règle 
se compose des éléments suivants:
1. L’action, qui indique la réaction du système (envoyer un SMS, e-mail, exciter un relais, modifi er une 

variable, ouvrir une fenêtre, imprimer un rapport ou une ligne d’alarme, appeler un superviseur distant). 
2. Un calendrier avec plusieurs tranches horaires qui indiquent la période de temps dans laquelle on désire 

que cette gestion soit activée. 
3. La condition (d’alarme ou d’événement) qui indique l’état particulier de l’installation qui active la réaction.

1. Dans Activities à Alarm and event management 
à Actions frapper le nom de l’action (ex.: “e-mail à 
assistance”).

2. Cliquer sur “Add”: la nouvelle action est ajoutée sur 
fond rouge qui indique qu’elle doit être spécifi ée. 

3. Cliquer deux fois sur l’action: la page des actions 
possibles s’ouvre. Ouvrir la page désirée (ex.: pour 
envoyer un e-mail, ouvrir la page e-mail).

4. Cliquer deux fois sur un destinataire ou dans le 
répertoire.

5. Cliquer sur È pour l’ajouter aux destinataires de l’e-
mail.

6. Cliquer sur “Save”.

7. Dans Activities à Alarm and event management 
à Time bands horaires frapper le nom du calendrier 
(ex.: “Semaine lun-ven  journée”), choisir les jours de la 
semaine et une période (heure début<heure fi n) où la 
tranche horaire doit être active. 

8. Cliquer sur È pour ajouter la tranche horaire.
9. Répéter pour ajouter toutes les tranches horaires 

nécessaires.
10. Cliquer sur Save: le calendrier est ajouté à la liste des 

calendriers.
 Note: 

• il est possible de confi gurer des notifi cations diff érentes 
en fonction de la tranche horaire. Par exemple face à une 
alarme ou événement, il est possible d’envoyer un SMS 
durant les heures de travail et un IM durant l’horaire de 
fermeture. 

• un calendrier est composé d’une ou plusieurs tranches 
horaires (ex.: semaine, du Lundi au Vendredi, première 
tranche hor.: 8.30-12.30, deuxième tranche hor.: 15.30-19.30).

• le calendrier peut se répéter (ex.: fêtes à date fi xe) ou 
occasionnelle (ex.: fêtes à date mobile).
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11. Dans Activités à Gestion alarmes et événements à 

Conditions d’alarme frapper le nom de la condition 
sur l’alarme (ex.: “Communication manquée bancs”).

12. Choisir le dispositif et la variable d’alarme à contrôler. 
13. Cliquer sur  È pour ajouter la variable.
14. Répéter pour ajouter toutes variables que l’on désire 

contrôler. 
15. Cliquer sur “Add”: la nouvelle condition est ajoutée à la 

liste des conditions.

 Attention: dans la zone des messages apparaît la 
signalisation de moteur à redémarrer et la commande 
directe pour le redémarrage. La signalisation indique qu’il 
faut nécessairement redémarrer boss pour rendre cette 
modifi cation opérationnelle.

  Note: 
• pour défi nir une seule règle pour toutes les conditions 

d’alarme de l’installation, sélectionner “All alarms”.
• pour défi nir une règle pour toutes les conditions 

d’alarme en fonction de la priorité, sélectionner dans 
Priorité la priorité à gérer.

16. Dans Activités à Gestion alarmes et événements 
à   Règles frapper le nom de la règle (ex.: “e-mail 
communication manquée bancs”).

17. Choisir la condition d’alarme ou événement (ex.: “ 
Communication manquée bancs “).

18. Choisir la tranche horaire où l’activité sera habilitée 
(ex.: “équipe de jour ouvrable”).

19. Choisir l’action (ex.: “e-mail à assistance”)
20. Défi nir le retard avec lequel l’action doit être eff ectuée 
21. Habiliter la règle
22. Cliquer sur “Add”: la nouvelle règle est ajoutée à la liste 

des règles.
23. Cliquer sur “Save”.
24. Redémarrer le moteur. 
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4.3 Défi nir les activités périodiques
Il est possible dans boss de planifi er une activité qui doit être périodiquement eff ectuée. Pour ce faire, il faut 
défi nir une règle. La règle est composée des éléments suivants:
1. L’action qui indique l’activité à eff ectuer (envoyer un SMS, e-mail, exciter un relais, modifi er une variable, 

imprimer un rapport, appeler un superviseur distant, inviare un IM). 
2. Un calendrier avec plusieurs tranches horaires qui indiquent lorsque l’action doit être eff ectuée. .

1. Dans Activities à Activity scheduler à Actions le 
nom de l’action (ex.: “Rapport consommations).

2. Cliquer sur  È, la nouvelle “Action” ajoutée.

3. Cliquer fois sur l’action: la page des actions possibles 
s’ouvre. Ouvrir la page désirée (ex.  pour imprimer 
périodiquement un rapport, ouvrir la page Rapport, 
choisir le modèle de rapport et sauvegarder). 

 Note: pour confi gurer un signal à vie, il suffi  t de 
confi gurer une action périodique vers un destinataire dans 
le répertoire.

4. Dans Activities à Activity scheduler à  Time bands 
à Add frapper le nom du calendrier (ex.: “Tous les 
matins”), l’horaire auquel l’action doit être eff ectuée. 

5. Cliquer sur È pour ajouter la tranche horaire.
6. Répéter pour ajouter toutes les tranches horaires 

nécessaires. L’action sera eff ectuée une fois pour chaque 
tranche horaire. 

7. Cliquer sur “Save”: le calendrier est ajouté à la liste des 
calendriers.

 Note: un calendrier est composé d’une ou plusieurs 
tranches horaires (ex.: semaine, du Lundi au Vendredi, 
première tranche horaire: 8.30-12.30, deuxième tranche 
horaire: 15.30-19.30).

 Note: le calendrier peut se répéter (ex.: fêtes à date fi xe) 
ou occasionnelle (ex.: fêtes à date  mobile).
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8. Dans Activities à Activity scheduler à Rules à 
Add  le nom de la règle (ex.: “Rapport journalier 
consommations”).

9. Choisir la tranche horaire où l’activité sera habilitée (ex.: 
“tous les matins”).

10. Choisir l’action (ex.: “Rapport consommations”)
11. Habiliter la règle
12. Cliquer sur “Save”: la nouvelle règle est ajoutée à la liste 

des règles. 
13. Redémarrer le moteur. 

4.4 Calendrier d’installation
En entrant dans Activités à Calendrier installation il est possible de créer les groupes d’instruments à 
contrôler ensemble et confi gurer le planifi cateur des activités. 

1. Cliquer  “Groups”, puis “È Add“ créer le nouveau 
groupe

2. Entres le nom du groupe, indiquez la catégorie de 
la commande et sélectionnez les périphériques à 
inclure dans le groupe.

3. dans  

inclure dans le groupe.

	 Activities à Activity scheduler à 
Scheduler sélectionner la catégorie à confi gurer 
et Standard pour confi gurer la planifi cation de la 
semaine.

4. frapper dans la fenêtre la tranche horaire 
d’activation et l’éventuelle valeur à confi gurer 
pour tout le groupe. 

5. Répéter l’opération pour toutes les tranches 
horaires de chaque groupe pour chaque jour de 
la semaine.

6. À la fi n de la confi guration, appuyer sur  “Save”. 

 Note: pour programmer la même confi guration 
d’un jour à d’autres jours de la semaine, appuyer sur d’un jour à d’autres jours de la semaine, appuyer sur 

 du jour “target” et   

d’un jour à d’autres jours de la semaine, appuyer sur 

 des jours “destinataires”.

 Note: pour confi gurer une planifi cation spéciale 
pour un seul jour, sélectionner dans Activities 
à Activity scheduler à Scheduler Exceptions, 
indiquer le jour spécial et continuer la confi guration.
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5.  AMELIORER LA SECURITE
5.1 Confi gurer guardian
La sécurité de la supervision de l’installation est garantie par l’application guardian qui travaille parallèlement 
à boss et qui contrôle le fonctionnement correct. 
Il signale, notamment, à travers des canaux de notifi cation privilégiés, si toutes les périphériques confi gurées 
sont actives et si le PC se trouve dans des conditions de stress particulières comme confi guration par défaut. 
Il est en mesure, par le biais d’une confi guration opportune, de signaler si des alarmes d’une certaine 
priorité n’ont pas été identifi ées dans un certain laps de temps limite, ou si certaines variables n’ont pas subi 
d’oscillations pendant une certaine période de temps.

 Attention: dans la zone des messages est affi  chée la 
signalisation de moteur à redémarrer. La signalisation 
indique qu’il est nécessaire de redémarrer boss pour 
rendre la modifi cation opérationnelle.

1. Dans Confi guration à System pages à 
guardian cliquer sur Habiliter notifi cations et 
sélectionner les destinataires des notifi cations 
sur le tableau

2. Cliquer sur “Save”.
3. Il est aussi possible comme confi guration 

optionnelle d’habiliter le contrôle sur les alarmes 
actives et la Verify probe verifi cation.

 Note: nous conseillons d’habiliter la signalisation 
du guardian sur tous les canaux de notifi cation 
disponibles. 

 Note: pour confi gurer les critères du contrôle 
présence alarmes, dans  Confi guration à Site 
confi guration à Alarm safety  pour chaque priorité 
d’alarme choisir si les alarmes peuvent être reconnues 
par les utilisateurs qui en possèdent le privilège, 
pendant combien de temps les alarmes peuvent 
rester actives (non acquittées et non identifi ées) sans 
que guardian n’intervienne avec une signalisation.

 Note: si guardian n’est pas confi guré (voir points 
précédents de cette procédure) il sera activé avec la 
confi guration par défaut

4. Redémarrer le moteur. 
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6. PERSONNALISER L’INTERFACE DE PLANTVISORPRO
Il est possible de changer le type de page initiale, le fond de la page de logon, le logo, et de défi nir la durée 
maximum d’une section.

1. Dans Confi guration à System pages à 
Custom settings les options suivantes:
• Changer image page de Logon
•  Changer logo en-tête pages

2. Cliquer sur “Save” où requis.
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