
 Module d’acquisition IOM PRO MINI (version logiciel 1.000.2)                           manuel technique rel1.2           

                 

 

                             
 

 

 

 

I – Afficheur 
 

Afficheur pGD1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet afficheur permet de programmer entièrement l’IOM PRO Mini  et permet de visualiser toutes les Entrées / Sorties 

 

Ecran principal (uniquement avec pGD1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Raccordement Afficheur sur IOMPRO Mini Basic 

 

IDB : état des entrées digitales  

- � = entrée ouverte 

-   = entrée fermée 

NO : état des sorties digitales 

-   = sortie désalimentée 

- � = sortie alimentée 

Etat des entrées sondes B1, B2, … 
- Si la sonde est déclarée comme présente dans le menu « entrées 

analogique », affichage de la valeur de mesure 
- Si la sonde est déclarée comme non présente, affichage de 0.0 

Etat des sorties analogiques Y1, Y2 
 

Basic 
CpCO mini Basic : P+D000UB00LF0 

Connecteurs : P+D0CON0B0 

Full Option 
CpCO mini HighEnd : P+D000NH1DEF0 

Connecteurs : P+D0CON0E0 
 

Procédure de connexion de l’écran : 
 

1. Raccorder l’écran avant de mettre le 
module sous tension 

2. Mettre le module sous tension 
3. Le module prend la com avec le pGD1 
4. Pour basculer la com sur la supervision 

débrancher l’écran : 
Si 30s sans com avec le pGD1 il bascule 
vers la com superviseur 
 
Indication état com via l’écran service : 

• 01�communication pLan avec 
le pGD1 

• 02  � perte de com. avec pGD 
switch en cours  

• --  � communication avec 
supervision 



IOM PRO MINI raccordement Bus supervision 
 

 

 

 
 
 

IOM PRO MINI raccordement 
 
 

Tension possible en 24V ou 230V 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

II – Schémas de câblage 

Entrées contacts câblage entre 
GND et Ux (contact sec) 

Important ne pas connecter 
la terre sur le secondaire du 
transfo 

Exemple de raccordement d’un capteur     
4-20mA sur une alimentation externe :  

Exemple de raccordement d’une sonde  
0-10V sur une alimentation externe :  

Basic 

Full Option 

Voir les préconisations de câblage du BUS  fiche : CFR_MANUEL-SIMPLIFIE_RS485__Préconisations câblage BUS RS485_FR_rel1.3 



 

III – Liste des paramètres (uniquement avec pGD1) 
 

Navigation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Entrées digitales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pour chaque entrée ID1, ID2 (uniquement sur IOM PRO Mini Full Option), et U1 à U10 la même configuration est disponible 
 

 

 

Appuyer sur Prg 
pour enter dans le 
menu 

Menu principal déroulant 
Sélectionner le menu 
avec les flèches 

Valider par ENTER 
pour enter dans le 

menu 

ESC pour revenir sur 
le menu 

ESC pour revenir sur 
l’écran principal 

�������� 
- 	
��
�
�
�� = lecture de l’entrée (sans alarme) 

- 	�	��� = entrée d’alarme temporisée (tempo et activation dans mask a03) 

- �	���	�� ���� ������� = masquage des alarmes des sondes 
du groupe associé pour un dégivrage (avec tempo max dans mask a03) 

- 
��
�
�
�� ������� = arrêt des alarmes des sondes du groupe 
associé 

������� (n’a pas d’action en fonction acquisition) 

- ����  
o entrée fermée = pas d’alarme, pas de masquage, pas d’inhibition 
o entrée ouverte = alarme, masquage, ou inhibition 

- ����  
o entrée fermée = alarme, masquage, ou inhibition 
o entrée ouverte = pas d’alarme, pas de masquage, pas d’inhibition 

Affichage de l’état de l’entrée digitale 

- �� �!��  

- "�!#��  
 

��������: état de la fonction associée 

- 	���" 

- ��� $���"  
 

	%$!#� �� &�!�� #$' &� &��� !$�� : Autorisation 
alarme (si entrée alarme) ou durée maximale du dégivrage (si entrée masquage deg.) 
 

��#(�!�)$���� : temporisation d’alarme (si entrée alarme) ou durée 
maximale du dégivrage (si entrée masquage deg.), après cette temporisation, la 
gestion des larmes reprends même si l’entrée est encore en masquage (avec 
signalisation par une alarme) 
 

Il est possible de modifier les entrées sondes en entrée contact : 

�*(� + 

- ����� 

- 
���	
�  
 
Une fois l’entrée définie en contact, les mêmes configurations que pour les entrées ID1 
à ID10 sont disponible. 
 
 

Pour les entrées U1 à U10 
Sur l’IOM PRO Mini Full Option 2 entrées digitales supplémentaires 



b.Entrées Analogiques 
 

Pour chaque entrée B1, B2, … la même configuration est disponible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

c.Sorties Digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite pour chaque sorties NO1, NO2, … la même configuration est disponible 

�!�)����:   

- ��� = entrée sonde non utilisée 

- ��
 = lecture de la sonde, gestion de l’alarme sonde déconnectée, 
 

�*(�: sélection du type de sonde 
 

��
 

��
 �� 

,��&%�* �*(� 

 

-./-0 (uniquement alim externe) 

1.2-#	 (2ou4max)** 

-34.1340 (2max) 

��/-- (5max) 

��/--- 

** 2 sur alim interne ou 4 sur alim externe 
�!��(�: sélection du groupe de sonde pour associer une entrée masquage 
dégivrage ou inhibition 

 

Affichage de la lecture de la sonde 
 

�%$�� #$'+ Plage maximale capteur (utilisée uniquement pour les signaux 
actifs (0/10V, 4/20mA, 0,5/4,5V) 
 

�%$�� #�#+ Plage minimale capteur (utilisée uniquement pour les signaux 
actifs (0/10V, , 4/20mA, 0,5/4,5V) 
 


$%�5!$����+ Permet de calibrer l’entrée sonde et de rajouter un offset 
pour corriger une dérive. 

	���!�)$���� $%#�+  

- ��� = seuils alarme haute/basse désactivés 

- ��
 = seuils alarme haute/basse activés (avec temporisation) 
 

	%$!#� 6$���+ Seuil d’alarme haute 
 

	%$!#� 5$))�+ Seuil d’alarme basse 
 

��""� $%$!#�+ Différentiel d’alarme haute/basse 
 

��#(�!�)$����+ Temporisation d’alarme haute/basse 
 

��#(�� $(� &���+ Temporisation d’alarme haute/basse additionnelle à 
la temporisation normale  après un dégivrage 

�������� 
- ���	
� ����	� ��174 = dans ce mode de fonctionnement, le 

relais peut être piloté par une GTC (ex: PlantVisorPRO) 

- 	�	��� ����	��	�
����� = relais d’alarme (interne à l’IOM 
PRO Mini) alimenté sans défaut 

- 	�	��� ����	�����	�
�� = relais d’alarme (interne à l’IOM 
PRO Mini) alimenté sur défaut 

- 	��� �
�� ������ ��	�= relais d’alarme liée aux entrée  du 
même numéro alimenté sans défaut 

- 	��� �
�� ������ ���	 = relais d’alarme liée aux entrée  
du même numéro alimenté sur défaut 

 
Pour une utilisation avec un PlantVisorPRO en transmission d’alarme, programmer en 
RELAIS RESEAU RS485 

Configuration utile uniquement si le relais est utilisé en relais réseau RS485 
Programmation de l’état du relais en cas de : 

- #�)� )��) ���)��� 

o ���	
�
0� le relais restera désactivé à la mise sous tension  

o 	
�
0� le relais sera activé à la mise sous tension  

o ��	� 	0	�� 
�� ���
 le relais sera remis dans l’état ou il 
était avant la coupure électrique. 

 

- &�"$�� &� ��##����$���� 

o ���	
�
0� le relais sera désactivé s’il n’y a plus de communication 
avec la GTC  

o 	
�
0� le relais sera activé s’il n’y a plus de communication avec la GTC  

o 
�
�	��� le relais restera dans sont état même s’il n’y a plus de 
communication avec la GTC 

 

- !����! ��##����$���� 

o ���	
�
0� le relais sera désactivé lorsque la communication avec la 
GTC sera rétablie 

o 	
�
0� le relais sera activé lorsque la communication avec la GTC sera 
rétablie 

o 
�
�	��� le relais restera lorsque la communication avec la GTC sera 
rétablie 

o ��	� 	0	�� ���	�� le relais retrouvera l’état qu’il avait 
avant le défaut de communication lorsque la communication avec la GTC 
sera rétablie 

 

Pour une utilisation avec un PlantVisorPRO en transmission d’alarme, programmer: 
- mise sous tension: ETAT AVANT COUPURE ELEC,  
- défaut de communication: DESACTIVE,  
- retour communication: ETAT AVANT DEFAUT 

 

Pour une utilisation avec PlantVisorPRO pour de la planification, programmer: 
- mise sous tension: ETAT AVANT COUPURE ELEC,  
- défaut de communication: INCHANGE,  
- retour communication: INCHANGE 

Permet de pré-programmer les sorties digitales rapidement en fonction de l’utilisation 
souhaitée : 

- ��	��
�� 	0�
 �0��� = Pré-réglages des sorties pour êtres 
utilisés avec le Planificateur (calendrier site) du PlantVisorPRO 

- ��	���� 	�� 	0�
 �0��� = Pré-réglages des sorties pour 
êtres utilisés avec le PlantVisorPRO pour de la retransmission d’alarme 

- 	�	��� ��
	�� ��� ��8�= Pré-réglages de la sortie NO6 
pour changer d’état quand l’IOM PRO Mini est en alarme (normalement alimentée) 

- 	�	��� ��
	�� ��� ��/�= Pré-réglages de la sortie NO1 
pour changer d’état quand l’IOM PRO Mini est en alarme (normalement alimentée) 

- 	��� �
��� 	�9 �������= Pré-réglages des sorties pour 
pour changer d’état quand l’entrée (sonde et contact) du même numéro est en 
alarme (normalement alimentée) 

 

Si la sonde est utilisée en contact, ce message est affiché. 
La programmation de la sonde en entrée contact se fait dans le menu « a.Entrées 
digitales » 



 

d.Sorties Analogiques 
 

 
Sur l’IOM PRO Mini Full Option pour chaque sorties Y1, Y2 la même configuration est disponible 

  

e.Communication   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Affichage de l’état de la sortie 

- &�)$%�#���� 
- $%�#���� 

 

�� permet de commander manuellement l’état du relais si celui-ci fonctionne en 
RELAIS RESEAU RS485 
 

Ecran e01 (port BMS), Ecran e05 (port BMS2). BMS2 uniquement sur IOM PRO+ 

	&!�))� )�!�� : Adresse esclave pour communication avec une GTC 
 

0���))� : Vitesse pour communication avec une GTC 

- /2--5$�&) 

- 21--5$�&) 

- 17--5$�&) 
- :8--5$�&) 

- /:2--5$�&) 

- ;71--5$�&) 
 

�!�����%� : Sélection du protocole pour communication avec une GTC 

- 
	��� pour communication avec PlantVisorPRO 

- ������  
-   

Pour la communication avec PlantVisorPRO le fichier de communication .xml est 
disponible sur simple demande à CAREL France. 
 
 

	���!�)$���� ��)���� ��#���� &� ��#:  

- ��� le défaut de communication avec une GTC n’est pas géré 

- ��
 le défaut de communication avec une GTC est géré (détection de la 
communication dès une GTC interroge l’IOM PRO Mini) 

-  

��#���� ��#�: temporisation pour déclencher le défaut timeout de 
communication  
 

��������� )�(�! ����: passe à 1 dès qu’une GTC est en train  
d’interroger l’IOM PROMini 
 

��������� )�(�! �
� (uniquement sur version Full option) : passe 
à 1 dès qu’une GTC est en train d’interroger l’IOM PROMini 
 
Pour une utilisation avec un PlantVisorPRO en transmission d’alarme, programmer en 
Autorisation gestion timeout de com: OUI avec un Timeout com = 1000sec 

	���!�)$���� ��)���� 5�� &� < ��<:  

- ��� le défaut bit de vie n’est pas géré 

- ��
 le défaut bit de vie est géré (la GTC doit régulièrement passer le bit de vie à 
0 pour que l’IOM PRO Mini sinon un défaut de communication est généré) 

 
��#(� 5��+: Tempo au bout de laquelle l’IOM PRO Mini passe le bit de vie à 1 

 
��#(� $%$!#�+: Temporisation au bout de laquelle si le bit de vie est resté 
à 1 l’IOM PRO passe en défaut de communication 

�5 5�� )��( : uniquement pour protocole ModBus 

- 25��) 

- /5�� 
 

�$!��� : uniquement pour protocole ModBus 

- 	�
��� 
- �	
�� 

- 
��	
�� 
 

 

Programmation de l’état de la sortie en cas de : 
 

- ��$� $� &�#$!�+ état au démarrage 

o - ��� /--= de 0 à 100%  

o /-/= la sortie sera remise dans l’état ou elle était avant la coupure 
électrique. 

 

- ��$� )� ����
��+ état en cas de défaut de communication 

o - ��� /--= de 0 à 100%  

o /-/= aucune modification par rapport à l’état avant le défaut 
 

- ��$� )� ���
��+ état en cas de retour de communication 

o - ��� /--= de 0 à 100%  

o /-/= aucune modification  

o /-2= retour à l’état avant le défaut de communication  
 

Affichage de l’état de la sortie 
 


�� permet de commander manuellement la sortie  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.Horloge 
 

g.Informations 

 
 
 
 
 

 
 

      
 

      
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Réglage horloge 
 

Informations sur la version de l’IOM PRO 
 
 

Depuis v1.3 

Ecran supplémentaire sur IOM PRO MINI : 

Gestion du Buzzer 
 
Si  variable distant cmd buzzer = cmd NO7 relais 
 

Retour paramètre usine. 
 

Charger le programme dans l’automate. 
Sauvegarder les paramètres sur clé USB. 


��"���!$���� &�) ($!$#��!�) 
� + 
 
��
� permet de commander manuellement la sortie  
 

	&! Renseigner l’adresse IP locale du PWPRO permettant de se connecter à celui-ci 
via le réseau. 
 

�$)> Renseigner le masque de sous-réseau du réseau local (Si nécessaire) 
 

�?  Passerelle par défaut 
 

���  Renseigner le DNS du réseau local (Si nécessaire)  
 

0$%�&$���� Validation des paramètres renseignés 

	��� $���� &�) (�!�) &� ��##����$���� 
 

�#���174 sur IOM PRO Mini basic et Full Option 
 


�#�
� uniquement sur IOM PRO Mini Full Option 
 



PROCÉDURE CHARGEMENT C.pCO par clé USB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des fichiers de chargement sont détenus dans le fichier compilé nommé « XXX.ap1 ». 

 
- Créer un dossier nommé « UPGRADE » à la racine de la clé USB. 
- Copie le fichier xxxx.ap1 dans ce dossier « UPGRADE ». 

 
 
 
 

 
      
 
      
 

- Soulevez la languette et insérer la clé USB . 
- Appuyer simultanément sur les touches « Alarm » + « Enter » jusqu’à l’affichage du menu  

(1
er
 élément « INFORMATION »), 

 

 
 
 
 
 
 

- Appuyer sur la flèche basse jusqu’à aller sur le menu « UPGRADE » puis appuyer sur la touche « Enter », 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Choisir la ligne (normalement seule) nommée « xxx.ap1 » puis appuyer sur la touche « Enter », 
 

                                                                                        

 
 
 

 
 

 
- Laisser charger l’application, 

 
 
 
 
 
 

 
 

- L’automate redémarre une fois l’application chargée,  
- A la fin de l’opération (automate redémarré), retirer la clé USB. 

 
INFORMATION : Les fichiers de chargement sont disponibles sur :  
https://drive.google.com/drive/folders/0BxDrJhRUrHwwWUNRekdlLXpmcU0?usp=sharing 
 
                               
                                 Avant de charger la plateforme vérifier le modèle :   Basic             (réf : P+D000UB00LF0) 
                                                                                                                   Full OPTION  (réf : P+D000NH1DEF0)     

                             
                    Et la version de core 0 ou core 1 afin de sélectionner le programme adapté     

     
                                                                                   

 
 

VI – Codes de défaut 
 

Description 

AL01 - alarme sur entrée digitale ID1 – ou dégivrage trop long sur entrée digitale ID1 
AL02 - alarme sur entrée digitale ID2 – ou dégivrage trop long sur entrée digitale ID2 
AL03 - alarme sur entrée digitale ID3 – ou dégivrage trop long sur entrée digitale ID3 
… 
AL10 - alarme sur entrée digitale ID10 – ou dégivrage trop long sur entrée digitale ID10 
AL11 – Défaut sonde B1 
AL12 – Alarme haute B1 
AL13 – Alarme basse B1 
AL14 – Défaut sonde B2 
AL15 – Alarme haute B2 
AL16 – Alarme basse B2 
… 
AL44 – Défaut sonde B12 
AL45 – Alarme haute B12 
AL46 – Alarme basse B12 
AL47 – Alarme timeout de communication (réglage dans mask e02) 
AL48 – Alarme bit de vie (réglage dans mask e03) 
AL49 – …. 
AL50 – défaut carte horloge 
AL51 – alarme sur entrée digitale IDB1 – ou dégivrage trop long sur entrée digitale IDB1 
AL52 – …. 
AL62 – alarme sur entrée digitale IDB12 – ou dégivrage trop long sur entrée digitale IDB12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements à ses produits sans aucun préavis. 
 


