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1/ ELEMENTS COMPRIS DANS LE KIT EVD00N3E5K 

 
Kit EXV, pour détendeur CAREL, détendeur non inclut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2/ CABLAGE 
 
 
 
 

 
 Installation sonde NTC 
 

 
 

 

EVD0000E50  
EVD EVOLUTION pour vanne  
CAREL (RS485/Modbus®) 
 
Fonction principale : 
Réglage adaptatif de la surchauffe 
 

Documentation complète +0300005FR 

 

NTC060HF01  
Sonde NTC, IP67, câble de 6 m,  
-50T90 °C STRAP-ON 
 

Documentation complète +030221275 

 

SPKC005310  
Câble lg 5 m connecteur PACKARD pour SPKT*, IP67 
 
SPKT0013R0  
Capteur ratiometric, 0 to 5 Vdc, -1 à 9.3 bar (0 à 150 psi) 
 

Documentation complète +050001385 

 

E2VCABS600  
Câble et connecteur pour EXV, IP67, l= 6 m 

 

CAPTEUR DE PRESSION / SONDES 

ELECTROVANNE 

Tous les câbles doivent avoir une section mini 0,5 mm². 

CONTACT COMPRESSEUR 
DU REGULATEUR 

ATTENTION  
ORDRE DES FILS  

1, 3, 2, 4 

aa 

b 

CABLES DETENDEUR 
 
Uniquement  si extension 
des câbles d’origines 
 
BLINDE - 4 Pôles 
Type AWG22 – 0,5 mm²  
 6m < L < 10 m 
 
BLINDE - 4 Pôles 
Type AWG14 – 2 mm²    
L < 50 m 
 

CABLES SONDES 
 
Standard  - 0,5 mm²  L  < 10 m    
 

BLINDE - 1mm²  L  < 50 m 
 

CABLE CAPTEUR PRESSION 
(SPKC005310) 
 
Vert : GND 
 

VREF : Noir 
 

S1 : Blanc 
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3/ INTERFACE UTILISATEUR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

          
 
 
 

 

 

 
 

             
4/ CHARGEMENT / TELECHARGEMENT / RESET ECRAN 

 
PROCEDURE 

 
 

+ 
 

  

  

Appuyer sur 
« Help » + 
« Enter » 
pendant 5 s 

Le menu ci-dessus s’affiche 
(Voir détail du menu) 

Choisir la procédure 
à l’aide des flèches 
de navigation 

Appuyer sur 
« Enter » 

 

Un écran de confirmation apparaît alors sur l’écran, appuyer sur . 
 
Une fois l’opération terminée, un message s’affiche sur l’écran vous informant du bon fonctionnement 
ou non de cette opération. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Détail du menu : 
 

� UPLOAD : copie les différentes valeurs des paramètres contenus dans le 
driver à l’intérieur de l’écran 

 
� DOWNLOAD : copie les différentes valeurs des paramètres contenus 

dans l’écran à l’intérieur du driver 
 

� RESET : tous les paramètres du driver sont remis aux valeurs usine 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Attention : 
- Les différentes procédures décrites ci-dessus doivent être réalisées avec le driver alimenté ; 
- Ne jamais retirer l’écran du driver durant les procédures de UPLOAD, DOWLOAD et RESET ; 
- Le téléchargement des paramètres est bloqué si le driver d’origine et le driver de destination ont 
une version logicielle différente. 

 

5/ PROCEDURE CONFIGURATION PREMIERE MISE EN SERVICE 
 

Afin d’accéder à cette procédure vous devez disposer d’un écran référence EVDIS00FR0. 

 

           
 

 

Lors de la première mise en service des écrans de configuration apparaissent sur l’écran afin 
de régler l’adresse réseau, le type de réfrigérant, le type de détendeur, le type de sonde de 
pression (S1) ainsi que le type de réglage principal.  

 

 

Ecran  EVDIS00FR0 (Optionnel) 
Permet le paramétrage de l’EVD Evolution 
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MONTAGE DE L’ECRAN 

  
Retirer le couvercle en faisant appui sur les 
points de fixation. 

Fixer l’écran comme indiqué ci-dessus. Lors de 
la première mise en service, celui-ci activera la 
procédure de configuration. 

 
 

 

 
 

 Attention :  
Le driver ne s’active pas si la procédure de pré-configuration n’est pas terminée. 
 

 

      
6/ MODE VISUALISATION 

 

Le mode “Visualisation” permet de visualiser rapidement les différentes variables utiles pour connaître 
le fonctionnement de l’installation. 
 
Les variables affichées dépendent du type de réglage choisi. 

 
 

PROCEDURE 

   
Appuyer une ou plusieurs 
fois sur la touche « Esc » 
jusqu’à revenir sur l’écran 
de visualisation principal 

Faire défiler les écrans de visualisation à 
l’aide des flèches de navigation pour 
afficher le graphique et les différentes 

valeurs de variables 

Appuyer sur 
« Esc » pour 
sortir du mode 
visualisation 

 
 

7/ PARAMETRAGE 
 

ACCES AU PARAMETRAGE 

  
Appuyer sur « Prg »  "0000" apparaît sur l'afficheur 

 6  
Avec les flèches de navigation sélectionner "6" Appuyer sur « Enter » 

 6  
Avec les flèches de navigation sélectionner "6" Appuyer sur « Enter » 

 0  
Avec les flèches de navigation sélectionner "0" Appuyer sur « Enter » 

 0  
Avec les flèches de navigation sélectionner "0" Appuyer sur « Enter » 

 
 
 
 

 

Les valeurs à régler pour la 
configuration sont : 
 
1. Adresse réseau :  

198 
 

2. Type de réfrigérant :  
A définir (Voir § param.) 
 

3. Type vanne :  
Carel ExV 
 

4. Type sonde S1:  
-1/9.3 bar ratio. 
 

5. Type régulation principale 
 Vitrine/CF sur centrale 
-------------------------------------- 
A la fin de la configuration le driver 
active la procédure de reconnaissance 
de l’erreur vanne moteur, en 
visualisant « INIT » à l’écran. 
-------------------------------------- 

Notes : 
 
- Pour sortir de la configuration, 
appuyer plusieurs fois sur la touche 

 et confirmer ensuite que la 
configuration est terminée.  
Il n’est pas possible de sortir de celle-

ci en appuyant sur la touche ; 
 
- Une fois la procédure de 
configuration terminée, en cas 
d’erreur, il est possible de modifier les 
valeurs des paramètres. (Voir § 
paramétrage) 
 

Configuration paramètres au démarrage Paramètre principal 

Réglage MOP (Voir « 9/ REGLAGE MOP ») 
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Paramètres / Descriptions Min Max Défaut UM 

CONFIGURATION 
Adresse de réseau 1 207 198 - 

Réfrigérant  
(A définir lors de la mise en service) 
 

1= R22 
2= R134a 
3= R404A 
4= R407C 
5= R410A 
 

6= R507A 
7= R290          
8= R600 
9= R600a         
10= R717 

11= R744  
12= R728 
13= R1270 
14= R417A 
15= R422D   

16= R413A 
17= R422A 
18= R423A   
19= R407A         
20= R427A   

- - R404A - 

Vanne 
 

1= CAREL EXV 
2= Alco EX4 
3= Alco EX5 
4= Alco EX6 
5= Alco EX7 
6= Alco EX8 330Hz  
7= Alco EX8 500Hz  
8= Sporlan SEI 0.5-11 
9= Sporlan SER 1.5-20 
10= Sporlan SEI 30 
11= Sporlan SEI 50 
12= Sporlan SEH 100 
 

13= Sporlan SEH 175 
14= Danfoss ETS 25B 
15= Danfoss ETS 50B 
16= Danfoss ETS 100B 
17= Danfoss ETS 250 
18= Danfoss ETS 400 
19= 2 Carel ExV  
20= Sporlan SER(I)G,J,K 
21= -1…12,8 barg 
22= 0…20,7 barg 
23= 1,86…43,0 barg 

 

- - CAREL ExV - 

Sonde S1 
 

Ratiométrique 
(OUT=0…5V) 
 

1= -1…4.2 barg 
2= -0.4…9.2 barg 
3= -1…9.3 barg 
4= 0…17.3 barg 
5= -0.4…34.2 barg 
6= 0…34.5 barg 
7= 0…45 barg 

 

Électronique  
(OUT=4…20 mA) 
 

8= -0.5…7 barg 
9= 0…10 barg 
10= 0…18.2 bar 
11= 0…25 barg 
12= 0…30 barg 
13= 0…44.8 barg 
14= à distance, -0.5…7 barg 
15= à distance, 0…10 barg 
16= à distance, 0…18.2 
barg 
17= à distance, 0…25 barg 
18= à distance, 0…30 barg 
19=à distance, 0…44.8 barg 
20= Signal externe 4…20mA 
 

- - 
Ratiométrique 
-1…9,3 barg 

- 

Réglage principal 
 

1= Vitrine/CF sur centrale 
2= Vitrine/CF groupe independant 
3= Vitrine/CF perturbated 
4= Vitrine/CF subcritique CO2 
5= Cond.R404 pour subcritique CO2 
6= Clim.ou Chiller avec echangeur a plaque 
7= Clim.ou Chiller avec evaporateur tubulaire 
8= Clim.ou Chiller avec evaporateur a ailette 
9= Clim.ou Chiller avec variation de puissance 
10= Clim.ou Chiller unite perturbated 
11= back pressure EPR 
12= bypass gaz chaud par pression 
13= bypass gaz chaud par temperature 
14= refroidisseur CO2 transcritique 
15= position. Analogique (4…20mA) 
16= position. Analogique (0…10V) 
17= AC/chiller ou vitrine/CF avec régulation adaptative 
18= AC/chiller avec compresseur Digital Scroll (*) 
19= climatiseur/chiller avec compresseur SIAM ANB (*) 
20= réglage surchauff e avec 2 sondes de température 
21= extension I/O pour pCO 
 

(*) seulement pour pilote pour vannes CAREL 
 

- - 

Comptoir 
frigorifique / 
Chambre 
canalisés 

- 

     

     

Paramètres / Descriptions Min Max Défaut UM 
Sonde S2 
 

1= NTC CAREL  
2= NTC-HT CAREL haute température 
3= NTC combine SPKP**T0  
4= Signal externe 0…10 V 
 

- - NTC CAREL - 

Régulation auxiliaire 
 

1= Désactivé 
2= Protection haute température de condensation sur S3 
3= Thermostat modulant sur S4 
4= Sondes de backup sur S3 et S4 
 

- - Désactivé - 

Sonde S3 
 

Ratiométrique 
(OUT=0…5V) 
 

1= -1…4.2 barg 
2= -0.4…9.3 barg 
3= -1…9.3 barg 
4= 0…17.3 barg 
5= -0.4…34.2 barg 
6= 0…34.5 barg 
7= 0…45 barg 
------------------------ 
21= -1…12,8 barg 
22= 0…20,7 barg 
23= 1,86…43,0 barg 

 

Électronique  
(OUT=4…20 mA) 
 

8= -0.5…7 barg 
9= 0…10 barg 
10= 0…18.2 barg 
11= 0…25 barg 
12= 0…30 barg 
13= 0…44.8 barg 
14= à distance, -0.5…7 barg 
15= à distance, 0…10 barg 
16= à distance, 0…18.2 barg 
17= à distance, 0…25 barg 
18= à distance, 0…30 barg 
19= à distance, 0…44.8 barg 
20= signal externe 4…20mA 
(non sélectionnable) 
 

- - 
Ratiométrique 
-1…9,3 barg 

 

Configuration relais 
 

1= Désactivé 
2= Relais alarme (ouvert en alarme) 
3= Relais vanne solénoïd (ouvert en stand-by) 
4= Vanne +relais alarme (ouvert en standby et alarme 
régulation) 
5= Inversion relais alarme (fermé en cas d’alarme) 
6= Relais état vanne (ouvert si vanne fermée) 
 

- - Relais alarme - 

Sonde S4 
 

1= NTC CAREL 
2= NTC-HT CAREL haute température 
3= NTC combine SPKP**T0 
 

- - NTC CAREL - 

Configuration DI2 
 

1= Désactivé 
2= optimisation vanne régulation après dégivrage. 
3= gestion alarme batteries déchargées 
4= Ouverture forcée vanne (100%) 
5= Mise en marche/arrêt réglage 
6= Récupération réglage 
7= Sécurité réglage 
 

- - 

Mise en 
marche 
/ 

 Arrêt réglage 
(tLan-RS485) 

/ 
Récupération 
réglage 
(pLan) 

- 

Variable 1 et variable 2 affichée 
 

1= Ouverture vanne 
2= Position vanne 
3= Capacité froid act. 
4= Consigne régulation 
5= Surchauffe 
6= Temp. aspi. 
7= Temp. évap. 
8= Pressi. d'évap. 
9= Temp. Cond. 
10= Press. Cond. 
11= T° Therm. Mod. 
12= Pressi. EPR 

 

13= Press. ByPass  chaud 
14= Temp. ByPass gaz chaud 
15= Temp. Refroid. CO2 
16= Pressi. Refroid. CO2 
17= Cons. Refroid. CO2 
18= Mesure sonde S1 
19= Mesure sonde S2 
20= Mesure sonde S3 
21= Mesure sonde S4 
22= Valeur entrée 4…20 mA 
23= Valeur entrée 0…10 V 
 

- - 

Surchauffe 
(Variable 1) 

 
Ouverture 
vanne 

(Variable 2) 

- 
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Paramètres / Descriptions Min Max Défaut UM 
Gestion alarme sonde S1 
 

1= Aucune action 
2= Fermeture forcée vanne 
3= Vanne à position fixe 
4= Sonde S4 en backup 
 

- - 
Vanne à 
position 
fixe 

- 

Gestion alarme sonde S2 
 

(Voir « Gestion alarme sonde S1 ») 
 

- - 
Vanne à 
position 
fixe 

- 

Gestion alarme sonde S3 
 

1= Aucune action 
2= Fermeture forcée vanne 
3= Vanne à position fixe 
 

- - Aucune action - 

Gestion alarme sonde S4 
 

(Voir « Gestion alarme sonde S3 ») 
 

- - Aucune action - 

Unité de mesure 
 

1= °C/K/barg 
2= °F/psig 
 

- - °C/K/barg - 

Configuration DI1 
 

1= Déshabilité 
2= Optimisation du réglage de la vanne après dégivrage 
3= Gestion de l’alarme de batterie déchargée 
4= Ouverture forcée de la vanne (100%) 
5= Mise en marche/arrêt réglage 
6= Récupération réglage 
7= Sécurité réglage 
 

- - 

Mise en 
Marche 
/ 

Arrêt réglage 
(tLAN-RS485) 

/ 
Récupération 
réglage 
(pLAN) 

- 

Langue : Français ; Anglais - - Français - 

SONDES 
Calibrage offset S1 -60  

-870 
-60 

60  
870 
60 

0 
barg 
psig 
mA 

Calibrage S1 gain 4…20 mA -20 20 1 - 

Valeur minimum pression S1 
-20 
-290 

Pression S1: 
valeur 
maximum 

-1 
barg 
psig 

Valeur maximum pression S1 Pression S1: 
valeur 
minimum 

200 
2900 

9,3 
barg 
psig 

Pression minimum alarme S1 
-20 
-290 

Pression S1: 
valeur 
maximum 
d'alarme 

-1 
barg 
psig 

Pression maximum alarme S1 Pression S1: 
valeur 
minimum 
d'alarme 

200 
2900 

9,3 
barg 
psig 

Calibrage offset S2 -20 
-20 

20 
20 

0 
°C  
volt 

Calibrage S2 gain 0…10 V -20 20 1 - 

Température minimum alarme S2 

-60 

Température 
S2: valeur 
maximum 
d'alarme 

-50 °C 

Température maximum alarme S2 Température 
S2: valeur 
minimum 
d'alarme 

200 105 °C 

Calibrage offset S3 -60 
-870 

60 
870 

0 
barg 
psig 

Calibrage S3 gain 4…20 mA (Non sélectionnable) -20 20 1 - 

Valeur minimum pression S3 

 
-20 
-290 

Pression S3: 
valeur 
maximum 

-1 
barg 
psig 

     

Paramètres / Descriptions Min Max Défaut UM 
Valeur maximum pression S3 Pression S3: 

valeur 
minimum 

200 
2900 

9,3 
barg 
psig 

Pression minimum alarme S3 
-20 
-290 

Pression S3: 
valeur 
maximum 
d'alarme 

-1 
barg 
psig 

Pression maximum alarme S3 Pression S3: 
valeur 
minimum 
d'alarme 

200 
2900 

9,3 
barg 
psig 

Calibrage offset S4 -20 20 0 °C 

Température minimum alarme S4 

-60 

Température 
S4: valeur 
maximum 
d'alarme 

-50 °C 

Température maximum alarme S4 Température 
S4: valeur 
minimum 
d'alarme 

200 105 °C 

REGLAGE 
Consigne surchauffe Low SH : seuil 180 11 K 

Ouverture vanne au démarrage 0 100 50 % 

Ouverture vanne en standby 0 1 0 - 

Temps démarrage après dégivrage 0 60 10 min 

Temps de pré-mise en place 0 18000 6 s 

Consigne temp. bypass gaz chaud -60 200 10 °C 
Consigne temp. bypass gaz chaud -20 200 3 barg 

Consigne pression EPR -20 200 3,5 barg 

Gain proportionnel PID (*) 0 800 15 - 

Temps intégration PID (*) 0 1000 150 s 

Temps dérivé PID (*) 0 800 5 s 

Seuil protection Low SH 
-40 

Consigne 
surchauffe 

5 K 

Temps intégration protection Low SH4 (*) 0 800 15 s 

Seuil protection LOP 
-60 

Protection 
MOP : seuil 

-50 °C 

Temps intégration protection LOP (*) 0 800 0 s 

Seuil protection MOP Seuil 
protection LOP 

200 50 °C 

Temps intégration protection MOP (*) 0 800 20 s 

Habilitation vanne position manuel 0 1 0 - 

Position vanne manuel 0 9999 0 step 

Consigne surchauffe d’évacuation -40 180 35 K 

Consigne température d’évacuation -60 200 105 °C 

SPECIAUX 
Seuil High Tcond -60  200  80 °C 

Temps intégration High Tcond (*) 0 800 20 s 

Consigne thermostat modulant -60  200  0 °C 

Différentiel thermostat modulant 0,1  100  0, 1 °C 

Thermostat modulant: offset set SH 0  100  0 K 

Coefficient 'A' regulation CO2 -100 800 3,3 - 

Coefficient 'B' regulation CO2 -100 800 -22,7 - 
Forçage tuning manuel (0 = non ; 1 = oui) 
 

0 1 0 - 

Coefficient 'A' regulation CO2 -100 800 3,3 - 

Coefficient 'B' regulation CO2 -100 800 -22,7 - 

Forçage tuning manuel (0 = non ; 1 = oui) 0 1 0 - 
Méthode tuning 
 

0…100= sélection automatique 
101…141= sélection manuelle 
142…254= non admis 
255= paramètres PID modèle identifié 
 

0 255 0 - 

 

(*) Paramètres déterminés automatiquement lors du réglage du paramètre « Réglage principal » 
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Paramètres / Descriptions Min Max Défaut UM 
Méthode tuning 
 

0…100= sélection automatique 
101…141= sélection manuelle 
142…254= non admis 
255= paramètres PID modèle identifié 
 

0 255 0 - 

Paramétrages réseau (0=4800 ; 1=9600 ; 2=19200) 
 

0 2 2 bit/s 

Type alimentation (0 = 24 Vac ; 1 = 24 Vdc) 
 

Uniquement accessible depuis VPM 
 
 

0 1 0 - 

CONFIGURATION ALARME 
Timeout alarme surch. basse (LowSH) 
 

(0 = alarme déshabilitée) 
 

0 18000 300 s 

Timeout alarme T.Evap Basse (LOP) 
 

(0 = alarme déshabilitée) 
 

0 18000 300 s 

Timeout alarme T evap.Haute (MOP) 
 

(0 = alarme déshabilitée) 
 

0 18000 600 s 

Timeout alarme T.Cond.Haute (HiTcond) 
 

(0 = alarme déshabilitée) 
 

0 18000 600 s 

Seuil alarme basse T.Aspi -60  200  -50 °C 

Timeout alarme basse T.aspi. 
 

(0 = alarme déshabilitée) 
 

0 18000 300 s 

VANNE 
Pas minimum EEV 0 9999 50 step 

Pas maximum EEV 0 9999 480 step 
Pas de fermeture EEV 0 9999 500 step 

Vitesse nominale EEV 
1 2000 50 

Step
/s 

Courant nominal EEV 0 800 450 mA 

Courant de tenue EEV 0 250 100 mA 

Duty cycle EEV 1 100 30 % 

Synchronisation ouverture EEV 0 1 1 - 

Synchronisation fermeture EEV 0 1 1 - 
 
 

8/ ALARMES 
Type LED Carte écran Reset 
Sonde S1 LED alarme rouge ALARME clignotant Automatique 

Sonde S2 LED alarme rouge ALARME clignotant Automatique 

Sonde S3 LED alarme rouge ALARME clignotant Automatique 

Sonde S4 LED alarme rouge ALARME clignotant Automatique 

LowSH  
(Surchauffe basse) 

- 
ALARME clignotant 

et LowSH 
Automatique 

LOP  
(Basse température évaporation) - 

ALARME clignotant 
et LOP 

Automatique 

MOP  
(Haute température évaporation) 

- 
ALARME clignotant 

et MOP 
Automatique 

HiTcond  
(Haute température 
condensation) 

- 
ALARME clignotant 

et HiTcond 
Automatique 

Basse température d’aspiration - ALARME clignotant Automatique 

Eeprom endommagée LED alarme rouge ALARME clignotant Remplacer l’EVD 

Erreur moteur EEV LED alarme rouge ALARME clignotant Automatique 

Erreur LAN 
(Communication) 

LED NET vert clignotant ALARME clignotant Automatique 

Erreur LAN 
(Connexion réseau) 

LED NET éteinte ALARME clignotant Automatique 

Erreur connexion écran - Message d’erreur Remplacer l’écran 

Réglage adaptatif inefficace - ALARME clignotant Automatique 
Batterie déchargée LED alarme rouge ALARME clignotant Remplacer la batterie 

Type alimentation erronée LED POWER vert clignotant 
LED alarme rouge 

- 
Changer  paramètre 
« Type d’alimentation » 

 
 

9/ REGLAGE MOP : Maximum Operating Pressure 
 

Définition :  
La MOP est une sécurité qui vise à éviter les coups de liquide dans une installation frigorifique. Elle 
permet également de maintenir le compresseur dans sa plage de fonctionnement. 
 

But :  
Le détendeur ExV doit limiter la puissance maximum demandée au moteur du compresseur et donc 
limiter l’intensité du courant lors du démarrage ou dans certaines conditions de fonctionnement. Pour 
cela, lors d’une augmentation de la température d’évaporation au-delà du seuil imposé par le 
constructeur le détendeur se ferme afin de rester dans la plage de fonctionnement du compresseur.  
 

Exemples : 
 

 
 

  
 
 

Paramétrage (Voir chapitre « 7/ PARAMETRAGE ») : 
 

Catégorie paramètre :    REGLAGE 
 

Paramètre :    Seuil protection MOP (doit être supérieur à la température d’évaporation nominale) 
 

 
CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements à ses produits sans aucun préavis. 
 
Les manuels complets sont disponibles sur le site www.carel.com 
 
+0300005FR - EVD EVOLUTION  +030221275 - SONDES NTC 
+050001385 - CAPTEUR DE PRESSION SPKT  +030220812 - E²V 

 
 
 
 
 
 
 

CAS 1 : Motor 1 
Régler seuil de protection MOP à 8 °C 
 
CAS 2 : Motor 2 
Régler seuil de protection MOP à -5 °C ou -10 °C selon le régime de condensation maxi admissible 


